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Vapon Iantisen Suomen turvetuotannon
vesistotarkkailu vuonna 2017/Etela-
Pohjanmaan ELY-keskuksen alue

1. Johdanto

Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden kaytto-, pddstd- ja vesistdtarkkailut perustuvat ympdristélupa-
pa&datdksissd madrattyinin tarkkailuvelvoitteisiin.

Tarkkailun pohjana olivat Péyry Finland Oy:n 23.12.2013 laatimat Vapo Oy:n Iadntisen Suomen kdyt-
t6-, pddstd- ja vaikutustarkkailuohjelmat vuosille 2014-2018. Vesistotarkkailuraportointi suoritetaan
ELY-keskuksittain.

Tassé raportissa kasitellédn Eteld-Pohjanmaan ELY:n alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden ve-
sistétarkkailujen tulokset. Niiden turvetuotantoalueiden osalta, jotka kuuluvat useamman kuin yhden
ELY-keskuksen alueelle (Eteld-Pohjonmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan tai Varsinais-Suomen ELY),
tarkkailutulokset on sisdllytetty vain padévastuullisen ELY-keskuksen raporttiin. Aiempaan verrattuna
koko Lantisen Suomen alueen koosteraporttia ei endd laadita, vaan kuormitukset on koostettu ELY-
keskuksittain.

Ndaytteenoton ja analysoinnin suoritti vuonna 2017 Eurofins Ahma Oy (entinen Ahma Ympdristd Oy).
Kayttétarkkailusta vastasi toiminnanharjoittaja.

2. Saatila tarkastelualueella

Eteld-Pohjanmaan pdadstdtarkkailuraportin (Heikkild ja Sundell 2017) mukaan Vapon Eteld-
Pohjanmaan alueen turvetuotantoalueet painottuvat maantieteellisesti Imatieteen laitoksen Ahtd-
rin sddhavaintoaseman alueelle, ja aseman tietoja on hyddynnetty turvetuotantoalueiden saa-
olosuhteiden tarkasteluun.
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2.1 Lampédtila vuonna 2017

Ahtdrin sédhavaintoaseman vuoden 2017 keskildmpétila (3,7 °C) oli hieman korkeampi kuin keski-
madrin vuosina 1981-2010 (3,0 °C). Kuukausittaiset keskildmpotilat olivat alku- ja loppuvuodesta
tavanomaista IGmpimdmmat ja huhti-toukokuun ldmpétilat olivat tavanomaista kylmemmat (kuva
2.1). Kylmin kuukausi oli helmikuu (keskildmpotila -5,8 °C) ja [dmpimin heindkuu (keskildmpdtila 13,6
°C).

Turpeen nosto alkaa yleensd toukokuussa, joka oli vuonna 2017 koko maassa tavanomaista vii-
ledmpi ja kuivempi. Kuun puolivdlissa saatiin viel& lumisateitakin. Kesd- ja heindkuu olivat keskimaa-
réistd koleammat, ja sateet jakautuivat epdtasaisesti. Helleraja ylittyi vain yksitt@isind pdivind eikd
yhtendistd hellejaksoa ollut. Elokuussa sad jatkui epdvakaisena.

oc Ahtari
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gy =] e :
-

Tammi  Helmi Maalis  Huhti  Touko  Kes&  Heind Elo Syys Loka Marras  Joulu
w2017 1981-2010

Kuva 2.1. Kuukausittainen keskildmpdtila vuonna 2017 sekd vuosien 1981-2010 keskiarvo limatieteen laitoksen
Ahtdrin sédhavaintoasemalla (limatieteen laitos 2018).

Terminen kasvukausi alkoi vuonna 2017 Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 16.5. ja padttyi
IGhes koko tarkkailualueella 17.10. Vuosien 1981-2010 keskimddrdisiin arvoihin verrattuna terminen
kasvukausi alkoi viikkoa tavanomaista myéhemmin ja pddattyi muutamaa viikkoa tavanomaista
my&hemmin (limatieteen laitos 2018).

Terminen kasvukausi alkaa kun lumipeite on kadonnut aukeilta paikoilta ja vuorokauden leskildm-
potila on pysynyt vahint&dn viisi vuorokautta perdkkdin +5 asteen ylGpuolella. Terminen kasvukausi
padattyy kun vuorokauden keskildmpoftila pysyy syksylla 5-10 vrk perdkké&in +5 asteen alapuolella.

2.2 Sadanta

Vuoden 2017 kokonaissadanta oli Ahtérissé 628 mm, kun pitemman ajan (1981-2010) keskiarvo on
650 mm. Eri kuukausista tfammikuu sekd touko-heindkuu olivat tavallista niukkasateisempia vuosien
1981-2010 keskiarvosadantaan ndhden (kuva 2.2). Elokuun sademdadrd oli suuressa osassa maata
vahan tavanomaista suurempi ja tfuotanto loppui monilla alueilla elokuussa. Syyskuussa sadanta oli
tavanomaista niukempaa.
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Lokakuun alussa runsaita sateita levisi suureen osaan maata. Eniten satoi maan eteld- ja lansiosas-
sa, jossa vuorokausikertymdt olivat useita kymmenid millimetrejd. Lokakuun loppua kohden séd
viileni selvasti ja myos Eteld-Suomeen saatiin kuun loppupuolella muutamaksi pdivaksi lumipeite.
Saa jatkui keskimdaadrdistd lauhempana ja sateisena marraskuussa. Joulukuu oli tfavanomaista leu-
dompi ja ldhes koko maassa tavanomaista sateisempi. Paikoin sademdadrét rikkoivat paikkakunta-
kohtaisia enndtyksid maan eteld- ja keskiosassa.
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Kuva 2.2. Sadanta vuosina 2016-2017 sekd vuosien 1981-2010 keskiarvona limatieteen laitoksen Ahtérin s&d-
havaintoasemalla (imatieteen laitos 2018).

2.3 Lumipeite vuonna 2017

Lumipeitteen paksuus Ahtdrin s&dhavaintoasemalla oli tammi-huhtikuussa tavanomaista ohuempi
(kuva 2.3). Maksimiarvo havaittiin maaliskuussa, jolloin lumen syvyys oli 29 cm.
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Kuva 2.3. Lumipeite vuonna 2017 sekd vuosien 19812010 keskiarvona limatieteen laitoksen Ahtdrin sédhavain-
foasemalla (limatieteen laitos 2018).
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3. Kaytto- ja hoitotarkkailu

3.1 Yleista

Kayttd- ja hoitotarkkailusta vastaa toiminnanharjoittaja ja se antaa térkedd taustatietoa varsinaisel-
le padstotarkkailulle. Kayttd- ja hoitotarkkailu siséltéd vuosittaiset tiedot pinta-aloista, tuotannon
aloittamisesta ja loppumisesta, alueella suoritetuista toimenpiteistd (ojitukset, altaiden puhdistukset
ym. hoitotoimenpiteet) sek@ muista tuotantoon tai vesistékuormituksen vaikuttaneista asioista (esim.
rankkasateet yms.). Tilaaja on toimittanut konsultille em. tiedot vesistéraportointia varten.

Konsultti kayttad kayttdtarkkailuyhteenvetojen sekd poikkeustilanteiden tietoja apuna raportoinnis-
sa. Tarkkailusoiden osalta tiedot ovat erityisen tarkeitd, koska niiden avulla tulkitaan mm. poikkeuk-
sellisten kuormitustilanteiden syytd.

Soiden tyypityksiin, vesiensuojelujdriestelmiin, kdyttd- ja kuormitustarkkailuun jne. littyy monia yleis-
kielelle vieraita termejd ja kdsitteitd. Kdasitteiden selventémiseksi litteend on lueteltu turve-
tuotantoon ja furvetuotannon vesistovaikutusten seuraamiseen littyvad terminologiaa (lite 1).

3.2 Vesistotarkkailun naytteenotto

Turvetuotantoalueiden alapuolisita virtahavaintopaikoilta otetaan ndytteitd kolmasti vuodessa
(15.03-15.05 vdlisen& aikana, 1.8-31.8 vdlisend aikana sekd 1.9-31.10 vdlisend aikana). Jarvisyvan-
teiltd naytteet otetaan lopputalvella (15.2-1.4) ja loppukesdlld (1.7-31.8) ellei erikseen ole muuta
madratty.

Joki- ja purondytteet otetaan pinnasta (0,1 m) tai kokonaissyvyyden salliessa 1 m:n syvyydeltd ja
niistd tehd&dn ohjelman mukaiset mé&dritykset (taulukko 3.1). Mahdollisuuksien mukana mé&drite-
t&an myds virtfaamat. Jarvipisteiden ndytteenottosyvyydet mdadrdytyvat kokonaissyvyyden mu-
kaan. Vakiosyvyydet ovat 1 m pinnasta ja T m pohjasta. Kokonaissyvyyden ollessa yhtd suuri tai
suurempi kuin 5 m otetaan ndyte myds vesipatsaan puolestavdlista tai syvyyden salliessa aina 5 m:n
vdlein. Syvanneasemilta kirjataan yldés myds nakdsyvyydet (m).

Taulukko 3.1. Vesistbasemien ndytesyvyydet ja niiltd tehtdvat mdédritykset.

Maaritykset Puro- ja jokipisteet Jarvipisteet

Lampétila

Happipitoisuus ja kyllastysprosentti

Sameus X

Kiintoaine (vain 1 m) X X (vain 1 m)
S3ihkénjohtavuus X X
Happamuus pH X X

Vari X X
CODy, X X
Kokonaistyppi X X
Ammoniumtyppi (1.6-30.8) X (vain 1 m) X (vain 1 m)
NO,,-N (1.6-30.8) X (vain 1 m) X (vain 1 m)
Kokonaisfosfori X X
PO,-P (sucd) (1.6-30.8) X (vain 1 m) X (vain 1 m)
Rauta X X
Klorofylli-a (kokooma 0 -2 m, 1.5-31.10) X(0-2m)

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

4. Vesistotarkkailut 2017

4.1 Yleista

Vuoden 2017 Vapo Oy:n Lantisen Suomen vesistétarkkailuyhteenvedot on jaoteltu ELY-keskuksittain.
Niiltd turvetuotantoalueilta, joiden alueet tai vesistéhavaintopaikat sijaitsevat useamman ELY-
keskuksen alueella, vesistotuloksia on tarkasteltu vain pddvastuullisen ELY-keskuksen raportissa.

Vesistotarkkailussa mukana olevia tuotantoalueita on tarkasteltu havaintopaikkojen vedenlaadun
osalta ja esitetty veden laatutulokset sekd taulukkona ettd kuvaagjina siind muodossa kuin ne on
tatd varten saatu Vapo Oy:n toimittamana. Kuivatusvesien vesistovaikutuksia arvioidessa on hyo-
dynnetty tietoja turvetuotantoalueiden vesienkdsittelyrakenteilta poistuneiden vesien laadusta.

Tarkastelun yhteydessd on esitefty vesistbasemien valuma-alueen pinta-ala ja kullakin vesistdase-
man valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala, jos vesistéaseman valuma-alueella
on turvetuotantoa. Tarkkailuasemien valuma-alueita on koottu eri Idhteistd sen mukaan, kun tietoa
on saatfu. Ensisijaisesti asemien valuma-alueet on poimittu  SYKE:n  ylldpitdmdastd  WSFS-
vesistomallij@rjestelmdastd (VEMALA). Puuttuvia valuma-alueita on arvioitu VALUE-valuma-alueen
tyékalulla K10 (Syke) ja lisdksi arvioissa on hyddynnetty Vesi- ja ympdristéhallinnon julkaisussa 126
(Suomen vesistéalueet) esitettyjd tietoja.

Raportissa esitetddn myds kunkin turvetuotantoalueen bruttokuormituksen osuus vesistdéalueen 3.
jakovaiheen kokonaiskuormituksesta WSFS-vesistomallijérjestelmdn  VEMALA-kuormitusosuustietoja
hyddyntden. Talldin on huomattava, ettd kuormitusosuus koskee vain ko. osa-valuma-aluetta, eikd
esim. jokivesistdssa valttamattd koko jokea, jonka kuormitus voi koostua useasta eri 3. jakovaiheen
valuma-alueesta.

Kaikkien tuotantoalueiden vesistétarkkailuhavaintopaikkojen sijaintikartat 16ytyvat litteestd 3.

4.2 Vesistotarkkailun toteutus Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alu-
eella vuonna 2017

Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on tai sinne sijoitfuu osin myos turvetuotantoalueita, joi-
den kuormitus muodostuu jonkin muun ELY-keskuksen alueella (taulukko 4.1). Lapuanjoen vesisto-
alueen Vapon furvesoiden vesistotarkkailutulokset raportoidaan Lapuanjoen yhteistarkkailun puit-
teissa.

Tassa raportissa kasitellddn Vapo Oy:n Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien soiden
vesistotarkkailutulokset. Tarkkailussa oli mukana 33 jarvinavaintopistettd ja 95 virtavesipistettd. Alu-
eella sijaitsi vuoden 2017 lopulla yhteensd 94 turvetuotantoaluetta, joilla oli tuotannossa 9416 ha,
levossa 1602 ha ja valmistelussa 441 ha. Tuotannosta on poistunut 2031 ha. Padastétarkkailun tulokset
on raportoitu jo aiemmin. Turvetuotannon vesistévaikutuksia tarkkaillaan IGhes jokaisella tuotanto-
alueella ottaen huomioon myés valumavesien eri purkusuunnat.
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Taulukko 4.1 Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kokonaan tai osin sijaitsevat turvetuotantoalueet.

Tuotantoalue/alueet

LEILLTEE]

Tynnyrikallionsuo

Jauhoneva
Ristineva-Pollarinneva-Laurinneva
Sarvineva- Laukkulamminneva-Kapustaneva
Ruissaarenneva

Porrasneva

Paskoneva

Lamminneva

Kuninkaansuo
Korpisalonneva-Palvineva
Savonneva *)

Pannuneva
Pyymaanneva-Saapasneva-lso-Saapasneva
Kyrén-Koiraanneva
Kontioneva-Korvaneva-Palloneva
Alkkia-Sompaneva ***)
Vasikkaneva

Haukineva

N&dtaneva

Linnus-Lainesneva, Valkianeva
Juupa-Jakalaneva, Pirjatanneva
Amerikanneva
Hietasalon-Tuuranneva ***)
Peurainneva, Sammatinneva
Madesneva ja Vaha Hautaneva
Loyhinkineva ja Liikaneva
Pesdneva

Isoneva

Lammasneva

Makikylansuo

Riihi-Peuraneva *¥)

Naarasneva, Levasuo

Riitasuo, Mustasuo

Mato-, Teeri-, Syvdjoensuo ja Kurkisuo
Kalliosuo

Soidinsuo

Sarasuo ja Ruokosuo

Ulpassuo

Molynsuot

Puntarisuo-Konttisuo ja Juuvinsuo
Loukkusuo, Tupasuo, Majasuo

Koihnanneva, Sdkkineva, Lupikistonneva ja Hormaneva

Viitalanneva ja Kampinkeidas
Rackarmossen-Ostra Mossen
Takaneva

Mustaisneva

Helmikaiskeidas, Kotokeidas 2, Tempakankeidas

Profeetanneva
Sadrineva

Kunta/kaupunki

Halsua/Kokkola
Toholampi/Kokkola
Veteli
Veteli
Veteli/Perho
Vimpeli
Evijarvi/Kauhava
Alajarvi
Lappajérvi/Lapua
Soini
Vimpeli
Soini/Kyyjarvi/Alajarvi/Karstula
Soini/Alajérvi
Evijarvi/Lappajarvi
Kurikka/llmajoki
Kurikka/Kauhajoki
Parkano/Karvia
Kurikka
Seinajoki/Kurikka
Kurikka
Kurikka/Sein&joki
Seindjoki
Seindjoki
Virrat
Seindjoki/Virrat
Kurikka
Kurikka
Kurikka
Kurikka/Kauhajoki
Teuva/Kauhajoki
Ahtéri
Keuruu/Ahtari/Virrat
Soini/Alajarvi
Ahtari
Soini/Ahtari
Soini
Ahtéri
Ahtéri
Soini
Saarijarvi/Karstula
Soini/Karstula
Ahtéri
Kauhajoki/Karvia
Kauhajoki
Narpio
Kurikka
Kauhajoki/Teuva
Isojoki
Teuva
Teuva

Valvova
ELY-keskus

Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Keski-Suomen ja Etela-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus
Eteld-Pohjanmaan ELY-keskus

*) osin Keski-Suomen, osin Eteld-Pohjanmaan ELY:n toimialue (raportoidaan sekd Keski-Suomen etta Eteld-Pohjanmaan raportissa)
**) Keski-Suomen toimialue, osia Keski-Suomen, Eteld-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla (raportoidaan Keski-Suomen raportissa)
**¥) pPirkanmaan ELY:n toimialue (raportoidaan erikseen Pirkanmaan raportissa)
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5. Perhonjoen vesistoalue (49)

5.1 Venetjoen valuma-alue (49.02)
5.1.1. Kairinneva (Halsua)

5.1.1.1 Yleistiedot

Kairinneva sijaitsee osin Perhonjoen vesistdéalueen Venetjoen alaosan valuma-alueella (49.071) ja
osin Ullavanjoen Latonevanojan valuma-alueella (49.057). Kuivatusvesien kdsittelymenetelmand
ovat pintavalutuskentat (2 kpl) ja kosteikot (2 kpl). Kosteikkojen vedet johdetaan Venetjokeen, josta
ne kulkeutuvat Halsuanjarveen. Pintavalutuskenttien vedet johdetaan Hanhisalonjoen kautta Ulla-
vanjérven suuntaan.

Vesistotarkkailupisteet (6 kpl) sijaitsevat Venetjoessa purkukohdan yla- ja alapuolella sek& Venetjo-
en alaosalla ennen Halsuanjarved (taulukko 5.1). Myds Halsuanjdrvessé on havaintopaikka ldhelld
jarven luusuaa. Yuonna 2011 tarkkailuun tulivat mukaan Hanhisalonjoki ja Ullavanjdrvi.

Taulukko 5.1. Kairinnevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien ylGpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd fuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Kairinneva

49.071 Venetjoen alaosan a 4,13
- Venetjoki ylapuoli 360545 7047520 194,5

- Venetjoki, alapuoli 359655 7046051 204,3

- Venetjoki, alajuoksu 359221 7038524 336,4

49.033 Halsuanjarven alue

- Halsuanjarvi 356345 7039496 673,0

49.057 Latonevanojan va 1,83
- Hanhisalonjoki 355127 7055943 18,0

49.054 Ullavanjarven a
- Ullavanjarvi 353487 7060924 144,2

Kairinnevan tuotantoalueella on Eteld-Suomen aluehallintoviraston myontdma ympdristdlupa (paa-
t6s19/2010/3, dnro ESAVI/126/04.08/2010, myodnnetty 26.5.2010). Kairinnevan turvetuotantoalueen
valmistelu on aloitettu 1977 ja tuotanto 1980. Vuonna 2017 Venetjoen alaosan alueella oli tuotan-
nossa 280,2 ha ja tuotannosta poistunut 132,7 ha. Vastaavasti Latonevanojan vesistéalueella oli
tuotannossa 138,5 ha ja tuotannosta poistunut 44,4 ha.

Venetjokeen purkautuvista kuivatusvesistd (kosteikko 1) ofettujen ndytteiden (15 kpl) perusteella
purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 7,9 mg/l, Kok.N 1157 ug/I,
Kok.P 43 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskiméadardinen CODwmn-arvo oli 25 mg/l O.. Kosteikolta
2 purkautuvasta vedestd ofettujen naytteiden (5 kpl) perusteella veden keskimadardiset pitoisuudet
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olivat kiintoaineen osalta 9,8 mg/l, Kok.N 1 036 ug/l, Kok.P 58 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
keskimaar&inen CODwmn-arvo oli 36 mg/| Oa.

Ullavanjdrven suuntaan purkautuvista kuivatusvesisté (pintavalutuskentta 2) otettujen naytteiden (6
kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 0,8 mg/l,
Kok.N 875 ug/l, Kok.P 17 pug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&drdinen CODwmn-arvo oli 29 mg/I
O2. Pintavalutuskentdalta 3 otettujen ndytteiden (7 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdi-
set pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 0,8 mg/l, Kok.N 556 ug/l, Kok.P 12 ug/l ja kemiallisen ho-
penkulutuksen keskimadrdinen CODwn-arvo oli 24 mg/l O2. Rakenteilta poistuvien kuivatusvesien
kiinfoaine- ja fosforipitoisuus oli varsin pieni.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Latonevanojan vesistéalueen kokonaiskuormituksesta on va-
h&inen ja Venetjoen alaosan vesistdalueen kokonaiskuormituksesta suon kuormitus muodostaa 7,2—
9.1 % (taulukko 5.2).

Taulukko 5.2. Kairinnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Kairinneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

49.057 Latonevanojan va 702 518 11,0 19860

49.071 Venetjoen alaosan a 13192 2514 108,0 67710 7,2 9,1 7,8

Summa 13894 3032 119 87570

5.1.1.2 Vesistotarkkailu

Hanhisalonjoen vesi on ollut vuosien 2011-2016 keskimdadrdaisten tulosten perusteella variltadn hyvin
tummaa, ravinteikasta ja voimakkaan humusleimaista (faulukko 5.3). Vuonna 2017 Hanhisalonjoen
veden laatu oli keskim&drin samaa tasoa kuin aiemmin, joskin rautapitoisuus ja veden vdriluku olivat
pienemmdat. Veden pH-taso vaihteli vdlilld 6,0-7,1 vuoden aikana ja vedenlaatu oli usean veden-
laatumuuttujan osalta parhaimmillaan kevédn havaintokerralla. Hanhisalonjoelle ei ole tehty eko-
logista tyypittelyd. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttavad
tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta hyvad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym.
2012).

Venetjoki saa alkunsa suuresta (1620 ha), mutta matalasta (keskisyvyys 1,9 m) Venetjoen tekojdr-
vestd. Venetfjoen alaosaan ja Halsuanjérveen tulee pistekuormitusta myéds Halsuan kunnan jateve-
denpuhdistamolta. Vedet ovat olleet ruskeita, happamia ja ravinteikkaita kaikilla havaintoasemilla
(taulukko 5.4 - taulukko 5.6). Kairinevan purkuojan alapuolella Venetjoen vedenlaatu on ollut yl&-
puoliseen pisteeseen ndhden heikompaa, sillé siind on ollut enemmdan humusaineita ja ravinteita.
Veden laadun heikkeneminen johtuu osittain jokieroosiosta ja osittain myds Kairinnevan kuivatusve-
sistd. Venetjoen alaosalle tulee vesid myds Venetjoen sivu-uomista ja Halsuan jGtevedenpuhdista-
molta, mikd lisdd vesistokuormitusta. Alajuoksulla onkin pitk@n ajan keskiméadrdisten tulosten (1999-
2016) perusteella korkeimmat ravinne-, ja rautapitoisuudet sekd variluku muihin asemiin verrattuna.
Vuonna 2017 Venefjoen vesissa oli kaikkien havaintoasemien osalta havaittavissa pienempid ravin-
ne- ja rautapitoisuuksia vuosien 1999-2016 keskimadrdiseen tasoon verrattuna. Ekologisen tilan fysi-
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kaalis-kemiallisin luokkarajoihin verrattaessa (Aroviita ym. 2012) vedenlaatu oli ravinnepitoisuuksil-
taan hyvdad luokkaa kaikilla asemilla.

Venetjoella sijaitsevien Kairinevan kuivatusvesien yla- ja alapuolisten havaintopaikkojen ravinnepi-
toisuuksien ja CODwmn-arvojen perusteella pitoisuudet ovat paasadntoisesti olleet koholla alapuolisel-
la havaintoasemalla (taulukko 5.4 - taulukko 5.6). Ylapuolisella pisteell&d on havaittavissa lievd nou-
seva trendi CODwmn-arvoissa sekd kiintoaineen pitoisuuksissa, kun taas typen tasossa ei ole havaitta-
vissa selke&@d muutossuuntaa ja fosforipitoisuus on lievassd laskussa. Kairinevan kuivatusvesien alao-
puolisella pisteelld kyseisten vedenlaatumuuttujien pitoisuudet ovat vastaavasti lievdssd laskussa
kuten my6s alajuoksun havaintoasemalla fosforia lukuun otfamatta, jonka pitoisuuksissa ei alajuok-
sulla ole havaittavissa selkedd muutossuuntaa.

Ullavanjarvi on suuri (1300 ha), matala ja rehevé jarvi, jonka pintaveden laatu ollut vuosien 2011-
2016 keskimdadraisten pitoisuuksien perusteella rauta- ja ravinnepitoista sekd lievasti sameaa. Leva-
tuotanto on ollut reheville jarville tyypillisisté tasoa (taulukko 5.7) ja happitilanne hyva. Vuonna 2017
Ullavanjarven vesi oli vuosien 2011-2016 keskimadardisiin pitoisuuksiin verrattaessa hieman vahdaravin-
teisempaa ja rautapitoisempaa. Myods kiintoainepitoisuus (2,3 mg/l) ja humusleima (20 mg/l O2) oli
tavanomaista alhaisemmalla tasolla.

Halsuanjdarvi on hyvin matala (alle 2 m) ja rehevé jéarvi viljelymaiden keskelld. Vuosien 1999-2016
keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella j@rven vesi on laadultaan runsasravinteista, eritt@in ruske-
aa ja kiintoainepitoisuus on luonnontasosta koholla (7,4 mg/l) (faulukko 5.8). My&s pitkén ajan kloro-
fylli-a -pitoisuus indikoi rehevdd vedenlaatua. Vedenlaatu on pitkdlti samankaltainen kuin Venetjo-
en alajuoksulla. Vuonna 2017 Halsuanjarven vesi oli pddosin samanlaatuista kuin vuosina 1999-2016,
joskin kiinfoainepitoisuus oli favanomaista pienempi ja pH korkeampi. Talvella 2017 Halsuanjdrven
vedessd oli suhteellisen vahan fosforia (31 ug/l), mutta elokuussa 2017 pitoisuus IGhes kaksinkertaistui
(55 pg/l). Kesalla klorofylli-a -pitoisuus indikoi erittdin rehevad vedenlaatua. Halsuanjarvi on matala
ja avonainen jarvi, joten tuulet voivat sekoittaa vedet pohjia mydten, jolloin sedimentistd vapautuu
kiinfoaineen mukana runsaasti myos fosforia veteen. Kairinevan kuivatusvesien vaikutus on ollut
Halsuanjarven vedenlaatutuloksien perusteella varsin véhdainen.
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Taulukko 5.3. Hanhisalonjoen veden laatu vuosien 2011 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.057 Hanhisalonjoki  Kairinneva

| | i i i i iHehkutus!Klorofyli
Kok-N | NH4-N iNO2+NO3: Kok-P Fe i CODMn: Vari :Sameus Happi | Hapen :Virtaama: enius; Horolyll

i osywyys | i i H H i i i havio a
i T | I i omgl imgPyli FU Pmgo2 | kyll% | oI ;
n ueliue/iug/ ug/ wz/lugliglig/i ig/ﬁv;/ -
Keskiarvo (pinta) 2011-2016 (n=16) 048 097 63 71 w1 1B M % 73 31 M 35 66 45 101 ‘ 53 )
Min 02 08 55 29 70 30 % B 15 B0 2% 15 23 3 35 m
Max 1 12 700 15 140 10 150 49 ¥ 5180 47 50 1 6 191 1500
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0 1 64 4 2 7 n 2 68 % 31 %0 7 34 71 63
26.4.2017 06 13 598 48 1000 % B0 7 10 34 31 01
28.8.2017 03 07 70 271 s T 7 I 68 40 29 260 13 61 117 175
189.2017 05 1 623 44 8w » B0 37 30 45 ] 93 1350
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Taulukko 5.4. Venetjoen alapuolen veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

joki, alapuoli  Kairinneva

! sahken. |

" i | | i a i i {Kiorofyli
i : fokona . | NHAN [NO2:NO3! Kok-p qukP F  fCODMM Vari iSameusi B [Lampotiai Happi | Hapen Viteama, ehkutusi Korofyl
| Syvyys | syvyys | syvyys p | ! ; iuk. i i i johtavuus § { i iohavis | a
| | i mg/l (I | (I | | ¢ mg/l imgPt/li FTU i H i mg02/l i kyll.% /s {
e T o gl gl e me e O LS I R B
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Taulukko 5.5. Venetjoen alajuoksun veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.071 Venetjoki, alajuoksu  Kairinneva
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NH&-N {NO2+NO3: Kok-P Fe i CODMn | Véri Happi | Hapen {Virtaama lehkutus: Klorofylli

syvyys | H H i H H i havio a
| gl g I omgl L mgPyli FTU Cmgol k% P Vs !
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Taulukko 5.6 Venetjoen yldpuolen veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.071 Venetjoki ylapuoli

! Nake

Kairinneva

{ posP |

{Hehkut

. i : i ; i ; i fyll
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Taulukko 5.7. Ullavanjdrven veden laatu vuosien 2011 - 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

49,054 Ullavan,
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Taulukko 5.8. Halsuanjdrven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.033 Halsuanjérvi  Kairinneva

Nako- Nayte- iKokonais-j Sahkon- | §Hehkutus{K|orofyHi

| | | | | ; | po4p | ; ; | ; : ;
Dsyys | ss | spwys | E 5 iKiintoaine! Kok-N | NH4-N {NO2+NO3: Kok-P ik i Fe :CODMn Hiohta S:L‘ampétila§ Happi : Hapen :Virtaama: havio a
§OSYVYYS | SYWyYs bosywyys L i i | 1 i o liuke H i iJohtavuus i : H H i6 |
| i ! i néytettd | i [ [ [ [ [ i [ (I ; Po°C img02/l i kyll% i Ifs i
Pmoim | om inaveai | mg/l | oug/l el pgl i Hg/! Dl | ug/! img/ | L msim | ing/:v L [
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=36) 0,74 0,99 162 6,11 74 859 18 15 3 52 2329 2 25 33 29 a1 10 7 ) 10,3
Min 02 05 1 56 1 710 3 3 16 15 1490 2 125 12 23 01 7 60 05
Max 2 1 2 6,88 37 1200 41 65 82 98 3000 39 400 64 33 23 12 110 43
(pohja) 1999-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,6 0,95 1,65 6,54 45 820 12 65 43 45 2405 2 230 32 3 65 10 78 a3
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5.2 Ullavanjoen valuma-alue (49.05)
5.2.1. Tynnyrikallionsuo (Toholampi)

5.2.1.1 Yleistiedot

Tynnyrikallionsuon tuotantoalue sijaitsee Toholammin kunnan alueella noin 10 km kuntakeskuksesta
lounaaseen. Tynnyrikallionsuo kuuluu Perhonjoen vesistdalueen Ullavanjoen valuma-alueen Hongis-
tonjoen valuma-alueelle (49.056). Kaikki turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet johdetaan
ympdrivuotisesti  pintavalutuskentdn kautta reitile Pieni Hongistonjarvi-Hongistonoja-Vanhaoja-
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Ullavanjoki-Isojarvi-Perhonjoki. Vesistéhavaintopaikat (2 kpl) sijaitsevat Hongistonojassa Tynnyrikal-
lionnevan kuivatusvesien vaikutuspiirissé (tfaulukko 5.9).

Taulukko 5.9. Tynnyrikallionsuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldé-
puolisten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuo-
tantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Tynnyrikallionsuo

49,056 Hongistonojan va 0,64
- Hongistonoja Hongistonjarvien alapuoli 357919 7067492 12,8
- Hongistonoja Norppa 349465 7071002 38,2

Tynnyrikallionnevan tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin vuonna 1988 ja tuotanto vuonna 1992.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 41,7 ha. Levossa oli 2,2 ha ja tuotannosta poistunut 20,2 ha. Lansi-
Suomen ympdristdlupavirasto on myodntényt Vapo Oy:lle luvan Tynnyrikallionnevan furvetuotantoon
17.10.2007 (p&d&tds nro 111/2007/4, dnro LSY-2005-Y-396).

Vuonna 2017 Tynnyrikallionsuon pintavalutuskentaltd IGhtevistd kuivatusvesistd otettujen ndytteiden
(12 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&déréiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen osalta 1,7
mg/l, Kok.N 858 ug/l, Kok.P 16 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen CODwn-arvo oli
20 mg/I Oa.

Tynnyrikallionsuon kuivatusvesien laatu vuonna 2017 oli typped lukuun ottamatta parempaa tai
samaa fasoa kuin Hongistonojan veden laatu Hongistonjarven alapuolella, joten sen perusteella
kuivatusvesivaikutukset olivat vahdiset. Tuotantoalueen kuormituksen osuus Hongistonojan vesistd-
alueen kokonaiskuormituksesta on vahdinen (taulukko 5.10).

Taulukko 5.10. Tynnyrikallionsuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijérjestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Tynnyrikallionsuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine  Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, kg kg kg

49.056 Hongistonojan va

5.2.1.2 Vesistotarkkailu

Hongistonojan Hongistonjarven alapuolella sijaitsevan havaintoaseman vesi on vuosien 2004-2016
keskimadrdaisten pitoisuuksien perusteella ollut variltdan eritt@in ruskeaa, hapahkoa ja ravinne- sekd
rautapitoista (faulukko 5.11). Edelld mainittujen vedenlaatumuuttujien pitoisuustrendit ovat kuitenkin
olleet lievassa laskussa. Vuonna 2017 ravinne- ja rautapitoisuuksissa sekd kiintfoainepitoisuudessa oli
havaittavissa laskua pitk&n ajan keskimadardisiin pitoisuuksiin verrattuna. Veden pH-arvo vaihteli
vdlillé 6,57-5,25 ollen alhaisimmillaan lopputalven havaintokerralla. Hongistonojalle ei ole tehty eko-
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logista tyypittelyd. Vuoden 2017 keskimadardiset ravinnepitoisuudet olivat hyvad tilaluokkaa vastaa-

valla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Hongistonojan Norpan vesi on ollut vuosien 2004-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella ollut
toisen Hongistonojan havaintoaseman tavoin erittdin ruskeaa, hapahkoa sekd rautapitoista
(taulukko 5.12). Vesistdasema sijaitsee vilielymaiden keskelld, joten sinne tulee myds maatalouden
hajakuormitusta. Lisdksi Norpan havaintopaikkaan tulee yksityisten turvetuotantoalueiden kuivatus-
vesid. Vedenlaatu on Tynnyrikallionsuota ldhempdna sijaitsevan havaintoaseman laatuun verrattu-
na pddosin samankaltaista, joskin rauta- ja fosforipitoisuudet ovat keskimadrin olleet suuremmat ja
typen pitoisuus pienempi. Vuonna 2017 Hongistonojan Norpan havaintoaseman vedenlaatu koheni
hieman vuosien 2004-2016 keskimdadardisiin pitoisuuksiin ndhden, silld veden variluku ja rauta- sekd
typpipitoisuus olivat pienemmat.

Taulukko 5.11. Hongistonojan veden laatu Hongistonjarven alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd

vuonna 2017.

| N&ké- | Nayte- |Kokonais-

49.056 Hongistonoja Hongistonjarvien alapuoli  Tynnyrikallionsuo
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Taulukko 5.12. Hongistonojan veden laatu Norpan havaintoasemalla vuosien 2004— 2016 keskiarvona sekd

vuonna 2017.

49.056 Hongistonoja Norppa  Tynnyrikallionsuo

| Nako- | Nayte-

{Kokonais-

PO4P |

i sa

| : | | | | shkon- | | Hehkutus: Klorofyl
i | i Ei IKiintoaine: Kok-N | NHAN INO2iNO3| Kokp | '\ W" | Fe | CODMA | Vari |Sameus| O™ (smpétila Happi | Hapen Virtaama eh utust Koroyll
I Syvyys | s S | Sywyys | i i H H i 1 iuk. ¢ i H H 1johtavuus : i H H H avio a
| V"Y‘V 5 V""YV i "mW et | Pomel vl e g/l | ug/! | e | g/l me/l | mg P/l | 3‘ mem € mgoY1 | yll% | 1fs 1l
Keskiarvo (pinta) 20042016 (n=38) 033 023 05 558 46 . m ) 37 9 w0 3 297 38 32 101 750 )
Min 007 007 007 475 05 570 3 3 19 15 1400 25 200 16 24 02 150
Max 05 05 12 69 13 1070 230 410 67 23 530 57 480 83 47 191 1600
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 03 o 562 38 704 21 36 3 12 250 3 20 49 72 66 1146
264.2017 06 12 542 28 690 5 0 30 30 22 23 01 2400
2882017 o1 02 653 s 690 21 3% 3 2 300 27 20 92 41 103 138
18.9.2017 02 06 55 36 730 3 30 4 30 32 15 92 90
CODMn Kiintoaine
® 49,056 Hongistonaja Norppa Lin. (49.056 Horgistonoja Norppa) ® 49,056 Hongistonaja Norppa Lin. (49.056 Horgistonoja Norppa)
&0 8
.
7
50 4 .
.
ol
.
a0 | . ry " s .
E] . . 2. -+ ¢ E’ . .
E . . . . H * .
ERY 2. . .
2 8 L .
B £ s
20 [
.
2
10
1
[ o
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 202 203 204 2015 2016 207
Kok. P Kok. N
® 49,056 Hongistonaja Norppa Lin. (49.056 Horgistonoja Norppa) ® 49,056 Hongistonaja Norppa Lin. (49.056 Horgistonoja Norppa)
50 1200
45 +
.
R 00
.
15 - L g S
7 . . . w— . . . e T S .
. . . 1 o + k .
2 * 3 . .
3 3 .
a5 =z 60
i 2
3R ]
400
15
10
200
5
[ [i]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.3 Koyhdjoen valuma-alue (49.06)
5.3.1. Jauhoneva (Veteli)

5.3.1.1 Yleistiedot

Jauhoneva sijaitsee osittain Vissaveden tekojarven valuma-alueella (49.067) ja osittain Pollarinojan
valuma-alueella (49.025). Kuivatusvesien kdasittelymenetelmd@nd on ympdrivuotinen pintavalutus-
kenttd (5 kpl). PG&osa Jauhonevan kuivatusvesistd purkautuu Jauho-ojaa sekd Taviojaa pitkin Vis-
saveden tekojarveen ja pieneltd osin Pollarinojan kautta Perhonjokeen.

Vesistdasemat sijaitsevat osin kuivatusvesien purkureiteilld (Tavinoja, Pollarinoja) ja Vissaveden teko-
jarvessd (taulukko 5.13).
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Taulukko 5.13. Jauhonevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman  Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Jauhoneva

49.067 Vissaveden tekojarven va 2,19

- Vissavesi tuleva 343482 7048073 22,5

- Tavioja 342468 7047599 -

- Vissavesi 341211 7050364 39,3

49.025 Pollarinojan va 0,40

- Pollarinoja 345243 7040176 19,8

Jauhonevan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin 2010 ja tuotanto 2011. Tuotannossa oli Vis-
saveden tekojdrven alueella 60,1 ha, levossa 111 ha ja valmistelussa 47,7 ha vuonna 2017. Pollo-
rinojan vesistdéalueella tuotannossa oli 39,2 ha ja valmistelussa 0,3 ha. Jauhonevalla on Lansi-
Suomen ympdristélupaviraston ympdristélupa (padatds 13/2003/2, dnro 00040, mydnnetty 27.3.2003).
Lainvoiman ympdristdlupa sai Korkeimman hallinto-oikeuden pddatdkselld 30.12.2005 (taltio 3723,
dnro 1755/1/04).

Vuonna 2017 Jauhonevan pintavalutuskentalta 1 Pollarinojan suuntaan l&ahtevistd kuivatusvesista
otettujen ndaytteiden (26 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kiin-
toaineen osalta 2,0 mg/l, Kok.N 1320 ug/l, Kok.P 18 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimaa-
rdinen CODwmn-arvo oli 32 mg/I O2. Jauhonevan pintavalutuskentilta 2-5 Vissaveteen kulkevista kui-
vatusvesistd otettujen naytteiden (15-28 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoi-
suudet olivat kiintoaineen osalta 0,9-2,0 mg/l, Kok.N 1162-2319 ug/l, Kok.P 27-48 ug/| ja kemiallisen
hapenkulutuksen keskimadrdinen CODmn-arvo oli 39-61 mg/I Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Pollarinojan vesistdéalueen kokonaiskuormituksesta on vahdinen
(0.2-1,1 % eri jakeista) ja Vissaveden vesistdalueen kokonaiskuormituksesta suon kuormitus muodos-
taa eri jokeiden osalta 7,9-8,8 % (taulukko 5.14).

Taulukko 5.14. Jauhonevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Jauhoneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
K.aine Kok.N Kok.P  CODwp, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, kg kg kg

49.025 Pollarinojan va

49.067 Vissaveden tekojarven va

Summa
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5.3.1.2 Vesistotarkkailu

Pollarinojan havaintoaseman vesi on vuosien 2015-2016 keskimddrdisten pitoisuuksien perusteella
ollut vérilt&an erittdin ruskeaa, voimakkaan humusleimaista seké ravinne- ja rautapitoista (faulukko
5.15). Veden pH-arvo on myos ollut hapan (vaihteluvdli 4,8-5,81). Vuonna 2017 ravinne- ja rautapi-
toisuuksissa sekd vdariluvussa oli havaittavissa lievéd laskua vuosien 2015-2016 keskimdadrdisiin pitoi-
suuksiin verrattuna. Veden pH-arvo vaihteli valilla 6,26—-4,76 ollen alhaisimmillaan syyskuun havain-
tokerralla. Pollarinojalle ei ole tehty ekologista tyypittelyd. Vuoden 2017 keskim&dardiset ravinnepitoi-
suudet olivat typen osalta hyvad tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta tyydyttavaa tila-
luokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taviojan havaintoaseman vesi on vuosien 2015-2016 keskimadrdisten pitoisuuksien perusteella ollut
Pollarinojan kaltaista: hyvin rautapitoista, erittdin ruskeaa ja voimakkaan humusleimaista (taulukko
5.16). Ravinnepitoisuuksilfaan Taviojan vedenlaatu on ollut Pollarinojaa heikompaa (kok.N 1088 ug/I,
kok.P 76 pug/l). My&s Taviojalla oli havaittavissa laskua ravinne- ja rautapitoisuuksissa sekd variluvussa
pitkdn ajan keskimadardisiin pitoisuuksiin verrattuna vuonna 2017. Veden pH-arvo vaihteli valilla 4,9-
6,3 ollen alhaisimmillaan syyskuun havaintokerralla. Taviojalle ei ole tehty ekologista tyypittelyd.
Vuoden 2017 keskimd&drdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttévad tilaluokkaa vastaa-
valla tasolla ja fosforin osalta valttavaad filaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Vissaveteen tulevan veden laatu on vuosien 2015-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella
hyvin samankaltaista kuin Taviojassa (taulukko 5.17). Vuonna 2017 my&s tadlld havaittiin laskua ra-
vinne- ja rautapitoisuuksissa sek& variluvussa. Kiintoainepitoisuus laski vuosien 2015-2016 keskimad-
réisestd tasosta jonkin verran (6,8 -> 2,1 mg/l).

Vissaveden fekojdrven vedenlaatu oli vuosien 2015-2016 keskimadrdisten pitoisuuksien perusteella
niin ik&&n ravinne- ja rautapitoista, joskin humusleimaisuudeltaan ja variluvultaan vesi on Pollarin- ja
Tavinojaa laadullisesti parempaa (taulukko 5.18). Kohonnut ravinnetaso on ndkynyt myos korkeana
klorofylli-a -pitoisuutena (24,4 ug/l). Happitilanne on ollut kokonaisuudessaan hyva vuosina 2015-
2016 veden ollessa pohjaan saakka hapellista, joskin pintaveden keskimadardinen hapen kyllastysas-
te on ollut 67 %.

Vuonna 2017 happitilanne heikkeni (pintaveden kylldstysaste 53 %, pohjan IGhellé 42 %) ja klorofylli-
a —pitoisuus laski ylirehevastd rehevdalle tasolle (15 ug/l). Vissaveteen tulee Vapon Jauhonevan lisak-
si runsaasti muiden turvetuottajien alueilta kuivatusvesid. Tekojarvi on rakennettu p&dosin suopohjal-
le, josta irtoaa aineita veteen kuivatusvesien kuormituksen lisdksi ja siitd johtuen Vissaveden veden
laatu on ollut heikko.
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Taulukko 5.15. Pollarinnojan veden laatu vuosien 2015-2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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Taulukko 5.16. Taviojan veden laatu vuosien 2015 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.067 Tavioja  Jauhoneva
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Taulukko 5.17. Vissaveden tekojérveen tulevan veden laatu vuosien 2015 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

49,067 Vissavesi tuleva  Jauhoneva
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Taulukko 5.18. Vissaveden tekojérven vedenlaatu vuosien 2015 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

49.067 Vissavesi  Jauhoneva

| Naks- | Nayte- |Kokonais- i poap ! {Hehkutus: Klorofylli
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5.4 Perhonjoen yldosan alue (49.09)

5.4.1. Ristineva-Laurinneva-Pollarinneva ja Kapustaneva-Laukkulammineva-
Sarvinevan tuotantoalue (Veteli)

5.4.1.1 Yleistiedot

Ristineva-Laurinneva-Pollarinnevan tuotantoalue sijaitsee osin Perhonjoen vesistbalueella Perhonjo-
en yldosan Leppdniemen valuma-alueella (49.082) ja osin myds Patananjoen alaosan valuma-
alueella (49.091). Kuivatusvesien kasittelymenetelmand on kaikilla alueilla ympdrivuotfinen pintava-
lutus. Ristineva-Pollarinnevan kuivatusvedet purkautuvat kahdelle reitille: Patananjoen kautta Per-
honjokeen ja Kissahanojan kautta Perhonjokeen. Laurinnevan kuivatusvedet laskevat laskuojaa
pitkin Perhonjokeen.

Kapustaneva-Laukkulammineva-Sarvinevan tuotantokokonaisuus sijaitsee Perhonjoen yldosan

Leppé&niemen valuma-alueella (49.082). Tuotantoalueet ovat olleet p&dosin fuotannossa jo vuo-
desta 2000 alkaen, Laukkulamminneva kuitenkin vasta vuodesta 2007. Tuotantoalueen kuivatus-
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vesien kdsittelymenetelmand on ympdrivuotinen pintavalutus Kapustaneva-Laukkulamminnevalla
ja kasvillisuuskenttd Sarvinevalla. Kuivatusvedet johdetaan Kapusta- ja Laukkulamminnevalta met-
s@ojan kautta Perhonjokeen, Sarvinevalla purkureittejé Perhonjokeen on kaksi.

Ristinevan havaintopaikka on Patanan tekojérven alapuolella Patananjoessa kuivatusvesien vaiku-
tuspiiriss@. Laurinnevan ja Pollarinnevan vesistotarkkailupisteet sijaitsevat Perhonjoessa kuivatusvesi-
en purkukohtien yl&- ja alapuolella. Pollarinnevan kuivatusvesiojan (Kissahanoja) ja Perhonjoen yh-
tymdakohdan alapuolella on myéds havaintopaikka (taulukko 5.19). Kapustaneva-Laukkulammineva-
Sarvinevan vesistétarkkailuhavaintopaikat ovat samat kuin Laurinnevan ja Polarinnevan Patanan-
joen havaintopaikkaa lukuun oftamatta. Perhonjoen yl&@puoliselle pisteelle ei tule kummaltakaan
tuotantoaluekokonaisuudelta vesid.

Taulukko 5.19. Ristineva-Laurinneva-Pollarinnevan ja Kapustaneva-Laukkulammineva -Sarvinevan turvetuotan-
toalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd va-
luma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuofannossa,
levossa ja valmistelussa oleva alue sekd fuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km’ km

Risti-, Laurin-, Pollarinneva

49.082 Leppdniemen a *2,87
- Perhonjoki yldpuoli 352242 7024565 8,56
- Perhonjoki alapuoli 348974 7027443 37,9
- Perhonjoki Kissahanoja alapuoli 348054 7030038 46,3
49.091 Patananjoen alaosan a *0,92
- Patananjoki, Pulkkisentien silta 345195 7029032 4189

Kapusta-, Laukkulammin-, Sarvineva

49.082 Leppaniemen a *1,19
- Perhonjoki yldapuoli 352242 7024565 8,56
- Perhonjoki alapuoli 348974 7027443 37,9
- Perhonjoki Kissahanoja alapuoli 348054 7030038 46,3

*Vesienkasittelyrakenteilta vesistdasemille (ei koske ylapuolista asemaa) kohdistuva turvetuotannon ala

Ristineva-Laurinneva-Pollarinneva -tuotantoalueella on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston ympa-
ristélupa (pddatds 30/2002/2, dnro 01076, mydnnetty 13.6.2002). Lupamdadrdykset tarkistettiin Lansi-
Suomen ympdristélupaviraston paatdkselld 18.12.2008 (p&atds 135/2008/4, dnro LSY-2007-Y-413).

Ristinevan furvetuotantoalueen valmistelut aloitettiin 1977 ja tuotanto 1981. Laurinnevan turvetuo-
tantoalueen valmistelut aloitettiin 1977 ja tuotanto 1994. Tuotannossa vuonna 2017 oli 139,7 ha ja
tuotannosta poistunut 1,4 ha. Pollarinnevan furvetuotantoalueen valmistelut aloitettin 1976 ja tuo-
tanto 1980. Ristineva-Pollarinnevan tuotannossa oli 218,8 ha vuonna 2017 ja levossa 6,6 ha.

Kapustaneva-Laukkulammineva-Sarvinevalla on ympdristdlupa (pddtds129/2006/4, mydnnetty
17.10.2006). Vuonna 2017 Kapustanevalla ja Laukkulamminnevalla oli fuotannossa 67,2 ha, levossa
1,1 ha ja tuotannosta poistunut 0,9 ha. Sarvinevalla tuotantoa oli 49,6 ha alalla.

Laurinnevan pintavalutuskentén alapuolelta otettujen ndytteiden (26 kpl) perusteella purkautuvan

veden keskimadardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 2,3 mg/l, Kok.N 938 ug/l, Kok.P 24 ug/l ja
kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen CODwmn-arvo oli 18 mg/I Oa.
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Ristineva-Pollarinnevan pintavalutuskentdn 1 alapuolelta oteftujen naytteiden (7 kpl) perusteella
pintavalutuksesta purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 1,1 mg/I,
Kok.N 673 ug/l, Kok.P 11 ug/l ja CODwmn-arvo oli 11 mg/l O2. Pintavalutuskentaltd 2 poistuvan veden
pitoisuudet (n= 8) olivat vastaavasti kintoaineen osalta 4,0 mg/l, Kok.N 1086 pg/l, Kok.P 25 ug/l ja
CODwn-arvo oli 32 mg/! Oa.

Kapustaneva-Laukkulamminnevan pintavalutuskenté&n alapuolelta otettujen ndytteiden (26 kpl)
perusteella pintavalutuksesta purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 3,0 mg/I, Kok.N 1153 pg/I, Kok.P 34 ug/l ja CODmn-arvo 31 mg/I Oa.

Sarvinevan kasvillisuuskent@n alapuolelta otettujen ndytteiden (6 kpl) perusteella kasvillisuuskentalta
purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 1,3 mg/l, Kok.N 749 ug/I,
Kok.P 19 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen CODwmn-arvo oli 23 mg/| Oa.

Tuotantoalueiden kuormituksen osuus Leppdniemen vesistdalueen kokonaiskuormituksesta on va-
hdinen (taulukko 5.20 - taulukko 5.21).

Taulukko 5.20. Ristineva-Laurinneva-Pollarinneva -turvetuotantoalueen bruttokuormitus sek& sen osuus vesisto-
alueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistomaillijériestelmé&n VEMALA-kuormitusosuus).

Ristineva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Laurinneva K.aine Kok.N Kok.P  CODwy, K.aine Kok.N Kok.P
Pollarinneva kg kg kg kg O, % % %

49.082 Leppdniemen a 3991 1588 34,0 28940

Taulukko 5.21. Kapustaneva-Laukkulammineva-Sarvineva - turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen
osuus vesistbalueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmé&n VEMALA-kuormitusosuus).

Kapustaneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Laukkulamminneva K.aine Kok.N Kok.P CODwn K.aine Kok.N Kok.P

Sarvineva kg kg kg kg O, kg kg kg

49.082 Leppdniemen a 3570 1101 33,0 24402

5.4.1.2 Vesistotarkkailu

Perhonjoen vedet ovat olleet vuosien 1999-2016 (Kissahanojan vesistdasema 2003-2016) keskimaa-
réisten pitoisuuksien perusteella kaikilla havaintoasemilla variltddn erittdin ruskeita, runsasravinteisia
sek& rautapitoisia (taulukko 5.22 - taulukko 5.24). Vedenlaatu on ollut em. vedenlaatumuuttujien
osalta pddosin heikointa Kissahanojan vesistéasemalla ja laadukkainta ylGpuolisella havaintoase-
malla, joskin erot pitoisuuksissa eivat ole olleet merkittavid.

Vuonna 2017 Perhonjoen kaikilla vesistdasemilla havaittiin edellisvuoden tavoin hieman véhemmdan
ravinteita ja kiintoainetta kuin vuosina 1999-2016 keskim&drin. Perhonjoki on tyypitelty keskisuureksi
turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella vali-
tavaksi. Vuoden 2017 keskimadardiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttavad tilaluokkaa
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vastaavalla tasolla ja fosforin osalta valttavad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012)

kaikilla asemilla.

Taulukko 5.22. Perhonjoen yldpuolen laatu Hongistonjdrven alapuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.

49.082 Perhonjoki ylapuoli

| Néyte- %Kukunais-j

Pollarinneva, Laurinneva, Sarvineva, Laukkulamminneva, Kapustaneva
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175.2017 01 65 26 719 39 00 B 180 27 4 67
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Ristinevan kuivatusvesien alapuolisen Patananjoen vesistdbaseman vesi on ollut vuosien 2015-2016
keskimaardisten pitoisuuksien perusteella hapahkoa, kiintoainepitoista ja runsasravinteista (tfaulukko
5.25). Vuonna 2017 Patananjoen veden laatu oli heikentynyt aiempien vuosien tasosta korkean
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kiinfoainepitoisuuden (vuositasolla 16,1 mg/l, syksyll& havaittu pitoisuus 36 mg/l) sekd kohonneiden
fosfori- ja rautapitoisuuksien osalta. Havaintopaikan yldpuolella sijaitsevat Patanan voimalaitos ja
Patanan tekojdrvi, joista vettd juoksutetaan ajoittain ja vedenlaatu vaihtelee viraamien mukaan.
Patananjoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesien-
hoidon foisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet oli-
vat typen osalta tyydyttavaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta valttéavad tilaluokkaa
vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 5.23. Perhonjoen veden laatu Kissahanojan alapuolella vuosien 2003 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

49,082 Perhonjoki Kissahanoja alapuoli  Pollarinneva, Laurinneva, Sarvineva, Laukkulamminneva,
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Ristineva-Laurinneva-Pollarinnevan ja Kapustanevan-Laukkulamminnevan-Sarvinevan kuivatusvesi-
en yhteisvaikutukset olivat vuonna 2017 vahdaisid Perhonjoen havaintopaikkojen veden laadun pe-
rusteella. Patananjoen vesistbaseman tuloksista vaikutuksia ei ole eriteltdvissé muiden kuormitusteki-
joiden joukosta.

Taulukko 5.24. Perhonjoen alapuolen veden laatu Hongistonjdrven alapuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvona
sekd vuonna 2017.

49.082 Perhonjoki alapuoli  Pollarinneva, Laurinneva, Sarvineva, Laukkulamminneva, Kapustaneva
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Taulukko 5.25. Patananjoen veden laatu Pulkkistentien sillan havaintoasemalla vuosien 2015 — 2016 keskiarvona
sekd vuonna 2017.

49.091 Patananjoki, Pulkkisentienssilta  Pollarinneva, Laurinneva

| Nako- | Nayte- :Kokonais: i poap | | Sahkon- |

Usywys | sy | syvys | E oH iKiintoaine | Kok-N | NH4-N {NO2+NO3| Kok-P ! ok { Fe {CODMn: Vir | Sameus ohtavuus
i i ; | naytetts | ; (T AT/ b gl E T wg  omg/l i mgPyli FTU G |
Pm i om | om Enave 3 ; me/l e/l | owe/l g/ i g/ Do ug/ i mg// img /; Csm
Keskiarvo (pinta) 2015-2016 (n=6) 034 08 633 95 964 64 225 60 1,9 1914 2 254 35 4
Min 02 04 5,86 1 820 52 180 49 57 1550 2% 250 2 34
Max 05 12 6,64 31 1300 7 270 70 18 2130 31 270 68 52
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 014 11 6,57 16,1 947 3 170 7 12 2167 2 197 62 35
9.5.2017 01 12 6,42 75 1100 61 1800 2 190 438 42
23.8.2017 01 12 6,78 456 750 33 170 49 12 1200 2 200 28 37
19.9.2017 02 09 6,57 36 990 120 3500 2% 200 1 26
CODMn Kiintoaine
@ 49,091 Patananjoki, Pulkkisent Lin. (43,091 Patananjoki, Pulkkisent) @ 49.091 Patananjoki, Pulkkisent Lin. 49091 Patananjoki, Pulkkisent)
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5.5 Patananjoen valuma- alue (49.09)
5.5.1. Ruissaarenneva (Vimpeli)

5.5.1.1 Yleistiedot

Ruissaarennevan turvetuotantoalue sijaitsee padosin Kruunupyynjoen vesistoalueella (48), mutta
vahdaisiltd osin myds Perhonjoen vesistdalueen Patananjoen yldosan valuma-alueella (49.093). Per-
honjoen suuntaan menevien vesien kasittelymenetelmdnd ovat laskeutusaltaat ja vitaamansaatd.
Kruunupyynjoen suuntaan menevat vedet kdsitellddn pintavalutuskentilld (2 kpl). Ruissaarennevan
kuivatusvedet purkautuvat Kalpekinpuron kautta Patananjokeen Patanan tekojdrven ylGpuolelle
Patananjoen yldosan vesistdalueelle.
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Vesistoasemat (6 kpl) sijaitsevat Patananjoen yldosan vesistbalueella Kalpekinpurossa ja sen yhty-
mdkohdan alapuolella Patananojassa. Kruunupyynjoen vesistdalueella vesistéasemat sijaitsevat
Sadksjarvelld sekd Porasenjoessa Sadksjarven alapuolella (taulukko 5.26). Porasenjoessa on myds
turvetuotantoalueen yldpuolinen vesistbasema ja furvetuotantoalueen alapuolinen vesistbasema,
jotka on ka&sitelty Korpisalonnevan osiossa (kappale 6.4.1).

Taulukko 5.26. Ruissaarennevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien ylda-
puolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuo-
tantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? 11]

Ruissaarenneva

48.006 Porasjoen yldosan va 1,59
- Porasenjoki turvetuotantoalue yp 355643 7009114 177,8

- Porasenjoki turvetuotantoalue ap 348894 7012472

- Sdaksjarvi 346853 7013138 122,1

48.005 Porasjoen alaosan a

- Porasenjoki Sadksjarven alapuoli silta 346418 7016003 122,4

49.093 Patananjoen yldosan va 0,20
- Kalpekinpuro 353198 7014500

- Patananoja Kalpekinpuron alapuoli 353281 7015061 55,6

Ruissaarennevalla on Ldansi-Suomen ympdristGlupaviraston mydntédmda ympdristolupa  (pddtds
135/2007/4, dnro LSY 2004-Y-173, mydnnetty 7.12.2007). Ruissaarennevan furvetuotantoalueen val-
mistelut aloitettin 1978 ja tuotanto 2004. Ruissaarennevalla ei ollut fuotantoa vuonna 2017, mutta
Patananjoen yldosan valuma-alueella (49.093) oli 18,5 ha levossa sekd 1,7 ha valmistelussa. Vas-
taavasti Porasjoen ylGosan valuma-alueella (48.006) oli 133,7 ha levossa, 24,6 ha valmistelussa ja
tuotannosta poistunut 0,5 ha.

Ruissaarennevan pintavalutuskentan 1 alapuolelta otettujen ndytteiden (8 kpl) perusteella pintava-
lutuksesta purkautuvan veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 3,6 mg/l, Kok.N
1314 ug/l, Kok.P 59 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskiméadardinen CODwmn-arvo oli 43 mg/I Oa.
Vastaavasti pintavalutuskentén 2 pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 4,9 mg/l, Kok.N 933 ug/l,
Kok.P 27 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&dardinen CODwn-arvo oli 26 mg/l O2. Perhonjo-
en suuntaan laskevien kuivatusvesien osalta ei toteutettu padastdtarkkailua vuonna 2017.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Porasjoen yldosan vesistdéalueen kokonaiskuormituksesta on

vahdinen kuten myds Patanajoen yldosan valuma-alueen kokonaiskuormituksesta typped lukuun
ottamatta, jonka osuus on 10,8 % (taulukko 5.27).
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Taulukko 5.27. Ruissaarenneva -turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijérjestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Ruissaarenneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % %

49.093 Patananjoen yldosan va 698

196 6,0 4016

48.006 Porasjoen yldosan va 3105 1025 31,0 27645 1,0 1,7 1,2

Summa 3803 1221 37 31661

5.5.1.2 Vesistotarkkailu

Kalpekinpuron vesistGasema sijaitsee kuivatusvesien valittGmdattomalld vaikutusalueella, ja vesi on
ollut vuosien 2010 ja 2015-2016 keskimadardisten pitoisuuksien perusteella laadultaan erittdin ruskeaa
(variluku 460 mg Pt/l), voimakkaan sameaa sek& kiintoaine- ja rautapitoista (taulukko 5.28). My&s
ravinnetaso on korkea. Vuonna 2017 typen taso ja CODwmn -arvo kohosi tavanomaista korkeammak-
si, mutta fosforipitoisuus pysytteli samalla tasolla. Kalpekinpurolle ei ole tehty ekologista tyypittelyd.
Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttévaad tilaluokkaa vastaa-
valla tasolla ja fosforin osalta valttavaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Patananojassa Kalpekinpuron alapuolella vesi on ollut vuosien 2002-2016 keskimadardisten pitoisuuk-
sien perusteella erittdin ruskeaa (variluku 315 mg Pt/1), runsasravinteista ja hapahkoa (taulukko 5.29).
Kiinfoaineen, ravinteiden sek@ CODwmn -arvon osalta vedenlaatutuloksissa on havaittavissa lieva
nouseva trendi. Vuonna 2017 vedenlaatu kohentui Patananojan vesistdasemalla niin rauta- ravin-
ne- kuin kiinfoainepitoisuuksienkin osalta. Kalpekinpuroon ja Patananjokeen kohdistuu maatalou-
den lannoitevaikutuksia, josta johtuen ravinteita niiden vesissd on runsaasti.

Porasenjoki laskee suureen (303 ha) ja matalaan (alle 2 metrid) Sadksjarveen. Jarven vesi on ollut
vuosien 1999-2016 keskim&dardisten pitoisuuksien perusteella lievasti sameaa, kiintoainepitoista ja
runsasravinteista (taulukko 5.30). Korkeaa rehevyystasoa indikoi myos keskimadrdinen klorofylli-a -
pitoisuus (30,9 ug/l). Happitilanne on pintavedessd ollut hyva. Kiintoainepitoisuus on vaihdellut mel-
ko voimakkaasti tarkkailujakson aikana. Vuonna 2017 S&dksjarven vedenlaatu oli p&dosin yhtd
heikkoa kuin vuosina 1999-2016 keskimddrin, joskin veden pH oli hieman kohonnut ja typen taso
laskenut.

Sddksjarven alapuolisen Porasenjoen vedenlaatu on vuosien 2002-2016 keskimdadrdisten pitoisuuk-
sien perusteella ollut hyvin samankaltaista kuin S&dksjarvessd (taulukko 5.31). Kiintoaine- ja typpipi-
toisuus on ollut alapuolisella havaintoasemalla hieman suurempi ja typen pitoisuus pienempi.
Vuonna 2017 S&dksjarven alapuolisessa Porasenjoen vedessd oli aiempaa tasoa véhemman ravin-
teita, mutta silti veden laatu oli heikkoa.
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Taulukko 5.28. Kalpekinpuron veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

49.093 Kalpekinpuro  Ruissaarenneva

{Kokonais<

Nak- | Nayte- m i I
srwvvs | sws | syos ntoaine| Kok-N | NH4-N iNO2+NO3: Kok-P Fe i CODMn i Vari
YIS L mel |l el e vl gl mePl
L T R I R T D B
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=9) 0,15 0,39 6,56 20,2 1085 314 152 5 344 7567 28 460
Min 0,1 03 6,21 83 920 6 2% 46 59 5100 18 313 26
Max 0,25 0,54 6,99 95 1300 690 510 130 48 12100 40 625 56
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 01 029 6,43 69 133 29 120 3 0 497 40 3 142 59 62 129
16.5.2017 01 02 6,37 55 1100 59 2100 3 250 6,5 41 2,7 112
23.8.2017 01 04 6,56 8 1300 290 120 77 30 7100 83 370 21 68 115 160
18.10.2017 01 0,25 6,39 72 1600 81 5700 5] 410 15 68 44 13
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 5.29. Patananojan veden laatu Kalpekinpuron alapuolella vuosien 2002 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.

49,093 Patananoja Kalpekinpuron alapuoli  Ruissaarenneva

’ $ | , . ‘ ;
Naké- ! i { i POLP | i | i
; > | Kok-N | NH4-N {NO2NO3: Kok-P N i Fe (CODMn: Vér :Sameus
| syvyys pH i | i ; liuk. : ; i
| ! mg/l | owg/l | owelt Lol el g/l | mg/l {mgPtli FTU
pmoamom b T T T T e
Keskiarvo (pinta) 2002-2016 (n=43) 0,43 0,28 0,53 6,13 12,5 1250 ‘ 140 ) 148 B 219 3751 35 315 71 1140
Min 0,2 0,1 0,15 535 38 400 21 3 3 9,6 1700 10 175 24 200
Max_ 0,7 1 11 7 120 8700 820 584 180 55 7700 70 510 26 4500
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,17 0,87 6,23 47 1007 37 69 49 14 2834 39 304 53 9%
16.5.2017 0,1 0,7 6,43 87 1100 41 2600 28 210 56 630
23.8.2017 0,1 1 6,16 48 920 n 69 54 14 3200 3 370 61 1000
18.10.2017 03 09 6,16 <1,0 1000 <5,0 52 2700 4 330 4 1350
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 5.30. S&dksjérven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

48,

006 Saaksjarvi  Ruissaarenneva

: CODMn | Vari

H i H
P mg/l i mgPt/l i FTU
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=37) 0,7 0,98 1,56 6,14 89 1324 38 12 n 92 3637 37 320 69
Min 03 0,65 11 571 05 880 3 3 6 15 2200 26 125 16
Max 2 1 2 6,89 30 2200 300 60 140 154 7200 49 600 21
(pohja) 1999-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,45 09 17 6,44 5,5 1115 3 5 75 13 2895 35 335 52 5 85 10 i) 33
(pohja) 2017 (n=0)
2822017 05 038 16 6,25 <2,0 1300 54 3190 38 360 37 6 1 10 7
2382017 04 1 18 6,77 10 930 <50 5 95 13 2600 31 310 6,6 39 159 86 87 3
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Taulukko 5.31. Porasenjoen veden laatu S&dksjérven alapuolella vuosien 2002 — 2016 keskiarvona sekd vuonna

2017.

48.005 Porasenjoki Sadksjarven alapuoli silta

Ruissaarenneva

| Nako- | Nayte- |Kokonais i i | i | | sahkon- | i i iHehkutus] Klorofyli
| sy‘aly‘;s | s;\:{vt‘js :’v:\;;‘s‘ Ei oH { Kok-N i NH4-N {NO2+NO3: Kok-P Fe | CODMn | Viri | Sameus gJ::t;“"us:Lampama‘ Happi | Hapen :Virtaama ehév‘:;us‘f °'°ay'
| i ] tta | (I (I (I (N { (I | i mgPtl | FTU | P i mgo2/l | kyll.% ||, i i
oy ovey M naytetta TR IO O R v/l | me/l | mgpy) s meOl kil % L Vs e |
Keskiarvo (pinta) 2002-2016 (n=43) 0,37 0,49 1,14 6,19 12 1274 109 86 9 173 3661 3 305 7.2 45 131 7 58 3085 23
Min 008 008 008 5,58 13 770 7 3 39 6 109 2 175 34 33 11 3 29 450 23
Max 07 125 28 67 a7 3100 460 687 480 8% 600 53 500 29 75 216 1 78 30 23
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 04 17 6,02 58 860 19 s 7 2 % 28 307 52 37 9,1 2265
16.5.2017 01 18 629 4 700 33 10 21 200 3 29 4,7 1080
7.8.2017 02 08 6,49 10 1000 19 8 130 2 5300 30 400 75 21 172
18.10.2017 1 25 65 32 880 57 270 33 320 49 41 52 3450
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6. Ahtdvdan-, Kruunupyyn ja Purmonjoen vesistéalueet

6.1 Purmo norra an alue (46.05)

6.1.1. Porrasneva (Evijdarvi)

6.1.1.1 Yleistiedot

Porrasneva sijaitsee pddosin Purmonjoen vesistdalueen Purmo Norra &n Narsbdckenin valuma-
alueella (46.054). Kuivatusvesien kdasittelymenetelmind ovat ympdrivuotiset pintavalutuskentat (4
kpl). Kuivatusvedet kulkevat kahta laskuojaa Kerttuanjarven kautta Purmonjokeen ja yht& ojaa pit-
kin Narssjon kautta Purmonjokeen. Purkureitit ovat: Kielisenpdkki - Narssjon-Purmo sédra & - Purmo &,
Sarkinen - Seippispuro - Keskijoki - Sarkisenjarvi - Sarkisen-jarven purku - Kerttuanjarvi - Norijoki-Purmo
norra &-Purmo & ja Kivijarvi - Tekolampi-Pietildnpdkki - Norijoki - Paalasenjdrvi - Norijoki - Kerttuanjarvi

- Norijoki-Purmo norra & -

Purmo 4.

Vesistdbasemia on viisi ja ne sijaitsevat kolmella eri vesistbalueella (taulukko 6.1).
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Taulukko 6.1. Porrasnevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman  Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Porrasneva
46.041 Purmojdrven a 0,53
-ei vesistbasemaa
46.062 Paalasenjarven a 0,39
- Tekolampi 315073 7028394 8,91
- Norijoki 316863 7029683 38,49
46.065 Sarkisenjarven va 0,42

-ei vesistbasemaa

46.061 Kerttuanjarven a

- Sarkisenjarvi, purku-uoma 315433 7035521 19,14
- Kerttuanjarvi 316180 7035997 158,33
46.054 Narsbackenin va 1,07
- Narssjo 308473 7037088 38,34

Porrasnevalla on Eteld-Suomen Aluehallintoviraston 12.3.2012 mydntGma ympdristélupa (pddtds nro
49/2012/2, Dnro ESAVI/291/04.08/2010). Porrasnevan turvetuotantoalueen valmistelut on aloitettu
1982. Vuonna 2017 tuotannossa oli yhteensé 38,3 ha Paalasenjdrven alueella (46.062) ja 106,5 ha
Narsbdckenin alueella (46.054). Valmistelussa Porrasnevalla oli yhteensd 52,9 2 ha Purmojdrven
(46.041) ja 42 ha Sarkisenjarven (46.065) alueella.

Porrasnevan Narsbéckenin valuma-alueelle (46.054) purkautuvan pintavalutuskentén PVK5 alapuo-
lelta otettujen ndytteiden (27 kpl) perusteella Porrasnevalta purkautuvan veden keskimdadrdiset
pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 5,4 mg/l, Kok.N 1480 ug/I, Kok.P 38 ug/l ja kemiallisen hapenku-
lutuksen keskimadardinen CODwn-arvo oli 52 mg/l O2. Paalasenjdrven alueelle (46.062) purkautuvilta
pintavalutuskentiltd PVK2 ja PVK3 IGhtevien vesien pitoisuudet olivat vastaavasti kiintoaineen osalta
1.9 ja 7,8 mg/l, Kok.N 1180 ja 2000 pg/l, Kok.P 68 ja 125 ug/l sek& kemiallisen hapenkulutuksen keski-
madrdinen CODwn-arvo oli 53 ja 35 mg/I O2.. Sarkisenjarven alueelle (46.065) purkautuvalta pintava-
lutuskentalta PVK4 I&htev@n veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 9,0 mg/I,
Kok.N 1833 ug/l, Kok.P 69 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&ardinen CODwmn-arvo oli 50
mg/l Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Purmojdrven, Narsbdckenin, Paalasenjarven ja Sarkisenjarven
vesistdalueen kokonaiskuormituksesta on IGdhes kaikilta osin vahdinen (eri kuormitusjakeiden osuus
0,2-2,2 %) (taulukko 6.2). Sarkisenjarven alueen typen kuormitus muodostaa 9,1 % ja fosforin kuormi-
tus 6,1 % alueen kokonaiskuormituksesta.
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Taulukko 6.2. Porrasnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Porrasneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
K.aine Kok.N Kok.P  CODw, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

46.041 Purmojarven a

46.054 Narsbackenin va

46.062 Paalasenjarven a

46.065 Sarkisenjdrven va

Summa

6.1.1.2 Vesistotarkkailu

Narssjo on matala (max. syv. 2 m), suurehko (197 ha) jarvi Pederséren kunnan calueella. Vuosien
2004-2016 keskim&araisten pitoisuuksien perusteella jarven vesi on ollut laadultaan hyvin rehevad,
hapanta sekd rautapitoista (tfaulukko 6.3). Happitilanne on ollut keskimaarin tyydyttéva (pintave-
den kyllGisyysaste 59 %) ja rehevyystaso myds klorofylli-a -pitoisuuden perusteella erittdin rehevd
(39.3 pg/l). Ravinnepitoisuuksissa ja CODwmn-arvoisssa on havaittavissa lievé nouseva trendi. Vuonna
2017 Narssjdon vedenlaatu oli hieman heikentynyt kiintoaine-, rauta- ja ravinnepitoisuuksien sekd
hapen kyllGisyysasteen osalta, mutta pH-taso oli hieman keskimddrdistd parempi. Elokuussa 2017
levatuotanto indikoi Idhes ylirehevad vedenlaatua (49,4 pg/l).

Kuivatusvedet laskevat pintavalutuskentaltd 5 Narssjo-jarveen, jonka veden laatuun néhden kuiva-
tusvesien fosforipitoisuudet olivat vain noin puolet jarven pintaveden pitoisuuksista, mutta muun
muassa korkeamman kokonaistypen pitoisuuksien ja CODwmn-arvon perusteella kuivatusvedet lisasi-
vat Narssjon veden pitoisuuksia. Narssjo on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi jarveksi ja sen
ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttavaksi. Vuoden 2017
keskimadrdiset ravinnepitoisuudet olivat tyydyttavad filaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym.
2012).

Sdrkisenjarven Kerttuanjdarveen laskevassa purkuojassa veden laatu on ollut vuosien 2006-2016
keskimadrdaisten pitoisuuksien perusteella voimakkaan humusleimaista sekd rauta- ja ravinnepitoista
(taulukko 6.5). Vuonna 2017 purkuojan veden laatu oli p&&osin aiempien vuosien tasolla, joskin rau-
ta- ja typpipitoisuuksissa havaittiin laskua ja fosforipitoisuuksissa nousua.

Kerttuanjarvi on suuri (384 ha), mutta matala (max. syv. 2 m) jérvi Iahelld Evijdrven taajamaa. Kert-
tuanjarven vesi on ollut vuosien 2004-2016 keskimdadardisten pitoisuuksien perusteella eritt@in ruskeaaq,
kiinfoaine- sekd ravinne- ja rautapitoista (faulukko 6.4). Happitilanne on ollut keskim&adrin tyydyttava
(pintaveden kylldisyysaste 62 %). Narssjon tavoin myds keskimadardinen klorofylli-a -pitoisuus indikoi
eritt@in rehevad vedenlaatua. Tatd heijastavat myds pintaveden happivajeet, joita esiintyi myos
talvella 2017 (happikyllastys 51 %). Vuonna 2017 Kerttuanjdrven vedessa oli ravinteita enemmdan
kuin vuosina 2004-2016 keskim&drin, mutta pH-arvo nousi ja rautapitoisuus vaheni. Kerttuanjarveen
laskevissa vesiss@ typpiyhdisteiden ja veden humusleimaisuus on suuri, jota kuivatusvesien vaikutuk-
set osaltaan lisGavat. Kerttuanjarvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi j@rveksi ja sen ekolo-
ginen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskim&é-
réiset ravinnepitoisuudet olivat huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).
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Taulukko 6.3. Narssjén veden laatu vuosien 2004 - 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

46.054 Narssjé  Porrasneva
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Taulukko 6.4. Kerttuanjérven veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

Porrasneva

oH intoaine! Kok-N : NH4-N :NO2+NO3: liuk Fe
i iuk.
| | | | | |
n " n mg/l | we/l | owel | owe/l | ugl] g/ ug/
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(pohja) 2004-2016 (n=0)
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Taulukko 6.5. Sdrkisenjérven purkuojan veden laatu vuosien 2006 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

46,061 Sarkisenjarvi, purku-uoma  Porrasneva
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Tekolammen vesi on ollut vuosien 2006-2016 keskim&dardisten pitoisuuksien perusteella padosin kir-
kasta ja erittdin hapanta (pH 3,8) pohjavettd (taulukko 6.7). Typpiyhdisteité& on ollut vedessd jonkin
verran, mutta sen sijaan fosforia ei juuri lainkaan. My&s raudan, kiintoaineen, CODwmn-arvon ja varilu-
vun arvot ovat olleet hyvin pienid. Typen pitoisuuksissa on havaittavissa laskeva trendi. Tekolam-
messa havaitut korkeat s&hkdnjohtokyvyn arvot johtuvat pohjavesille tyypillisistd suurista mangaani-
tai kloridipitoisuuksista. Tekolammen alhainen pH voi puolestaan johtua alumiinin runsasta liukene-
mista maaperdstd. Hyvin alhaisesta pH-arvosta huolimatta Tekolammessa on kuitenkin esiintynyt
levésamennusta keskimdadrdaisen klorofylli-a -pitoisuuden perusteella (30,7 pg/l). Vuonna 2017 Teko-
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lammen vedenlaatu oli hieman heikentynyt happitason osalta, ja typen taso oli laskenut lievasti ja
fosforin vastaavasti kohonnut.

Norijoen havaintopaikka sijaitsee Tekolammesta tulevien vesien varrella, mutta p&dosin Norijoen
vedet tulevat joen ylgjuoksun laagjalta valuma-alueelta. Norijoen vesi on ollut laadultaan hapanta,
eritt@in ruskeaaq, kiintoaine- sekd ravinne- ja rautapitoista (taulukko 6.6). Vuonna 2017 Norijoen ve-
denlaatu heikkeni aiempaan tasoon ndhden fosfori- ja rautapitoisuuden osalta. Elokuun havainto-
kerralla sameus kohosi arvoon 46 FTU jolloin my06s kiinfoaineen pitoisuudessa havaittiin piikki (52
mg/l). Norijoen valuma-alueella on varsin runsaasti peltoja, mik& ndkyy veden korkeina fosforipitoi-
suuksina.

Taulukko 6.6. Norijoen veden laatu vuosien 2006 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

46.062 Norijoki  Porrasneva
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Taulukko 6.7. Tekolammen veden laatu vuosien 2006 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

46.062 Tekolampi Porrasneva
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6.2 Kurejoen alue (47.04)
6.2.1. Paskoneva (Alajarvi)

6.2.1.1 Yleistiedot

Paskonevan tuotantoalue sijaitsee Alajarven kaupungissa. Turvetuotantoalue sijoittuu Ahtévénjoen
vesistdalueen Kurejoen vesistbalueen Vahdjoen valuma-alueelle (47.048). Tuotantoalueen kuiva-
tusvedet kdasitellddn ympdrivuotisesti pintavalutuskentdlld. Paskonevan kuivatusvedet johdetaan
reitille laskuoja — Isonevanpuro — Mertapuro - Vahdjoki - Kurejoki - Lappajdrvi. Vesistdasema sijaitsee
Mertapurossa (tfaulukko 6.8).
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Taulukko 6.8. Paskonevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Paskoneva

47.048 Vdhajoen va 0,53

- Mertapuro 329426 6991731 60,0

L&nsi-Suomen ympdristdlupavirasto on myéntanyt Vapo Oy:lle luvan Paskonevan turvetuotantoon
21.12.2007 (p&a&tds nro 151/2007/4, dnro LSY-2004-Y-321). Paskoneva on ojitettu vuonna 1984, mutta
tuotantoa ei aloitettu tuolloin. Paskonevan alueen kuntoonpano turvetuotantoa varten alkoi vuon-
na 2010 ja tuotanto vuonna 2011. Tuotannossa oli 52,7 ha vuonna 2017.

Vuonna 2017 Paskonevan pintavalutuskentaltd [Ghtevistd kuivatusvesist@ otettujen naytteiden (16
kpl) perusteella purkautuvan veden keskiméadardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 5,0 mg/I,
Kok.N 2144 ug/l, Kok.P 43 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&dérdinen CODwmn-arvo oli 26
mg/l Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Vahdjoen vesistdalueen kokonaiskuormituksesta on sekin va-
hdinen (eri kuormitusjakeiden osuus 0,4-1,5 % (taulukko 6.9).

Taulukko 6.9. Paskonevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistbalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Paskoneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

47.048 Vahdjoen va

6.2.1.2 Vesistotarkkailu

Mertapuron vesi on ollut vuosien 2004-2016 keskimadardisten pitoisuuksien perusteella heikkolaatuis-
ta, silléd veden ravinne-, rauta- ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet korkeat ja humusleima voimakas
(taulukko 6.10). Vuoden 2017 lokakuussa havaittiin erityisen voimakas piikki kiintoainepitoisuudessa
(540 mg/l), jolloin my&s ravinteiden ja raudan pitoisuudet olivat hyvin suuret (kok. N 2200 ug/I, kok. P
250 ug/l, Fe 10 000 pg/l). Tésta johtuen vuosittaiset keskiarvot olivat tfavanomaista heikkolaatuisem-
mat.

Mertapurolle ei ole tehty ekologista tyypittelyd. Vuoden 2017 keskimd&dardiset ravinnepitoisuudet

olivat typen osalta valttavaa ftilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta huonoa tfilaluokkaa
vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).
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Taulukko 6.10. Mertapuron veden laatu vuosien 2006 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

47.048 Mertapuro  Paskoneva
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6.2.2. Lamminneva (Lappajdrvi/Lapua)

6.2.2.1 Yleistiedot

Lamminnevan turvetuotantoalue sijaitsee osittain Ahtévanjoen valuma-alueen Vahdjoen valuma-
alueella (47.048) ja osittain Lapuanjoen vesistdéalueen Kauhajarven valuma-alueella (44.063). Kuiva-
tusvedet kasitellddn kosteikkojen (2 kpl) ja pintavalutuskenttien (2kpl) avulla. Kuivatusvedet johde-
taan Kauhajarveen ja laskuojaa pitkin reitille Kivipuro — Vahdajoki — Kurejoki — Lappajdrvi. Vesistéha-
vaintopaikat sijaitsevat kuivatusvesien vaikutuspiirissd Kauhajérvessa ja Kivipurossa (taulukko 6.11).
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Taulukko 6.11. Lamminnevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuo-
listen valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman  Turvetuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km?” km

Lamminneva

47.048 Vahajoen va 2,09
- Kivipuro 326227 6993121 64,0
44.063 Kauhajarven va 0,67
- Kauhajarvi 320538 6993487 64,6

L&nsi-Suomen ympdristdlupavirasto on mydntdnyt Vapo Oy:lle luvan Lamminnevan turvetuotan-
toon 21.12.2007 (p&datds nro 150/2007/4, dnro LSY-2004-Y-295). Lohkon 9 lisGalueelle on Lansi- ja Sisa-
Suomen aluehallintovirasto mydntanyt ympdristdluvan 28.8.2013 (pddtds LSSAVI/230/04.08/2011).
Lamminnevan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna 1981 ja tuotanto vuonna 1986.
Tuotannossa vuonna 2017 oli Vahd&joen vesistdalueella 113,2 ha ja valmistelussa 63 ha. Tuotannosta
oli poistunut 32,3 ha. Kauhajoen vesistdalueella tuotannossa oli 66,8 ha ja tuotannosta poistunut 0,3
ha.

Lamminnevan Vahdjoen valuma-alueelle (47.048) purkautuvan kosteikon 2 alapuolelta otettujen
ndytteiden (9kpl) perusteella purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen
osalta 11,9 mg/l, Kok.N 1134 ug/l, Kok.P 23 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen
CODwn-arvo oli 10 mg/l O2. Vastaavasti purkautuvan pintavalutuskentan 4 alapuolelta otettujen
ndytteiden (24 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&drdaiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 1,0 mg/l, Kok.N 952 ug/l, Kok.P 36 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen
CODwmn-arvo oli 69 mg/l Oaz.

Lamminnevan Kauhajarven valuma-alueelle (44.063) purkautuvan kosteikon 1 alapuolelta ofettu-
jen naytteiden (8 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 8,7 mg/l, Kok.N 1613 pg/l, Kok.P 116 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&dardinen
CODwmn-arvo oli 60 mg/l O2. Vastaavasti purkautuvan pintavalutuskentdn 3 alapuolelta otettujen
naytteiden (6 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&drdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 0,9 mg/l, Kok.N 860 pg/l, Kok.P 34 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen
CODwmn-arvo oli 67 mg/l Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Vahdjoen vesistbalueen kokonaiskuormituksesta on pieni (eri

kuormitusjakeiden osuus 1,8-4,3 % ja Kauhajérven vesistbéalueen kuormituksesta viel& pienempi (0,3-
1,8 %) (taulukko 6.12).
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Taulukko 6.12. Lamminevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuor-
mituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Lamminneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

47.048 Vahdjoen va 9490

987

44.063 Kauhajarven va 1008 277 16,0 12832 0,3 0,8 1,8

Summa 10498 1264 42 34569

6.2.2.2 Vesistotarkkailu

Kivipuron vesi on ollut vuosien 2004-2016 keskim&dardisten pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaaq,
ravinne- ja rautapitoista sek& hapanta (taulukko 6.13). Veden CODwmn-arvoissa ja typen pitoisuuksis-
sa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi. Aiempaan tasoon verrattuna Kivipuron vesi oli laadulli-
sesti parempaa tasoa vuonna 2017, mik& ilmeni niin pienempind ravinne- ja rautapitoisuuksina kuin
humusleimaisuuden vdhenemisend. Kivipurolle ei ole tehty ekologista tyypittelyd. Vuoden 2017
keskimadard&iset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta hyvaad filaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosfo-
rin osalta tyydyttévad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Kauhajdarven vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella hapahkoa,
voimakkaan humusleimaista ja runsasravinteista (taulukko 6.14). Kiintoaine- ja fosforipitoisuuksissa on
havaittavissa em. ajanjaksolla laskeva trendi. Klorofylli-a -pitoisuus indikoi sekin rehevad vedenlao-
tua (13 ug/l), ja happitilanne on ollut kokonaisuutena hyvé ajoittaisesta pohjanalusveden happiva-
jeesta huolimatta.

Vuonna 2017 veden pH-taso kohosi edellisvuosiin nGhden, mutta lievéaéd vaihtelua ravinnepitoisuu-
dessa ja favanomaista pienempdd klorofylli-a -pitoisuutta (5,6 pg/l) lukuun ottamatta vesi oli laadul-
taan pddosin samankaltaista vuosien 1999-2016 keskim&ardisiin pitoisuuksiin nGhden. Kauhajdrvi on
tyypitelty runsashumuksiseksi j@rveksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suun-
nittelukaudella hyvdaksi. Vuoden 2017 keskimdadrdaiset ravinnepitoisuudet olivat tyydyttévad tilaluok-
kaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).
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Taulukko 6.13. Kivipuron veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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Taulukko 6.14. Kauhajdrven vesistéaseman veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

44.063 Kauhajarvi  Lamminneva
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6.3 Kuninkaanjoen valuma-alue (47.05)

6.3.1. Kuninkaansuo (Soini)

6.3.1.1 Yleistiedot

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kuninkaansuon turvetuotantoalue sijaitsee Ahtdvanjoen vesistdalueella Kuninkaanjoen yl&osan
alueella (47.053). Kuivatusvedet ké&sitellddn ympdrivuotisella pintavalutuskentdalld (2 kpl). Kuninkaan-
suon kuivatusvedet purkautuvat Kuninkaanlompeen ja edelleen Kuninkaanjokeen Alajdrveen ja
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sieltd Kurejoen kautta Lappajdrveen. Vesistdasemat sijaitsevat kuivatusvesien vaikutuspiirissd Kunin-
kaanlammessa ja Kuninkaanjoessa (taulukko 6.15).

Taulukko 6.15. Kuninkaansuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuo-
listen valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistdasema X Y valuma-alue km* km

Kuninkaansuo

47.053 Kuninkaanjoen yldosan a 0,99
- Kuninkaanlampi 361367 6973073 3,40
- Kuninkaanjoki 359393 6975607 17,1

Lansi-Suomen ympdristolupavirasto on myéntényt Vapo Oy:lle luvan Kuninkaansuolle furvetuotan-
toon 16.11.2006 (p&dtds nro 147/2006/4, dnro LSY-2004-Y-404). Luvasta valitettin Vaasan hallinfo-
oikeuteen, joka osittain hyvaksyi valitukset padatdksellddan 12.9.2007 (Nro 07/0527/3). Kuninkaansuon
tuotantoalueen kuntoonpano on aloitettu vuonna 1978 ja fuotanto vuonna 1984. Vuonna 2017
tuotannossa oli 90,1 ha ja fuotannosta poistunut 8,6 ha.

Kuninkaansuon Kuninkaanjoen yldosan valuma-alueelle (47.053) purkautuvan pintavalutuskentdn 1
alapuolelta otetftujen naytteiden (6kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet
olivat kiintoaineen osalta 1,92 mg/l, Kok.N 805 ug/I, Kok.P 21 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen kes-
kim&dardinen CODwmn-arvo oli 24 mg/l O2. Vastaavasti pintavalutuskentaltad 2 purkautuvan veden
keskimadrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 1,9 mg/l, Kok.N 738 ug/l, Kok.P 18 ug/l ja kemi-
allisen hapenkulutuksen keskimé&dardinen CODwmn-arvo oli 33 mg/I Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Kuninkaanjoen yl@osan vesistdalueen kokonaiskuormituksesta
on hyvin pieni (eri kuormitusjakeiden osuus 0,6—1,9 % (taulukko 6.16).

Taulukko 6.16. Kuninkaansuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus sek& sen osuus vesistbéalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelm&n VEMALA-kuormitusosuus).

Kuninkaansuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODw, K.aine Kok.N Kok.P
kg ¢4 kg kg O, % % %

47.053 Kuninkaanjoen yldosan a 435

6.3.1.2 Vesistotarkkailu

Kuninkaanlampi sijaitsee aivan Kuninkaansuon funtumassa. Lampi on pinta-alaltaan noin 3 ha ja
syvyydeltddn noin 4 m oleva suolampi. Kuninkaanlammen vesi on ollut vuosien 2004-2016 keski-
mdadardisten pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaa, rauta- ja ravinnepitoista sekd hyvin niukka-
happista (faulukko 6.17). Myds klorofylli-a -pitoisuus on ollut erittdin rehevalld tasolla (29,9 ug/l).
Vuonna 2017 veden heikko laatu kohentui hieman muun muassa ravinne-, rauta-, ja happipitoisuu-
den osalta, ja myés kiintoainepitoisuudessa havaittiin laskua. Kuninkaanlammelle ei ole tehty eko-
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logista tyypittelyd. Vuoden 2017 keskimadardiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttavad
tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta hyvaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym.
2012).

Kuninkaanjoen vesi on ollut vuosien 2004-2016 keskimddrdisten pitoisuuksien perusteella eritt@in
ruskeaa sekd rauta- ja ravinnepitoista, joskin pitoisuudet ovat Kuninkaanlampeen verrattuna pie-
nempid — esimerkiksi rautapitoisuus on tadlld endd kolmasosa Kuninkaanlammen keskimadardisisté
pitoisuuksista (taulukko 6.18).

Vuonna 2017 veden laatu kohentui jonkin verran rauta- ja typpipitoisuuden osalta, mutta muutoin
vesi oli laadultaan edellisvuosien tasolla. Kuninkaanjoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi
ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvaksi. Vuoden 2017
keskimadrd&iset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta hyvdad tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosfo-
rin osalta tyydyttévaa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 6.17. Kuninkaanlammen veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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Taulukko 6.18. Kuninkaanjoen veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

47.053 Kuninkaanjoki  Kuninkaansuo
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6.4 Vieresjoen valuma-alue (47.07)
6.4.1. Korpisalonneva-Pdlvineva (Vimpeli)

6.4.1.1 Yleistiedot

Korpisalon- ja Pdlvineva sijaitsevat pddosin Ahtévanjoen vesistdalueen Vimpelinjoen Savonjoen
alaosan (47.081) ja Poikkijoen valuma-alueella (47.084) sekd Vieresjoen Pankarinpuron valuma-
alueella (47.075). Osia tuotantoalueista sijaitsee myds Kruunupyynjoen vesistdalueella Porasjoen
valuma-alueella (48.006). Samaten Porasjoen ja Perhonjoen valuma-alueilla sijaitseva Ruissaaren-
neva on kdsitelty omana kappaleenaan (kappale 5.5.1).
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Korpisalonnevalla kuivatusvesien k&sittelymenetelmdnd on pintavalutuskenttd (8 kpl) sekd kasvilli-
suuskenttd. Kuivatusvedet purkautuvat niin Poikkijokea, Reipakanpuroa kuin Kelpdkinpuroa pitkin
Lappajdrveen, minkd liséksi vesid kulkeutuu Ruunuojan kautta Sadksjarveen, Porasenjoen kautta
Sadksjérveen ja Sadksjdrven kautta Porasenjokeen. Pdlvinevalla kuivatusvesien kdsittelymenetel-
mand on ympdrivuotinen pintavalutus. Palvinevan kuivatusvedet purkautuvat kahta laskuojaa pit-
kin Porasenjokeen hieman Korpisalonnevan purkuojaa ylemmdas. P&lvinevan tuotantoalueen kuiva-
tusvesien vesistotarkkailupisteet ovat Porasenjoessa samat kuin Korpisalonevalla (taulukko 6.19)
Poikkijoen vesistbasemaa lukuun oftamatta. Porasenjoen turvetuotannon ylépuoliselle pisteelle ei
tule vesid kummaltakaan suolta.

Taulukko 6.19. Korpisalonneva-Pdlvinevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesisto-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
)

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Korpisalonneva, Pdlvineva

47.081 Savonjoen alaosan a 1,35

-ei vesistdbasemaa

48.006 Porasjoen yldosan va *5,47
- Porasenjoki turvetuotantoalue yp 355643 7009114 177,8

- Porasenjoki turvetuotantoalue ap 348894 7012472 90,18

47.075 Pankarinpuron va 0,34
- Kelpdkinpuro 344236 7012610 4,1

47.084 Poikkijoen va 2,53
- Poikkijoki 345052 7003707 106,6

*Korpisalonneva 5,053 kmz, Palvineva 0,412 km?

Korpisalonnevan tuotantoalueella on Lansi-Suomen ympdristélupaviraston ympdristdlupa (paatds
134/2007/4, dnro LSY 2004-Y-401, mydnnetty 7.12.2007). Korpisalonnevan turvetuotantoalueen val-
mistelut aloitettiin 1975 ja tuotanto 1977. Tuotannossa vuonna 2017 oli 107,7 ha ja tuotannosta pois-
tunut 27,7 Savonjoen alaosan alueella, Porasjoen yldosan vesistdalueella tuotannossa oli 354,5 ha,
levossa 150, 3 ha ja tuotannosta poistunut 0,5 ha, Poikkijoen vesistéalueella tuotannossa oli 205,4 ha
ja tuotannosta poistunut 47,2 ha ja Pankarinpuron vesistdalueella fuotannossa oli 33,8 ha.

Pdlvinevalla on Lénsi-Suomen ympdristdlupaviraston ympdéristélupa (p&atds 136/2007/4, dnro LSY
2005-Y-173, mybénnetty 7.12.2007). Palvinevan turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna
1978 ja tuotanto vuonna 2004. Vuonna 2017 Porasjoen yldosan alueella ei ollut fuotantoa, 41 ha oli
levossa ja 0,2 ha poistunut tuotannosta.

Korpisalonnevan ja Palvinevan Porasjoen yldosan valuma-alueelle (48.006) purkautuvien rakentei-
den alapuolelta ofettujen naytteiden (7-27 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&dardiset pi-
toisuudet olivat kiintoaineen osalta 1,5-7,0 mg/Il, Kok.N 850-1427 ug/l, Kok.P 24-58 ug/! ja kemiallisen
hapenkulutuksen keskimadrdinen CODwmn-arvo oli 37-78 mg/I Oa.

Pankarinpuron valuma-alueelle (47.075) purkautuvan pintavalutuskentén 4 alapuolelta otettujen
naytteiden (8 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&drdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
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osalta 9,7 mg/l, Kok.N 1299 /I, Kok.P 158 ug/l ja kemiallsen hapenkulutuksen keskim&drdinen
CODwmn-arvo oli 36 mg/l Oa.

Poikkijoen valuma-alueelle (47.084) purkautuvan pintavalutuskent@n 1 alapuolelta otettujen nayt-
teiden (26 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta
2.7 mg/l, Kok.N 1000 /I, Kok.P 27 ug/I ja kemiallisen hapenkulutuksen keskiméadardinen CODmn-arvo oli
35 mg/l Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus on vahdisintd Poikkijoen alueen kokonaiskuormituksesta (eri
jakeiden osuus 2,2-2,8 %) ja suurin Pankarinpuron valuma-alueen kokonaiskuormituksesta (eri jakei-
den osuus 3,8-14,5 %). Savonjoen alaosan vesistdalueen kokonaiskuormituksesta kuormitusjakeiden
osuus on 1,3-8,9 % eri kuormitusjakeista ja Porasjoen yldosan vesistdalueen kokonaiskuormituksesta
3.3-5,4 %) (taulukko 6.20). Suurimmat osuudet olivat kiintoaineen kuormituksesta.

Taulukko 6.20. Korpisalonneva-Pdlvineva -turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen
kokonaiskuormituksesta (I&Ghde: WSFS-vesistémallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Korpisalonneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Pélvineva K.aine Kok.N Kok.P  CODwy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

47.075 Pankarinpuron va i 5296

47.081 Savonjoen alaosan a 5232 576 39,0 20076 8,9 1,3 2,0

47.084 Poikkijoen va 2519 1186 28,0 35204 2,7 2,8 2,2

48.006 Porasjoen yldosan va 10871 3219 83,0 96116 3,4 5,4 3,3

Summa 23918 5211 172 156692

6.4.1.2 Vesistotarkkailu

Kelpdkinpuron vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimd&drdaisten pitoisuuksien perusteella erittdin rus-
keaa (variluku 707 mg Pt/l), ravinne- ja rautapitoista sek& hapanta. Typen taso on vuosia 2009 ja
2010 lukuun ottamatta pysytellyt varsin tasaisena, mutta muissa vedenlaatumuuttujissa on havaittu
suurtakin vuosittaista vaihtelua (taulukko 6.21). Hajakuormitusvaikutuksia esiintyy purossa, sillé korke-
at fosfaattifosforipitoisuudet indikoivat lannoitevaikutuksia.

Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittiin laskua ja pH-tasossa nousua vuonna 2017, mut-
ta vedenlaatu oli edelleen heikkoa. Kelpdkinpurolle ei ole tehty ekologista tyypittelyd. Vuoden 2017
keskimadrdaiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttavad filaluokkaa vastaavalla tasolla ja
fosforin osalta huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Poikkijoen vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella sekin erittdin
ruskeaa (variluku 284 mg Pt/l), ravinne- ja rautapitoista sekd hapahkoa, mutta vesi on laadultaan
selkedsti Kelpd&kinpuron vedenlaatua parempaa usean vedenlaatumuuttujan osalta. Kiintoainepi-
toisuudessa on pitkalld aikavdlilld havaittavissa selked nouseva trendi (taulukko 6.22).

Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittiin laskua ja pH-tasossa nousua vuonna 2017.
Poikkijoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoi-
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don toisella suunnittelukaudella hyvaksi. Vuoden 2017 keskimadardiset ravinnepitoisuudet olivat hy-
vaa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 6.21. Kelpdkinpuron veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

3 i ‘ : : “Hehkutus{ Klorofyl
intoaine; Kok-N Vari i Sameus i Hapen :Virtaama ehkutus; Klorotyll

NHA-N {NO2+NO3 ! Kok-P

SYVYYS | syvyys pH i H H H i
i (I | I [N | Pt/l ¢ FTU kyll.% & |, H
moiom mel el el e i ve/! | me / : W% s e
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Max_ 04 05 72 235 3100 910 778 434 9475 34 89 199 10 74 284
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,1 6,27 55 1367 9 230 102 374 138 59 73 38
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Taulukko 6.22. Poikkijoen veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

47.084 Poikkijoki  Korpisalonneva 1

Nayte- iKukon' ;

! Nake- o P i : i {poss | | P ! Sihks IR L iHehkutusiKlorofyl
] s | spws | s B iKiintoaine: Kok-N i NH4-N :NO2NO3: Kok-P : ok i Fe (CODMn{ Véri iSameus | potila Happi i Hapen :Virtaama: o i )
| | | | Uomgl D owgl i owg) i owed e b fopeh | omgh {mgPl | FTU | i mgOl | k% i I [
Pl mm img/iug/ius/éug/éugliugﬂ%ug/img/img/i i imgl/iy s/sémglliugll
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Porasenjoen turvetuotannon yldpuolisen vesistbaseman vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskim&a-
rGisten pitoisuuksien perusteella sekin erittdin ruskeaa (variluku 256 mg Pt/1), ravinne- ja rautapitoista
sekd hapahkoa, mutta vesi on laadultaan selkedsti Kelpdkinpuron vedenlaatua parempaa usean
vedenlaatumuuttujan osalta. Ravinnepitoisuuksissa on pitkdalla aikavdlilld havaittavissa lievé laskeva
trendi (taulukko 6.23). Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittiin laskua ja pH-tasossa
nousua vuonna 2017. Porasenjoki on tyypitelty keskisuureksi furvemaiden joeksi ja sen ekologinen
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fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttavaksi. Vuoden 2017 keskimaardi-

set ravinnepitoisuudet olivat hyv&d tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Porasenjoen turvetuotannon alapuolisen vesistbaseman vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimada-
réisten pitoisuuksien perusteella selkedsti yldpuolista asemaa heikompaa (taulukko 6.24). Havainto-
paikkojen vdlille tulee jonkin verran myds maa- ja metsdtalouden haja-kuormitusta, mutta padosin
kuormitus on perdisin turvetuotantoalueilta. Ravinnepitoisuuksissa on pitkalla aikavalilld havaittavis-
sa lievd laskeva trendi. Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittiin laskua ja pH-tasossa
nousua vuonna 2017. Vuoden 2017 keskimd&drdiset ravinnepitoisuudet olivat tyydyttavad filaluok-
kaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 6.23. Porasenjoen turvetuotfannon yldpuolisenaseman vedenlaatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona

sekd vuonna 2017.

48.006 Porasenjoki turvetuotantoalue yldpuoli

Korpisalonneva 1, Pélvineva, Ruissaarenneva

 Nake- | Nayte- {Kokon

| po4P |
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TR VTRV VUV VU0 IR T R L VRS WS T VAL N B ¥
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Taulukko 6.24. Porasenjoen turvetuotannon alapuolisen aseman vedenlaatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona
sekd& vuonna 2017.

48.006 Porasenjoki turvetuotantoalue alapuoli  Korpisalonneva 1, Pdlvineva, Ruissaarenneva
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6.5 Vimpelinjoen valuma-alue (47.08)
6.5.1. Savonneva (Alajéarvi/Soini/Karstula/Kyyjarvi)

6.5.1.1 Yleistiedot

Savonnevan tuotantokokonaisuus on suuri ja siitd kuuluu osia eri vesistd- ja valuma-alueisiin. Savon-
nevan tuotantoalueesta kuuluu osia muun muassa Saarijérven reitin Mustapuron valuma-alueelle
(14.674) ja Nopolanjoen valuma-alueelle (14.645). Osia tuotantoalueesta kuuluu myds Kuninkaan-
joen Toraspuron valuma-alueelle (47.057) sekd Savonjoen yldosan valuma-alueelle (47.083). Kuiva-
tusvedet kdasitellddn kolmella erityyppiselléd vesienkasittelyrakenteella (8 pintavalutuskenttdd, 2 kos-
teikkoa, 2 kasvillisuuskenttdd). Tuotantoalueen kuivatusvesia virtaa nelj@d eri reitti@ Vahankaan,
Lappajdrveen Kuninkaanjoen sekd Savonjoen kautta ja lisdksi Kyyjarvelld sijaitsevilta lohkoilta kuiva-
tusvedet ohjataan pintavalutuskasittelyn jGlkeen Hirvij@rveen ja edelleen Keskisen ja Talasjd@rven
kautta Vorspakanjokea pitkin Nopolanjokeen ja Kyyjarveen.
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Savonnevan furvetuontantoalueella on yhteensd 7 vesistbasemaa eri valuma-alueilla (taulukko
6.25). Vesistbasemista Vahanka 1 B kuuluu myds Keski-Suomen toimialueeseen kuuluvan Kaijansuon
vesistétarkkailuun ja Nopolanjoki laskussa Kyyjarveen puolestaan kuuluu myés vastaavasti Keski-
Suomen toimialueella sijaitsevan Peuralinnannevan vesistotarkkailuun. Vahankaan tulee vesid myos
Kaijansuolta yhteensé 4,80 km?2 alalta.

Taulukko 6.25. Savonnevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien yldpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sekd vesistéasemalle kohdistuvan tuotantoalueen pinta-ala sekd sen osuus
vesistéasemien yldpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Turvetuotantoalueeseen on laskettu Savonnevan
tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue Turvesuon osuus
2

0 i 2
- vesistoasema X Y valuma-alue km km %

Savonneva

14.645 Nopolanjoen va

- Hirvijarvi 365165 6990551 8,7 0,84 9,6
- Vorspakanjoki 371746 6993007 50,3 0,84 1,7
- Nopolanjoki laskussa Kyyjarveen 376771 6994121 175,2 0,84 0,5
14.674 Mustapuron va

-Iso-Punsa 366278 6977556 87,3 2,03 2,3
- Mustapuro 370040 6978775 55,0 3,67 6,7
- Kortejarvi 1B 371271 6977352 171,3 5,70 3,3
14.672 Vahangan a

-Vahanka 1B 374176 6975129 346,6 5,70 1,6

Savonneva kdsittéd useita suoalueita, joista on annettu erilliset lupapadtdkset. N&ité alueita ovat
Savonneva (LSY-2004-Y-402), Heiniahonneva (LSY-2005-Y-303), Lypsinneva (LSY-2005-Y-304) ja Koi-
rasuo (LSY-2005-Y-305) sekd& lohkot 1-4, jolla on Lansi- ja Sisé-Suomen aluehallintoviraston 5.11.2013
tarkistama ympdristélupa (dnro LSSAVI/231/0.08/2011). Savonnevan fuotantoalueen valmistelut
aloitettiin vuonna 1979 ja tuotanto vuonna 1980.

Savonnevalla oli vuonna 2017 Mustapuron valuma-alueella (14.674) 480 ha tuotannossa, levossa
49,6 ha ja fuotannosta poistunut 40 ha (sis. Koirasuo). Iso-Punsaan vesid kulkeutuu ainoastaan Koi-
rasuon osalta 202,6 ha alalta. Nopolanjoen valuma-alueella (14.645) oli tuotannossa 5,3 ha, levossa
58,9 ha, valmistelussa 8,3 ha ja tuotannosta poistunut 11,3 ha. Savonjoen yldosan valuma-alueella
(47.083) oli puolestaan tuotannossa 93,3 ha, levossa 66,2 ha ja tuotannosta poistunut 43,8 ha (sis.
Heiniachonnevan ja Lypsinnevan). Toraspuron valuma-alueella (47.057) tuotannossa oli 46 ha Koi-
rasuon tuotantoalueella.

Nopolanjoen valuma-alueelle (14.645) purkautuvan pintavalutuskentdn 12 alapuolelta otettujen
naytteiden (25 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 4,8 mg/l, Kok.N 1353 ug/l, Kok.P 73 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimddrdinen
CODMnN-arvo oli 49 mg/l Oa.

Mustapuron valuma-alueelle (14.674) purkautuvien rakenteiden alapuolelta otettujen ndytteiden
(7-26 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardiset pitoisuudet olivat kintoaineen osalta 1,7-
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3.8 mg/l, Kok.N 857-1428 ug/l, Kok.P 19-36 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&dérdinen
CODwmn-arvo oli 29-61 mg/| Oa.

Toraspuron valuma-alueelle (47.057) purkautuvan pintavalutuskentdn 7 alapuolelta otettujen nayt-
teiden (3 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen osalta
0,8 mg/I, Kok.N 1333 ug/l, Kok.P 33 ug/I ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadr&inen CODmn-arvo
oli 51 mg/l Oa.

Savonjoen yldosan valuma-alueelle (47.083) purkautuvien kosteikon 1 ja pintavalutuskentédn 11
alapuolelta otettujen ndytteiden (24 ja 1 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardiset pitoi-
suudet olivat kiinfoaineen osalta 3,6 ja 11,0 mg/l, Kok.N 1144 ja 1500 ug/l, Kok.P 39 ja 33 ug/l seka
kemiallisen hapenkulutuksen keskimadardinen CODwmn-arvo oli 35 ja 28mg/I Oo.

Savonnevan tuotantoalueen osuus on Nopolanjoen valuma-alueella sijaitsevien vesistdasemien
valuma-alueesta vaihteleva, 0,5-9,6 %. (taulukko 6.25). Vastaavasti tuotantoalueen osuus on Mus-
tapuron valuma-alueella sijaitsevien vesistbasemien valuma-alueesta 2,3-6,7 %. Tuotantoalueen
kuormituksen osuus on vahdaisintd Nopolanjoen valuma-alueen kokonaiskuormituksesta (eri jakeiden
osuus 0,6-1,3 %) ja suurin Savonjoen yldosan valuma-alueen kokonaiskuormituksesta (eri jakeiden
osuus 4,5-7,2 %) (taulukko 6.26).

Taulukko 6.26. Savonnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Savonneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Savonneva lohkot 1-4 K.aine Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P

Heinahonneva, Koirasuo, Lypsinneva kg kg kg kg O, % % %

14.645 Napolanjoen va

14.674 Mustapuron va

47.057 Toraspuron va

47.083 Savonjoen yldosan va

6.5.1.2 Vesistotarkkailu

Hirvijarvi sijaitsee aivan Savonnevan tuntumassa. Se on kooltaan pieni (syvyys 0,4 m, pinta-ala 14,9
ha), soistunut metsdjarvi. Hirvijarven vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien
perusteella eritt@in ruskeaa, rauta- ja ravinnepitoista sekd hyvin niukkahappista (taulukko 6.27).
My®0s klorofylli-a -pitoisuus on ollut rehevdlld tasolla (13,9 ug/l). YVuonna 2017 veden heikko laatu
kohentui hieman kokonaistyppi- ja happipitoisuuden osalta, mutta kiintoainepitoisuudessa ja sa-
meudessa havaittiin lievé&d nousua. Turvetuotannon tarkkailuohjeen liitteessd 3 esitetyn luokittelun
mukaan (Ympdaristéhallinnon ohjeita 4/2017) vedenlaatu oli fosforipitoisuuksiltaan valttavad ja typ-
pipitoisuuksiltaan tyydyttavad luokkaa.

Vorspakanjoen vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskim&dardisten pitoisuuksien perusteella sekin erit-
tdin ruskeaaq, ravinne- ja rautapitoista sekd hapanta, mutta vesi on laadultaan Hirvij@rven veden-
laatua parempaa rauta- ja ravinnepitoisuuksien osalta. Kiintoainepitoisuus on Vorspakanjoessa
ollut hieman suurempi ja pH-arvot alhaisempia (taulukko 6.28). Ravinne-, kiintfoaine-, ja rautapitoi-
suuksissa havaittiin laskua vuonna 2017. Turvetuotannon tarkkailuohjeen liitteessd 3 esitetyn luokitte-
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lun mukaan (Ympdristéhallinnon ohjeita 4/2017) vedenlaatu oli fosforipitoisuuksiltaan tyydyttavaad ja
typpipitoisuuksilfaan hyvad luokkaa.

Nopolanjoen Kyyjarveen laskevan vesistdaseman vesi on ollut vuosien 2009-2016 keskimadrdisten
pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaa, ravinne- ja rautapitoista sekd hapahkoa, mutta vesi on
laadultaan Vorspakanjoen vedenlaatua parempaa vdriluvultaan sekd typpipitoisuuksiltaan.  Kiin-
toainepitoisuus ja pH-arvot ovat Nopolanjoen vesistdasemalla olleet suurempia (taulukko 6.29).
Veden laatuun vaikuttavat myds Peuralinnannevan kuivatusvedet sekd muutamien yksityisten tur-
vetuotantoalueiden vedet. Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittiin taallékin laskua
vuonna 2017. Turvetuotannon tarkkailuohjeen litteessd 3 esitetyn luokittelun mukaan (Ympdaristohal-
linnon ohjeita 4/2017) vedenlaatu oli fosforipitoisuuksiltfaan tyydyttavaad ja typpipitoisuuksiltaan hy-
vaa luokkaa.

Taulukko 6.27. HirvijGrven vedenlaatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

14.645 Hirvijarvi  Savonneva

Nake- Nayte- EKokonais-% | pos-p }Hehkutus'fklorofyl\i

i i : { : i ! i i | sahkon- | ! : :
VR B i R Ikintoaine! KokeN | NHE-N INONO3. Kokep " "% | Fe  CODMR | Vari | Sameus j_oztaons‘témpotwlai Hoppi | Hapen {Virtsama S
Usyys |syys |syys | P : i i : Utk | i i i {johtavuus i ; : Chavis |
i i I naytetts | Comgl o) ol owel | oued Dl | omel imgPyli FTU CoC imgod kL% Vs :
n | | img/ Pl el e iug/ ip,g/\ipg/ imglimgli s émg/iy I
Keskiarvo (pinta) 19992016 (n=33) 053 07 1,04 68 6 w1 4 2 8 w4 w6 45 B 71 15 92 7 57 ng
Mn 035 01 04 567 1 1066 3 B 15 100 8 160 22 4 01 1 1 13
Max 1 1 15 30 a1 40 10 29 30 47 1600 8 655 28 U w9 1 8 71
(pohja) 1999-2016 (n=0)
Keskiavo (pinta) 2007(n=2)_ 05 045 09 672 79 150 16 4 81 25 330 38 35 84 69 7 8 ) 3
(pohja) 2017 (n=0)
93017 05 05 1 6% 13 100 7 w0 31 0 B 82 02 8 55
#8007 05 04 08 7 2% 10 16 0 ¥ 5 W0 4 40 37 56 17 15 7 8
CODMn Kiintoaine
o LAGASHINENG e Lin (14,645 Hirvilini) o LAGASHINENG e Lin (14,645 Hirvilini)
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Taulukko 6.28. Vorspakanjoen vedenlaatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

14.645 Vorspakan, Savonneva

Nivte- | i i | | Klorofyll
s syax:s i KokeN | NHAN NO2ANO3] Kok Fe | CODMn| Vir | Sameus °'°ay‘
m n o mg/l ¢ v : el il el ug/l } mg/l mgPt/l FU o
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=51) 0,39 0,19 0,46 575 78 1033 ‘ s 88 59 19,1 2635 4 347 68
Min 01 0,05 01 475 1 688 3 3 29 15 1100 28 175 19
Max 08 05 1 7 8 1810 260 293 140 65 4500 yu 625 584 73 195 1 81 1120
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,27 0,54 578 5 871 u 4 51 26 2500 8 20 31 41 83 614
15.5.2017 03 07 572 7 730 31 1300 3 20 29 29 34 1120
2.8.2017 03 05 581 43 1000 1 4 70 26 3600 57 530 34 57 127 600
21.9.2017 0,2 04 583 36 900 51 2600 53 450 28 36 87 120
CODMn Kiintoaine
o 14645 Vorspakanjoki e Lin. (14,645 Viorspakanjoki] o 14645 Vorspakanjoki e Lin. {14,645 Vorspakanjoki]
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Taulukko 6.29. Nopolanjoen Kyyjdrveen laskevan aseman vedenlaatu vuosien 2009 — 2016 keskiarvona seké

vuonna 2017.

14.645 Nopolanj

laskussa Kyyjarve

Savonneva, Peuralinnanneva

Nayte- | : Klorofylli
o | SWVWS 02403 Kok-P ke Happi | Hapen Vi :y
! | i | C i mgo/l i kyll.% ! -
Ln fom g/ ‘ §mg 2/ % el
Keskianvo (pinta) 20092016 (n=18) 036 02 045 61 L2 & 78 7 % 155 478 34 M6 117 42 106 PO
Min 022 01 0,22 54 61 626 8 3 kL 35 1780 2 100 33 2,7 02 30
Max 05 0,5 09 68 20 1116 190 280 9 30 7900 45 580 47 62 19,3 5400
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,34 0,97 587 86 810 13 45 3 7 2800 39 347 42 29 87 6750
15.5.2017 03 07 582 7 620 26 1500 27 250 25 23 45
22.8.2017 04 12 588 10 890 13 45 54 17 4000 4 400 65 31 131 9000
21.9.2017 03 1 59 86 920 47 2900 5] 3% 36 32 83 4500
CODMn Kiintoaine
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Iso-Punsa on matala jérvi, jonka vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perus-
teella eritt@in ruskeaa, hapahkoa ja ravinnepitoista (taulukko 6.30). My&s klorofylli-a -pitoisuus on
ollut rehevalld tasolla (13,4 ug/l). Happitiianne on ollut tyydyttava (keskim. kyllGstysaste 76 %).
Vuonna 2017 veden laatu kohentui hieman rauta- ja kokonaistyppipitoisuuden sekd pH-arvon osal-
ta, joskin kesdn klorofylli-a -pitoisuus oli keskimdadardistd korkeampi (18 pg/l). Iso-Punsa on tyypiltédn
matala runsashumuksinen jarvi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelu-
kaudella hyvdksi. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet olivat typen ja fosforin osalta hy-
vaa filaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 6.30. Iso-Punsan veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

14.674 Iso-Punsa  Savonneva

Nako- Néyte- iKokonais-j PO4-P EHehkutuséK\orcfyHi

| LS U
Eos | syows | syoys | E ! oH iKiintoaine | Kok-N | NH4-N {NO2+NO3: Kok-P ! ok, ¢ Fe {CODMn: Vari | Sameus 3,°sla°nsilampoma; Happi : Hapen :Virtaama': o | a
| OSYVYYS i SYVYYS | Sywyys | =1 I i H § H i liuk, H H H Hi Vs H H i H vio i
1 | i i ndytetta | | (I (I (I (. I H [ | i mgPt/l i FTU | P imgol i kyll% ;| H i
molom | om M émg/iueliug/iue/ iuel§ug/léug/§mg/§mg/i D | émg/iy | /S;mg/lgpg/l
Keskiarvo (pinta) 1999-2016(n=40) 075 1 21 57 26 78 1225 1 27 156 R M 2 28 97 9 n ) 134
Min 04 1 14 515 05 550 3 3 19 15 930 21 100 06 2 02 4 2 68
Max 2 1 31 6,81 76 1500 43 9 48 7 4500 51 450 89 53 24,1 11 9% 36
(pohja) 1999-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,58 1 2,45 595 3 680 7 7 31 39 1075 27 260 23 34 86 9 n 18
(pohja) 2017 (n=0)
2232017 0,45 1 22 577 <20 740 26 1220 32 300 16 46 19 79 57
2482017 07 1 27 6,27 5 620 7 6,7 35 39 930 21 220 3 21 153 85 85 18
CODMn Kiintoaine
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Savonnevalta tulevan Mustapuron vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimd&drdisten pitoisuuksien
perusteella sekin erittdin ruskeaaq, ravinne- ja rautapitoista sekd hapanta (taulukko 6.31). Kiintoaine-
ja ravinnetasossa on ollut havaittavissa selke&d vaihtelua eri vuosien vdlilld. Ravinne-, kiintoaine-, ja
rautapitoisuuksissa havaittiin laskua vuonna 2017.

Taulukko 6.31. Mustapuron veden laatu vuosien 1999-2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

14.674 Mustapuro  Savonneva

| Naks- | Nayte- [Kokonais] [ posp Saion- iKlorofyli

D e e
Capys | sps | sps | B oH iKiintoaine: Kok-N i NH4-N iNO2+NO3! Kok-P ! Jiok i Fe [ CODMn: Vadri |Sameus ijohtavuusiumomai Happi | Hapen :Virtaama ¢ )
3 3 ‘ niytetts | Domgl i gl owgl ol L owel L wgh L omgl [mgPyl | FU Lo imgOo i kyll% i Us P
m o m | om inayte ai 3 mg/ E g/ i g/ | g/ | v/ T ve/ : mg/ img /i s | img i % | /s N
Keskiarvo (pinta) 1999-2016(n=58) 036 022 053 58l 83 % 8% 7B 55 185 304 4 33 88 41 94 0 8 0 92
Min 02 01 02 493 21 530 3 3 2% 35 1420 17 160 23 25 02 8 70 60 92
Max 07 1 15 729 28 3530 660 204 136 40,5 7500 75 625 344 6,7 195 13 93 1500 9.2
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 04 11 5713 44 804 7 £ 4 20 2534 48 374 35 4 103 1560
22.5.2017 04 08 58 32 740 30 1600 39 310 3 26 94
22.8.2017 03 15 57 5 860 6,7 B3 49 20 3200 54 410 5 62 137 3000
20.9.2017 05 1 57 48 810 41 2800 49 400 25 3 77 120
CODMn Kiintoaine
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Mustapuro laskee Kortejarveen, jonka keskisyvyys on 2,9 m, maksimisyvyys 8 metrié ja pinta-ala 50,4
ha. Vesi on ollut vuosien 2010-2016 keskim&daraisten pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaa, ha-
pahkoa ja ravinnepitoista (taulukko 6.32). Klorofylli-a -pitoisuus on ollut rehevalld tasolla (13,2 ug/l).
Happifilanne on ollut tyydyttava. Vuonna 2017 veden pH-arvo nousi hieman, ja ravinne- sekd a-
klorofyllitasossa havaittiin laskua. Kortejarvi on tyypiltddn matala runsashumuksinen jarvi ja sen eko-
loginen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttaGvaksi. Vuoden 2017 kes-
kimadard&iset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta hyvad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita
ym. 2012) ja fosforin osalta hyvan ja tyydyttévan filaluokan rajalla.

Taulukko 6.32. Kortejdérven vesistéaseman 1B veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

14.674 Kortejarvi 1B Savonneva

| Nako- | Nayte- |Kokonais:

kutus: Klorofylli

o [ | poap [ | sahkon- | i i
Uayys | syyys | sywys | |y [Kintoaine| Kok-N | NHAN [NOZ#NO3{ Kok | i var sameus | U Lampotila) Happi | Hapen Virtaa o a
| OSYVYYS | SYvyys | Syvyy: sl H i H i liuk. i i i vuus | i i H Vi 7
] ] i naytetts | i | | (I BTV R BT/ i mgPtl | FTU c i mgo2/l i kyll% | :
[ m | nave 3g mg/| ug/ ug/ | ug/! i ug/ -~ ; mg Pt/! ; Cmsjm mg 02/ Pk Pols Cmegl e
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=15) 1,26 1 815 5,86 31 786 5 6 35 a 1826 3 257 22 29 95 s 1 132
Min 0,42 1 7,9 54 0,5 580 3 3 20 15 1200 27 200 1 21 0,1 6 60 84
Max 2 1 8,6 6,5 9,2 1100 41 16 48 6,4 2500 43 375 5,1 35 21,3 12 88 60
Keskiarvo (pohja) 20102016 (n=14) 2 7,09 575 83 1073 %2 4383 38 371 16 31 66 4 2
Min 2 6,9 5,45 0,5 720 14 1800 27 150 1,6 2,7 0,3 1 1
Max 2 74 6,1 19 1700 290 9500 46 600 88 4,3 13 12 77
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) _ 0,65 1 81 6,34 21 620 3 16 37 64 185 31 285 28 3 86 10 7 88
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 71 6,01 815 64 2055 31 385 132 3 78 2 u
28220705 1 82 633 <20 580 28 1% 31 270 24 32 05 11 7
28.2.2017 41 592 59 28 130 33 270 11 28 22 86 63
28.2.2017 72 5,99 510 66 a0 37 460 18 32 44 0,77 59
982007 08 1 8 6,36 32 660 <50 16 4 64 2100 30 300 32 28 166 76 78 88
9.8.2017 4 6,12 740 53 250 33 320 35 28 143 54 52
9.8.2007 7 6,04 720 62 3400 25 310 83 27 11,1 17 15
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Vahanka on suuri jarvi (477 ha) jonka keskisyvyys on vain 1,6 metrid ja maksimisyvyys 6,7 metrid. Vo-
hankajarved kuormittavat Savonnevan, Kaijansuon, Heposoiden, Juuvinsuon ja Puntari-Konttisuon
turvetuotantoalueiden kuivatusvedet. Vahangan vesi on ollut vuosien 1999-2016 keskimddrdisten
pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaa, hapahkoa ja ravinnepitoista (faulukko 6.33). Happitilanne
on ollut tyydyttava. Myos klorofylli-a -pitoisuus on ollut erittdin rehevdlld tasolla (22,2 ug/l). Vuonna
2017 veden heikko laatu kohentui hieman kokonaistyppipitoisuuden ja pH-arvon osalta, mutta fos-
foripitoisuuksissa havaittiin lievad nousua. Vahanka on tyypiltddn matala runsashumuksinen jarvi ja
sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttdvaksi. Vuoden
2017 keskimddraiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta erinomaista filaluokkaa (Aroviita ym.
2012) ja fosforin osalta tyydyttavaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla.

Taulukko 6.33. Vahankajdrven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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6.6 Levijoen valuma-alue (47.09)
6.6.1. Pannuneva (Soini)

6.6.1.1 Yleistiedot

Pannunevan turvetuotantoalue sijaitsee Ahtévdanjoen vesistéalueen Levijoen valuma-alueen Lato-
joen osavaluma-alueella (47.092). Pintavalutuskent&ltd kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta
Latojokeen ja edelleen Levijoen kautta Alajdrveen. Vesistéasemat sijaitsevat Latojoessa turvetuo-
tantoalueen yl&- ja alapuolella sekd Levijoessa (taulukko 6.34).

Taulukko 6.34. Pannunevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&puolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
foalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd fuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Pannuneva

47.092 Latojoen va 0,77

- Latojoki yp 346771 6976864

- Latojoki ap 346611 6979663 38,1

47.091 Levijoen alaosan a

- Levijoki alajuoksu 344958 6986622 121,8

Pannunevan tuotantoalueella on Lansi-Suomen ympdristolupaviraston mydntdmdé ympdristdlupa
(pG&toGs 51/2009/4, dnro LSY-2008-Y-291, mydnnetty 17.6.2009). Pannunevalla aloitettiin kuntoonpa-
no vuonna 2011 ja valmistelu tapahtui vuosina 2012-2013. Vuonna 2017 alueella ei ollut tuotantoa,
levossa oli 77,1 ha.

Vuonna 2017 Pannunevan pintavalutuskentén alapuolelta otettujen ndytteiden (5 kpl) perusteella
purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 1,7 mg/l, Kok.N 1356 pg/I,
Kok.P 27 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&dardinen CODwmn-arvo oli 36 mg/I Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Latojoen vesistoalueen kokonaiskuormituksesta on vahdinen,
eri kuormitusjakeiden osuus on 0,4-3,0 % (taulukko 6.35).

Taulukko 6.35. Pannunevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Pannuneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODwmn K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

47.092 Latojoen va 8,0 12417
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6.6.1.2 Vesistotarkkailu

Latojoen yldpuolisen vesistbaseman vesi on ollut vuosien 2008-2016 keskimd&drdisten pitoisuuksien
perusteella voimakkaan humusleimaista, ravinnepitoista sekd hapahkoa (taulukko 6.36). Kuivatus-
vesien vaikutusalueella sijaitsevaan alapuoliseen pisteeseen verrattuna veden laatu on ollut selke-
asti heikompaa (taulukko 6.37). Ravinne-, kiintoaine-, ja rautapitoisuuksissa havaittin molemmilla
asemilla laskua ja pH-arvossa nousua vuonna 2017. Latojokeen purkautuvien kuivatusvesien pitoi-
suudet olivat typen pitoisuuksia lukuun oftamatta alapuolisen pisteen pitoisuuksia alhaisemmat,
joten kuivatusvesien vaikutukset lienevat olleet vahdaisid.

Taulukko 6.36. Latojoen yl&puolisen vesistéaseman veden laatu vuosien 2008 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.
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Taulukko 6.37. Latojoen alapuolisen vesistéaseman veden laatu vuosien 2008 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

Nayte- Kokonais- { i | Klorofylli
| Syajy; i :’yms; ] NN o203, Kokp | L R coDMn | Var | °'°:y‘
| | | [TV I T I || mg/ | mgpyl | FT -
imoim om énavtet g/ ; ve/! i e/! gl ve/! i mg/ [me tl% u el

Keskianvo (pinta) 20082016 (n=28) 045 021 052 641 27 81 10 8 43 151 193 3B 26 4 49 94 ‘ o3
Mn 02 01 02 58 1 &0 3 5 B 64 0 2 10 13 35 01 2
M 07 05 1 73 6 13 M4 @ 15 25 0 % 50 7] 67 18 200
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 03 0w 671 25 74 25 10 3% 19 U7 28 24 43 37 88 m
17.5.2017 0l 0% 650 24 80 19 8 5 0 17 38 58 16
282017 03 1 682 24 80 25 10 5 19 250 31 20 68 24 13 20
5102017 05 1 68 26 60 2 10 8 0 42 49 76 75
CODMn Kiintoaine
® A7092Latojokiap e Lin. (47.092 Latojoki ap) ® A7092Latojokiap e Lin. (47.092 Latojoki ap)
50 45
15 e q '
o 35
35 $
L]
I 3
‘‘‘‘‘‘‘ . -
= 3 | —
-? ! R 1 E 25 [] .
] ] .
: :
8 £
90 g
15 *
15
10 :
5 05
0 0
2008 2009 2010 011 2012 2013 2014 2015 2016 007 2008 2009 2010 011 012 2013 2014 2015 06 017
Kok.P Kok. N
47092 Latojokiap e Lin. [47.092 Latojoki 3p) ® A7092Latojokiap e Lin. (47.092 Latojoki ap)
80 1000
b °
00 |-
10 1 . B . .
800 []
& : !
700
- 0 ~ 600
B B
8 E
30 . Y i L Z o
] 5
Ell H * =
300
20
200
10 100
0 0
2008 2009 2010 01 2012 2013 2014 2015 20me 017 2008 2009 2010 011 012 03 2014 0ms 2016 207

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

71

Levijoen alajuoksulla sijaitsevan vesistdaseman vesi on ollut vuosien 2008-2016 keskimadardisten pi-
toisuuksien perusteella sekin voimakkaan humusleimaista, ravinnepitoista sekd lievasti hapanta, ja
vesi on ollut laadultaan Latojoen alapuolisen pisteen vedenlaatua heikompaa kiintoaine- ja ravin-
nepitoisuuksien osalta (faulukko 6.38). Rautapitoisuuksissa havaittiin lievad laskua vuonna 2017, mut-
ta vesi oli laadultaan pddosin edellisvuosien kaltaista. Levijoki on tyypitelty keskisuureksi furvemai-
den joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvdéksi.
Vuoden 2017 keskim&drdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta hyvéad tilaluokkaa vastaavalla
tasolla ja fosforin osalta valttévad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012).

Taulukko 6.38. Levijoen alajuoksun vesistéaseman veden laatu vuosien 2009 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.
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6.7 Kruunupyynjoen vesistoalue (48)
6.7.1. Pyymaanneva-Saapasneva-ilso Saapasneva (Evijarvi)

6.7.1.1 Yleistiedot

Pyymaannevan, Saapasnevan sekd Iso-Saapasnevan muodostama furvetuotantoalue sijaitsee
Kruunupyynjoen vesistdalueella Raisjoen valuma-alueella (48.007). Alueen kuivatusvedet kd&sitel-
I&dn sulanmaan aikaisella ja ympdrivuotisella pintavalutuskentdlld Pyymaannevalla, kosteikkora-
kenteella Saapasnevalla ja Iso Saapasnevalla pintavalutuskentdlld. Pyymaanneva-Saapasnevojen
tuotantokokonaisuuden kuivatusvedet purkautuvat laskuojia pitkin sek& Vallinpuron kautta Raisjo-
keen ettd Sammalojan kautta Raisjokeen ja edelleen Peckassjdn kautta Kruunupyynjokeen. Vesis-
tdasemat sijaitsevat kuivatusvesien purkureitilld Sammalojassa, Vallinpurossa ja Raisjoessa (faulukko
6.39).

Taulukko 6.39. Pyymaanneva-Saapasnevojen turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesisto-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuofannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Pyymaanneva, Saapasneva, Iso Saapasneva

48.007 Raisjoen va *3,83
- Sammaloja 333959 7029797 13,3
- Vallinpuro 333312 7028387 18,7
- Raisjoki 332684 7032931 59,57

*Pyymaanneva 2,80 kmz, Saapasneva 0,48 kmZIso Saapasneva 0,54 km?

Pyymaannevan tuotantoalueella on Eteld-Suomen aluehallintoviraston ympdristolupa (p&atds
75/2010/3, dnro ESAVI 369/04.08/2010, myénnetty 9.12.2010). Turvetuotantoalueen valmistelut on
aloitettu 1980 ja tuotanto 1981, ja vuonna 2017 tuotannossa oli 185 ha, valmistelussa 78,4 ha sekd
tuotannosta poistunut 17,1 ha. Saapasnevan fuotantoalueella on Eteld-Suomen aluehallintoviraston
ympdristélupa (p&atds 76/2010/3). Saapasnevan turvetuotantoalueen valmistelut on aloitettu 1980
ja tuotanto 1981. Vuonna 2017 tuotannossa oli 17,5 ha, levossa 2,7 ha sek& tuotannosta poistunut
28 ha. Iso-Saapasnevan pohjoisosan tuotantoalueella on Etel&-Suomen aluehallintfoviraston ympa-
ristélupa (p&dtds 77/2010/3). Iso-Saapasnevalla oli tuotannossa 22,4 ha ja levossa 31,6 ha vuonna
2017.

Vuonna 2017 Pyynmaannevan-Saapasnevojen vesienkdsittelyrakenteiden alapuolelta otettujen
naytteiden (2-26 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 1,3-7,0 mg/I, Kok.N 835-1873 ug/Il, Kok.P 29-77 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskima&a-
réinen CODwn-arvo oli 19-61 mg/I O-.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Hongistonojan vesistdalueen kokonaiskuormituksesta on pieni,
eri kuormitusjakeiden osuus 2,2-5,6 % (taulukko 6.40).
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Taulukko 6.40. Pyymaanneva-Saapasneva-iso Saapasneva -turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen
osuus vesistéalueen kokonaiskuormituksesta (IGdhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Pyymaanneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Saapasneva K.aine Kok.N Kok.P  CODpy, K.aine Kok.N Kok.P

Iso-Saapasneva kg kg kg kg O, % % %

48.007 Raisjoen va 4899 1934 71,0 59408

6.7.1.2 Vesistotarkkailu

Raisjokeen laskevan Sammalojan vesi on ollut vuosien 2005-2016 keskimadardisten pitoisuuksien pe-
rusteella erittdin ruskeaa (variluku 517 mg P1/1), ravinne-, kiintoaine- ja rautapitoista sek& hapanta
(taulukko 6.41). Raisjokeen myo&s laskevan Vallinpuron vedenlaatu on ollut samankaltaista vuosina
2005-2016, mutta mainittujen vedenlaatumuuttujien arvot ja pitoisuudet ovat olleet Sammaljokea
alhaisemmat (taulukko 6.42). Vedenlaatu oli molemmilla asemilla aiempiin vuosiin ndhden pddosin
samankaltaista vuonna 2017, joskin kiintoainepitoisuus oli hieman laskenut.

Raisjoen veden laatu on vuosien 2005-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella sekin erittdin
ruskeaa (variluku 520 mg Pt/l), ravinnepitoista sek& hapanta. Vesi on ollut laadultaan samankaltais-
ta kuin Sammalojan (). Kiintoaineen sekd fosforin pitoisuuksissa havaittiin lievdd nousua vuonna
2017, pH-tasossa selkedd nousua ja rauta- sekd typpipitoisuuksissa lievad laskua, mutta muilta osin
vesi oli laadultaan pé&dosin edellisvuosien kaltaista. Raisjoki on tyypitelty pieneksi furvemaiden joeksi
ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella huonoksi. Vuoden 2017
keskimadrdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttévad tilaluokkaa vastaavalla tasolla
(Aroviita ym. 2012) ja fosforin osalta taso vastasi huonoa tilaa. Veden pH oli keskim&drin erinomaista
tasoa vastaava.

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

74

Taulukko 6.41. Sammalojan vesistéaseman veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

48.007 Sammaloja  Saapasneva, Pyymaanneva, Iso-Saapasneva

Niks PO4P |
isyvyys‘ Dk e
| | ] |
- gl ug/
Keskiarvo (pinta) 2005-2016 (n=33) 0,28 017 034 54 134 1437 6 o 80 28 6049
Min 01 0,05 0,12 43 21 1000 3 3 8 10 1890
Max 04 04 09 7 93 2600 760 510 320 56 15000
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 035 592 107 1300 210 170 % 39 684
11.5.2017 01 04 5,55 4 1000 3 2600
23.8.2017 04 04 6,74 10 1600 210 170 120 39 12000
3.10.2017 01 0,25 6,2 18 1300 9% 5900
CODMn Kiintoaine
o 43007 Sammaloja - Lin (48,007 Sammaloja) o 43007 Sammaloja e Lin. {48,007 Sammaloja)
%0 40
.
8 ES s
.
n r . i
&
)
=5
3 ! i B
g5 :
c H
£ H 20
g% £ !
o g0 !
0
. - .
20 10 L] .
.
10 5 3
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 013 2014 2015 2016 2017 2005 2006 2007 2008 009 2010 2011 2012 013 2014 2015 2016 2017
Kok.P Kok. N
43007 Sammaloja e Lin. (48.007 Sammaloja) o 43007 Sammaloja e Lin. (48,007 Sammaloja)
160 1800
.
140 i 1600
------ | N—
120 1400 & T s -
. .
1200
100
- ! -
El i B 1000
o & . . z
E . ] . ESDU
60
600
D
40
20
0 200
0 Q
005 2006 2007 2008 2008 2010 2011 003 2014 2005 W06 2007 005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

75

Taulukko 6.42. Vallinpuron vesistéaseman veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

48.007 Vallinput Pyymaanneva
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Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,07 02 6,04 7 1234 53 8 3 4367 8 407 9.2 56 6,5 128
11.5.2017 01 0,33 5,67 <20 1100 25 1700 37 300 25 39 16 300
23.8.2017 0,01 01 6,84 1 1400 53 140 3 7600 57 570 18 74 1,1 10
3.10.2017 01 0,15 6,37 9 1200 81 3800 49 350 69 53 68 n
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Taulukko 6.43. Raisjoen vesistbaseman veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

48.007 Raisjoki ~ Saapasneva, Pyymaanneva, Iso-Saapasneva

| Naks- | i : : P H i  sahkén- | i : ‘Hehkutus. Klorofyl
{ xit;s ! :‘\:\x:yes ! iKiintoaine{ Kok-N \(i)utp i Fe [ CODMn: Vari |Sameus §jZ:‘:\:ﬂustampuﬂla§ Happi i Hapen EVinaamaEHehﬁv‘;;us \oroav\l
| ! | Domgl g C gl | omgl {mgPtll FTU | Lmgot L kyll% P oUs -
P om img/:ue/: :ug/lg"g/§mg/§mg/§ U ms/m im.‘;/:v g/sgmg/\ el
Keskiarvo (pinta) 2005-2016(n=33) 0,38 0,39 53 139 1480 148 8 124 502 688l 62 520 12 86 10,3 S 191 15
Min 0,2 01 44 32 1100 3 3 49 14 2020 35 250 26 52 01 46 15
Max_ 0,6 1 6,84 65 2420 620 540 304 110 17000 94 1000 46,3 13 20,7 6300 15
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,17 6,11 15 1434 180 170 131 69 6067 48 434 18,7 85 7,7 703
11.5.2017 01 582 10 1200 62 3000 35 320 71 6 36 1500
23.8.2017 01 6,84 17 1800 180 170 210 69 10000 64 580 33 12 12,7 8
3.10.2017 03 6,19 18 1300 120 5200 4 400 16 73 68 600
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7. Kyronjoen vesistoalue (42)

7.1 Jalasjoen alue (42.04)
7.1.1. Kyrén-Koiraanneva (Kurikka/llimajoki)

7.1.1.1 Yleistiedot

Kyrén-Koiraanneva sijaitsee Kyronjoen vesistéalueella pddosin Matoluoman (42.045) ja osin Ohoon-
luoman (42.044) valuma-alueella. Turvetuotantoalueen kuivatusvesien kdsittelymenetelmd@nd on
kasvillisuus- ja pintavalutuskenttd, joilta kuivatusvedet johdetaan laskuojia pitkin Matoluoman kautta
Jalasjokeen ja Ohoonluoman kautta Jalasjokeen. Vesistéasemista Jarviluoma sijaitsee kuivatusvesi-
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en purkukohdan yldpuolella ja Matoluoma sekd& Ohoonluoma kuivatusvesien vaikutuspiiriss&
(taulukko 7.1).

Taulukko 7.1. Kyrén-Koiraannevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien
ylGpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turve-
tuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut
alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman  Turvetuotantoalue
2

- vesistdasema X Y valuma-alue km? km

Kyrén-Koiraanneva

42.044 Ohoonluoman va 0,34
- Ohoonluoma 275399 6948055 11,4
42.045 Matoluoman va 0,69
-Jarviluoma 281503 6945159 53,0
- Matoluoma 276454 6942510 89,4

Kyrén-Koiraannevalle on mydnnetty ympdristélupa 8.2.2017 (LSSAVI/6295/2014). Turvetuotantoalu-
een ojitukset kaynnistettin vuonna 1984 ja tuotanto aloitettiin vuonna 1997. Tuotannossa oli Ohoon-
luoman vesistéalueella 33,2 ha ja levossa 0,5 ha. Matoluoman vesistéalueella tuotannossa oli 68,8
ha ja levossa 0,1 ha vuonna 2017.

Vuonna 2017 Kyrén-Koiraannevalta Ohoonluoman (42.044) valuma-alueelle purkautuvan pintava-
lutuskentdn 2 clapuolelta otettujen naytteiden (4 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadarai-
set pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 4,9 mg/l, Kok.N 1575 pg/l, Kok.P 53 ug/l ja kemiallisen ha-
penkulutuksen keskimadardinen CODwmn-arvo oli 61 mg/I O-.

Matoluoman (42.045) valuma-alueelle purkautuvan kasvillisuuskentan 1 alapuolelta ofettujen ndyt-
teiden (5 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardaiset pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta
2.8 mg/l, Kok.N 2040 ug/I, Kok.P 65 ug/I ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimadrdinen CODmn-arvo
oli 61 mg/l Oa.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus Ohoonluoman ja Matoluoman vesistdalueen kokonaiskuormi-
tuksesta on hyvin v&hdainen, eri kuormitusjaokeiden osuus oli 0,2-1,4 % (taulukko 7.2).

Taulukko 7.2. Kyrén-Koiraannevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistGalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Kyron-Koiraanneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P  CODwy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

42.044 Ohoonluoman va

42.045 Matoluoman va
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7.1.1.2 Vesistotarkkailu

Kuivatusvesien purkukohdan yl&@puolella sijaitsevan Jarviluoman veden laatu on vuosien 1999-2016
keskimadrdisten pitoisuuksien perusteella sameaa, erittdin ravinnepitoista (keskimadrin kok. P 300
pg/l, kok. N 3925 pg/l) ja kiintoainepitoista. My&s sahkdnjohtavuus on ollut luonnontasosta koholla,
mikd viittaa hajakuormituksen vaikutukseen. Vesi oli laadultaan heikkoa myds vuonna 2017 keski-
madrdistd alhaisemmista ravinne- ja kiinfoainepitoisuuksista huolimatta (taulukko 7.3).

Taulukko 7.3. Jdarviluvoman vesistéaseman veden laatu vuosien 1999- 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

42.045 Jirviluoma Kyron-Koiraanneva

iHehkutus: Klorofylli

Nako- | Nayte- |Kokonais ; ; ! ! ] : | poap ; | sahksn- | ;
sy‘a/y:s S;‘Z:S i :y:\:‘;'s 1, [Kintoaine, Kok-N | NHAN INO2NO3! Kokp | |l i var | Sameus “Q:(a\::::‘us Lampstila: Happi | Hapen |Virtaama{ " i
i | naytetts | | (I (I | (I (I . imgPt/ i FTU ioc i mgo/l | okyll% [ i -
e Y Lnsytetts mel | wed e wed e\ mepy vy mgo2/ | Ky 0 R
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=47) 0,41 034 075 638 231 3925 769 1430 300 1271 237 153 283 101 ° 7 158
Min__02 0,02 02 5,75 23 1500 3 3 19 15 20 37 48 14 8 63 2
Max__ 06 1 15 7.2 o1 11000 5700 3869 1900 960 455 a4 60 17,5 12 87 750
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 024 064 576 184 3600 480 78 109 2 211 159 17,9 7 112 9
6.4.2017 02 04 537 50 2800 210 210 33 85 07 320 s
17.8.2017 01 07 6,84 28 3000 480 78 100 % 3% 12 34 126 133
3.10.2017 04 08 6,09 22 4100 17 33 2,7 1 7,6 2
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Purkukohdan alapuolella sijaitsevan Matoluoman veden laatu on sekin vuosien 1999-2016 keski-
madrdisten pitoisuuksien perusteella sameaa, erittdin ravinnepitoista (keskimadarin kok. P 263 ug/l,
kok. N 3046 pg/l) ja kiintoainepitoista. Vesi on kuitenkin ollut ravinnepitoisuuksiltaan ja séhkénjohta-
vuudeltaan hieman Jérviluoman vedenlaatua parempaa, kun taas humusleimaisuus on voimak-
kaampaa (taulukko 7.4). Vuonna 2017 veden laatu heikkeni keskim&drdisestd tasosta ravinne- ja
rautapitoisuuden sek@ sameuden ja kiintoainepitoisuuden osalta. Matoluoma on tyypitelty pieneksi
kangasmaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella
valttavaksi. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet olivat huonoa tilaluokkaa vastaavalla
tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli keskiméadrin hyvad tasoa vastaava.

Taulukko 7.4. Matoluoman vesistéaseman veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.045 Matoluoma Kyron-Koiraanneva

i poa-p

| Nako- | Nayte- |Kokonais i ; ; i i i | ss i ; i iHehkutus: Klorofylli
swrs | syoye | ovye | o [Kiintoaine! KOKiN | NHAN INO2INO3| KokP | ||\ /T Fe | CODM | Vari | sameus potila; Happi | Hapen ivirtaama:™ LSO
o W7 naytetta Comel e e el g/l e wg | me/l | mgPl | FTU sy © im0 ks foys T 2
Keskiarvo (pinta) 1999-2016(n=48) 032 016 0,36 651 189 3M6 45 1404 263 1102 3764 a3 316 17,6 161 11,4 7 57 44 14
Min__ 0,1 0,05 01 5,98 42 119 3 3 a2 23 1100 2 180 74 10 3 3 2 18 14
Max_ 05 1 06 7,53 80 5780 2500 4932 640 308 21000 78 500 59 25 185 10 83 1200 14
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,17 04 57 2 3700 2100 8 321 170 4767 a1 304 247 12,7 78 306 8
6.4.2017 03 06 525 49 3700 230 2100 % 180 44 1 04 720 8
17.8.2017 01 0,18 6,9 14 4600 2100 77 700 170 9400 57 440 17 2 152 16,2
3.10.2017 01 04 6,68 88 2800 31 2800 39 290 13 6 77 180
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Ohoonluoman veden laatu on vuosien 2015-2016 keskim&adardisten pitoisuuksien perusteella erittdin
ruskeaa (556 mg P1/1), sameaa, ravinnepitoista (keskim&arin kok. P 109 ug/I, kok. N 1784 ug/1) ja kiin-
toainepitoista. Kahteen muuhun vesistéasemaan verrattuna Ohoonluoman havaintoaseman vesi
on selkedsti vahdravinteisempaa, mutta humusleima on voimakkaampi (taulukko 7.5). Vuonna
2017 veden laatu heikkeni keskimadrdisestd tasosta kiintoaine- ja typpipitoisuuden osalta, mutta
veden vdariluku oli noin puolet tavanomaisesta ja fosforin pitoisuustaso laski hieman.

Taulukko 7.5. Ohoonluoman vesistbaseman veden laatu vuosien 2015 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

42.044 Ohoonluoma Kyron-Koiraanneva

Nako- | Nayte- |Kokonais:
SYVYS | Syvyys | syvyys
i m

PO4-P
liuk.

H i i | sahkon- | i ]
Fe | CODMn i Viri |Sameus . {Lampétila: Happi | Hapen :Virtaama
H johtavuus | i H

{Hehkutus{ Klorofylli

Ei Kiintoaine! Kok-N | NH4-N {NO2+NO3| Kok-P H
] : i i havie | _a

i H
ndytetts | P me/l ¢ oue/l L owe/d e/ ve/l

R ue/l vg/l | omg/lmgpl L FTU POt mgo2/l | kyll.% | s | mel | el
Keskiarvo (pinta) 2015-2016 (n=6) 02 037 545 178 78 142 265 109 485 4064 65 565 14,4 98 91 ) 66 2
n 01 015 4,95 67 1500 3 200 60 46 2040 53 350 67 8 25 4 29
Max 03 0,66 6,76 56 2100 280 330 150 51 5840 8 730 a3 12 164 281 29
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 075 4,66 29,7 2134 500 160 97 53 3700 55 301 194 86 98 1 28
18.5.2017 01 08 4,98 16 1800 63 2500 2 240 16 15 7 64
14.8.2017 01 045 5,88 13 2200 500 160 130 53 3700 79 610 82 15 14,7 0,00026
3102017 03 1 4,27 60 2400 97 4900 4 53 34 91 76 2 28

7.1.2. Kontio- ja Palloneva sekéa Korvaneva (Kurikka, Kauhajoki)

7.1.2.1 Yleistiedot

Kontioneva sijaitsee Kyrdonjoen vesistdalueella Jukaluoman (42.046) ja Pettuluoman (42.047) valu-
ma-alueilla. Palloneva sijaitsee osittain Pettuluoman ja osittain Ikkeldnjoen valuma-alueella (42.093).
Korvanevan fuotantoalue puolestaan sijaitsee Jukaluoman (42.046), Koronojan (42.058) ja Vasikka-
Likaluoman (42.057) valuma-alueilla. Vesienkd&sittelymenetelmind ovat Kontionevalla kasvillisuus-
kent&at (2 kpl) ja kosteikot (2kpl), Pallonevalla pintavalutuskenttd ja kosteikot (2 kpl) sek& Korvane-
valla pintavalutuskenttd ja kosteikko.

Kontionevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojien kautta reitile Jukaluoma-
Jalasjarvi ja edelleen Jalasjoen kautta Kyrénjokeen sek& Petftuluoman kautta Jalasjokeen ja edel-
leen Kyrbnjokeen. Pallonevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kahta reittid pitkin Kyrénjo-
keen: Peftuluoman kautta Jalasjokeen sekd metsdojasta lkkeldnjokeen ja edelleen Kyrdnjokeen.
Korvanevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kolmelle reitille: Jukaluoma-Jalasjarvi-
Jalasjoki-Kyroénjoki, Koronoja-Mustajoki-Jalasjoki-Jalasjarvi-Jalasjoki-Kyrénjoki, Korvaluomao-
Liikaluoma-llvesjoki-Mustajoki-Jalasjoki-Jalasjéarvi-Jalasjoki-Kyronjoki. Vesistdasemat sijaitsevat kuiva-
tusvesien vaikutusalueella lkkel@njoen yl@puolista asemaa lukuun oftamatta (taulukko 7.6). Ko-
ronojan valuma-alueella ei ole vesistéasemaa. Jalasj@rven vesistbasemaa seurataan myds osana
Léyhinkinevan ja Likanevan vesistétarkkailua.
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Taulukko 7.6. Kontio-, Pallo- ja Korvanevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesist -
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistdasema X Y valuma-alue km? km

Kontio-, Korva- ja Palloneva

42.046 Jukaluoman va *0,99
- Jukaluoma, Jalasjarvi 277599 6935701 8,93

42.047 Pettuluoman va **1,58
- Pettuluoma, Jalasjarvi 273431 6936041 11,7

42.043 Jalasjarven a
- Jalasjarvi 278939 6937928 689,1

42.058 Koronojan va 2,13 (Korvaneva)

-ei vesistbasemaa

42.057 Vasikkaluoman - Liikaluoman va 0,12 (Korvaneva)

-ei vesistbasemaa

42.052 llvesjoen alaosan a

- llvesjoki 280258 6923135 698,5
42.093 Ikkeldnjoen a 3,18 (Palloneva)
- Ikkelanjoki alapuoli 265825 6931325 122,1
- Ikkeldnjoki ylapuoli 266164 6930108 107,8

*Kontioneva 0,59 kmz, Korvaneva 0,39 km?

**Kontioneva 0,05 kmz, Palloneva 1,54 km?

L&nsi- ja Sisé@-Suomen aluehallintfovirasto on mydntdnyt Kontionevalle ympdristéluvan 18.10.2011
(Dnro LSSAVI/190/04.08/2010) ja Pallonevalle 25.9.2017 (Dnro LSSAVI/4936/2014). Korvanevalle on
14.8.2014 mydnnetty ympdaristdlupa (Dnro LSSAVI/5124/04.08/2014) jota on 5.7.2017 tarkennettu
(pG&tésnro VHO 17/0281/1). Kontionevan ojitukset aloitettiin vuonna 1975 ja tuotanto vuonna 1978.
Tuotannossa oli 63,8 ha vuonna 2017 ja levossa 0,1 ha. Pallonevan ojitukset aloitettiin vuonna 1973
ja tuotanto vuonna 1976. Vuonna 2017 oli 248,6 ha tuotannossa ja 223,1 ha poistunut tuotannosta.
Korvanevan ojitukset aloitettiin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna 1978. Tuotannossa oli 234,1 ha ja
tuotannosta poistunut 30,4 ha.

Vuonna 2017 Kontio- ja Korvanevalta Jukaluoman (42.046) valuma-alueelle purkautuvien rakentei-
den alapuolelta oteftujen naytteiden (1-9 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadraiset pitoi-
suudet olivat kiintoaineen osalta 2,1-4,2 mg/l, Kok.N 540-1132 ug/l, Kok.P 26-40 ug/l ja kemiallisen
hapenkulutuksen keskimadrdinen CODwmn-arvo oli 11-49 mg/I Oa.

Pallonevalta Pettuluoman (42.047) valuma-alueelle purkautuvien rakenteiden alapuolelta otettujen
naytteiden (5-6 kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&dardiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen
osalta 4,4-4,9 mg/l, Kok.N 850-1198 ug/Il, Kok.P 27-56 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskima&a-
réinen CODwmn-arvo oli 29-38 mg/| Oo.

Korvanevalta Vasikkaluoman ja Likaluoman (42.057) valuma-alueelle purkautuvan kasvillisuusken-
tan 1 alapuolelta otettujen naytteiden (13 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadardiset pitoi-
suudet olivat kiintoaineen osalta 3,0 mg/Il, Kok.N 935 ug/l, Kok.P 75 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuk-
sen keskim&dardinen CODwn-arvo oli 29 mg/I Oa.
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Korvanevalta Koronojan (42.058) valuma-alueelle purkautuvan kosteikon 2 alapuolelta otettujen
naytteiden (27kpl) perusteella purkautuvan veden keskim&drdiset pitoisuudet olivat kiintoaineen
osalta 7,5 mg/l, Kok.N 2075 pg/l, Kok.P 64 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&drdinen
CODwmn-arvo oli 95 mg/I Oa.

Pallonevalta lkkeldnjoen (42.093) valuma-alueelle purkautuvan kosteikon 3 alapuolelta otettujen
naytteiden (27 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen
osalta 6,1 mg/l, Kok.N 1074 ug/l, Kok.P 60 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskimd&drdinen
CODwmn-arvo oli 34 mg/I Oa.

Tuotantoaluekokonaisuuden kuormituksen osuus on vahdinen (eri kuormitusjakeiden osuus 0,9-4,2
%) muiden paitsi Pettuluoman vesistdalueen kokonaiskuormituksesta (eri kuormitusjakeiden osuus
2,9-6,8 %) ja Koronojan vesistdéalueen kokonaiskuormituksesta (eri kuormitusjakeiden osuus 2,1-13,0
%) (taulukko 7.7).

Taulukko 7.7. Kontio-, Pallo- ja Korvanevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen
kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Kontionneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Palloneva K.aine Kok.N Kok.P  CODwy, K.aine Kok.N Kok.P

Korvaneva kg kg kg kg O, % % %

42.046 Jukaluoman va

42.047 Pettuluoman va

42.057 Vasikka-, Liikaluoman va

42.058 Koronojan va

42.093 Ikkeldanjoen a

Summa

7.1.2.2 Vesistotarkkailu

Pallonevan kuivatusvesien yldpuolisen lIkkeldnjoen veden laatu on vuosien 2004-2016 keskimadardis-
ten pitoisuuksien perusteella lievasti sameaa, ravinnepitoista ja hapahkoa (taulukko 7.8). Vesi on
ollut vastaavana ajanjaksona myds kuivatusvesien alapuolisella Ikkeldnjoen vesistbasemalla sa-
mankaltaista, joskin rauta- ja typpipitoisuudet ovat olleet hieman korkeammat alapuolisella pisteel-
& (taulukko 7.9).

Vuonna 2017 veden laatu koheni molemmilla asemilla keskim&ardisestd tasosta typpi- ja rautapitoi-
suuden sekd pH-tason ja humusleimaisuuden osalta. lkkeldnjoki on tyypitelty keskisuureksi turvemai-
den joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvdéksi.
Vuoden 2017 keskimddrdiset typen pitoisuudet olivat molemmilla asemilla hyvad tilaluokkaa vas-
taavalla tasolla (Aroviita ym. 2012) ja fosforin tyydyttavad tfilaluokkaa vastaavalla tasolla. Veden pH
oli keskim@drin erinomaista tasoa vastaava.
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na 2017.
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42.093 Ikkelanjoki ylapuoli  Palloneva

1
i ;
| Nako- | Néyte- |Kokonais: { I |
| Nekd- f Nate- hokonaisy NHEN {NO24NO3! Kok-p |
| SYVYYs | syvyys | syvyys | | | L .
% moom m mg/| ug/! 1g/! ug/!
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=38) 0,37 02 051 631 55 769 8 66 3 97 2048 630
Min 0,17 01 017 55 18 440 5 6 26 3 1160 203
Max_ 06 05 11 71 181 1140 150 200 67 20 3280 1290
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 01 042 6,65 62 597 5 130 % 16 1934 25
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31.8.2017 0,1 0,45 6,94 34 630 45 130 50 16 2500 263
3102017 01 045 6,56 58 700 51 1600 2 160 5 16 76 360
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Taulukko 7.9. Ikkeldnjoen alapuolisen vesistéaseman veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuon-
na 2017.

42.093 Ikkeldnjoki Alapuoli  Palloneva

s | Nate- | I IO I P pore b hgwen o Kool
i 5305 ] Sa‘:{tes i - iKiintoaine; Kok-N : NH&-N :NO2+NO3i Kok-P ! ik i Fe [ CODMn i Vari iSameus 3_0;ta‘ijnus§mmpétl\ag Happi | Hapen :Virtaama ehévl;ﬁus Umay‘
SIS | sy P g b o o ol M gl | omgl imepyt | U Do imgo2) k% i Us .
pomopom i / ‘ i s i gl i i ! [ mS/m | i i i Comgll gl
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Korvanevan kuivatusvesien reifilld sijaitsevan llvesjoen veden laatu on vuosien 2015-2016 keskimaa-
rGisten pitoisuuksien perusteella ollut erittdin ruskeaa sek& rauta- ja, ravinnepitoista (faulukko 7.10).
Vuonna 2017 veden laatu heikkeni hieman ravinnepitoisuuksien osalta, mutta rautapitoisuudessa ja
humusleimaisuudessa havaittiin laskua. llvesjoki on tyypitelty keskisuureksi furvemaiden joeksi ja sen
ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvdksi. Vuoden 2017 keski-
madrdiset ravinnepitoisuudet olivat typen osalta tyydyttévad tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Arovii-
ta ym. 2012) ja fosforin huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla. Veden pH oli keskim&darin erinomais-
ta tasoa vastaava.
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Taulukko 7.10. livesjoen vesistéaseman veden laatu vuosien 2015 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

42.052 llvesjoki  Korvaneva

Nivte {Kokonaist i i ! i
yte- | Kokonais Kok-N i NH&N iNO2tNO3: Kok-P :

i
é [ syvys | sywyys | | Ea Fe
S v/l el ve/ | ve/l
} } i H H H H H H H ! H i i i H i i
Keskiarvo (pinta) 2015-2016 (n=4) 03 0,69 6,65 5 1058 3 240 . 57 2523 7 53 98 n
Min 02 06 631 36 930 3 240 49 57 1560 39 41 19 59
Max 04 08 6,95 6 1300 3 240 110 57 379 1 6 166 84
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 014 11 6,71 64 14 68 2% 81 % 2000 53 57 105 900
17.5.2017 01 15 6,66 72 930 49 1400 54 48 72 900
20.8.2017 02 08 692 68 1200 68 29 120 46 2800 76 59 7
18.9.2017 01 1 66 5 1300 73 1800 2,7 62 94

Taulukko 7.11. Pettuluoman vesistbaseman veden laatu vuosien 2009 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42,047 Pettuluoma, Jalasjarvi  Palloneva, Kontioneva

Néyte-

Happi Hapen EVirtaam

Fe

Syvyys ; H
n i n . . ug/l mg 02/I kyll. % I/s
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Pallo- ja Kontionevalta purkautuvien vesien vaikutuspiirissa sijaitsevan Pettuluoman veden laatu on
vuosien 2009-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella erittdin ruskeaa, rauta- ja ravinnepitois-
ta sekd hapanta (tfaulukko 7.11). Vesi on ollut vastaavana ajanjaksona myods Jukaluoman vesistd-
asemalla eritt@in ruskeaa, hapanta ja rautapitoista, joskin ravinnepitoisuudet ovat olleet etenkin
fosforin osalta selkedsti alhaisemmat (taulukko 7.12). Jukaluoman veden laatu on my&s kiintoainepi-
toisuuden osalta parempaa. Vuonna 2017 veden laatu koheni molemmilla asemilla keskim&ardises-
té tasosta hieman kiintoaine-, ravinne- ja rautapitoisuuden osalta.

Taulukko 7.12. Jukaluoman vesistbaseman veden laatu vuosien 2009 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.046 Jukaluoma, Jalasjérvi  Korvaneva, Kontioneva
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Myos Jalasjarven vesi on humuspitoista, fummaa ja ravinteikasta. Jarvi on rehevd, ja vedessd on
esiintynyt happivajetta. Vuonna 2017 veden laatu oli pddosin samankaltainen kuin aiempinakin
vuosina. Fosforipitoisuus oli kuitenkin koholla aciempien vuosien keskitasoon ndhden. Pintaveden
fosforipitoisuus vastasi loppukesdlld erittdin rehevan veden pitoisuustasoa ja levémadardd kuvaava
a-klorofyllipitoisuus rehevad vettd. Jalasjarven vesistbaseman vedenlaatumuuttujien tiedot on ku-
vattu Loyhinki- ja Likanevan kappaleessa (s. 113).

7.2 Mustajoen valuma-alue (42.05)
7.2.1. Vasikkaneva (Jalasjérvi)

7.2.1.1 Yleistiedot

Vasikkaneva sijaitsee Jalasj@rven kunnassa Kyréonjoen vesistdalueella Vasikkaluoman — Liikaluoman
(42.057) valuma-alueella. Turvetuotantoalueen kuivatusvesien kdasittelymenetelm@nd on ympdri-
vuotinen kasvillisuuskenttd, joilta kuivatusvedet johdetaan Vasikkaluoma-Liikaluoman kautta llvesjo-
keen ja sieltd edelleen Mustajoen-Jalasjoen kautta Jalasj@rveen. Vesistdbasemat sijaitsevat kuivatus-
vesien vaikutuspiirissd (taulukko 7.13).

Taulukko 7.13. Vasikkanevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien yl&puolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistbasema X Y valuma-alue km? km

Vasikkaneva

42.057 Vasikka-, - Liikaluoman va 0,60
- Vasikkaluoma, Jalasjarvi 277729 6922286 15,2
- Liikaluoma, Jalasjarvi 280198 6923156 27,4

Vasikkanevalle on myénnetty ympdristélupa 10.6.2011 Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintaviraston
toimesta (Nro 63/2011/1, Dnro LSSAVI/196/04.08/2010). Lupa koskee myos Pikku-Vasikkanevaa. Tur-
vetuotantoalueen kuntoonpano kdynnistettin vuonna 1974 ja tuotanto aloitettin vuonna 1977.
Tuotannossa oli 45 ha ja tuotannosta poistunut 14,8 ha vuonna 2017.

Vuonna 2017 Vasikkanevalta Vasikka-, Likaluoman (42.057) valuma-alueelle purkautuvan kasvilli-
suuskentdn 4 alapuolelta otettujen néytteiden (17 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimédarai-
set pitoisuudet olivat kiintfoaineen osalta 5,8 mg/l, Kok.N 1379 ug/l, Kok.P 75 ug/l ja kemiallisen ho-
penkulutuksen keskimadrdinen CODwmn-arvo oli 29 mg/I O-.

Tuotantoalueen kuormituksen osuus vesistdalueen kokonaiskuormituksesta on hyvin vahdéinen, eri
kuormitusjakeiden osuus on 1,3-3,8 % (taulukko 7.14).
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Taulukko 7.14. Vasikkanevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen kokonaiskuor-
mituksesta (Idhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Vasikkaneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine  Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

42.057 Vasikka-, - Liikaluoman va 333 18,0 7857

7.2.1.2 Vesistotarkkailu

Vasikkaluoman veden laatu on vuosien 2009-2016 keskim&dardisten pitoisuuksien perusteella ollut
lievasti sameaa, ravinnepitoista ja hapanta (taulukko 7.15). Vesi on ollut vastaavana ajanjaksona
myos kauempana kuivatusvesien reitilld sijaitsevan Liikaluoman vesistdasemalla pddosin samankal-
taista, joskin ravinnepitoisuudet ovat olleet hieman suuremmat Liikaluomassa ja pH-taso véihemman
hapan (taulukko 7.16). Vuonna 2017 veden laatu heikkeni molemmilla asemilla keskim&daraisestd
tasosta hieman typpi- ja rautapitoisuuden osalta. Pitoisuuksien nousu oli suurempaa Likaluoman
asemalla, minkd perusteella aseman vedenlaatuun vaikuttaa myés hajakuormitus.
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Taulukko 7.15. Vasikkaluoman vesistéaseman veden laatu vuosien 2009 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42,057 Vasikkaluoma, Jalasjérvi  Vasikkaneva

hkutus: Klorofylli
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Taulukko 7.16. Likaluoman vesistéaseman veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.057 Liikaluoma, Jalasjarvi  Vasikkaneva
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7.3 Seindjoen valuma-alue (42.07)

7.3.1. Haukineva (Seinajoki/Jalasjérvi)

7.3.1.1 Yleista

Haukineva sijaitsee Kyrénjoen vesistdalueella Seindjoen keskiosan valuma-alueella (42.072) ja Haa-
sojan valuma-alueella (42.079). Kuivatusvesid kdasitellddn Haasojan valuma-alueella pintavalutus-
kentdlld, kasvillisuuskentdalld ja kemikaloinnilla ja Seindjoen keskiosan valuma-alueella ympdarivuotisil-
la kosteikoilla (2 kpl) ja pintavalutuskentdlld. Kuivatusvesien purkureittejd on seitsemdan. Vesid johde-
taan yhtd reittid Haasojaan ja kahta reittid Lydjysluomaan, josta vedet virtaavat Ylimysjarven ja
Ylimysluoman kautta Haasojaan. Haasojasta vedet virtaavat edelleen Seindjoen kautta Kyrénjo-
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keen. Vesid johdetaan lisdksi nelj@d reittia Kihnidnjokeen, josta vedet virtaavat Seindjokeen ja lopul-
ta Kyrénjokeen. Vesistotarkkailupisteet (4 kpl) sijaitsevat Haasojassa, Likaluomassa sekd Hirvijoessa
Liikaluoman ala- ja ylapuolella (taulukko 7.17).

Taulukko 7.17. Haukinevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien ylGpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? 11]

Haukineva
42.079 Haasojan va 7,80

-ei vesistbasemaa

42.072 Seindjoen keskiosan 2,88
- Haasoja 294691 6947138 697,9

42.081 Hirvijarven a

- Liikaluoma 292416 6931938 31,9

- Hirvijoki Liikaluoman ylapuoli - -
- Hirvijoki Liikaluoman alapuoli 291714 6932440 196,6

Haukinevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1972 ja tuotanto vuonna 1975.
Vuonna 2017 tuotannossa oli ynteensé 862,3 ha, levossa 18,8 ha ja valmistelussa 52,2 ha. Tuotannos-
ta on poistunut noin 134 ha. Haukinevan tuotantoalueella on Lansi-Suomen ympdaristdlupaviraston
myontadma ympdristdlupa (pddtds37/2006/4, dnro LSY-2002-Y-372, mydnnetty 7.4.2006). Luvasta
valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 23.1.2008 antamassaan pa&tdksessd (08/0011/1) hyvaksyi
valitukset osittain.

Haukinevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Haukinevalta Seindjoen keski-
osan valuma-alueelle purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat kosteikoilla 4 ja 7 (n=8)
kiintfoaineen osalta 7,7-8,4 mg/|, kokonaistypen osalta 1663-2075 ug/l, kokonaisfosforin osalta 64-68
hg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 51-95 mg/I O2. Pintavalutuskentdlla 8 (n=8) ve-
den keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kiinfoaineen osaltal1,5 mg/l, kokonaistypen osalta 1 675 ug/l,
kokonaisfosforin osalta 69 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 64 mg/l Oa.

Haasojan valuma-alueelle purkautuvan veden keskimdadardiset pitoisuudet olivat kemiallisen puhdis-
tuksen havaintopisteelld (n=26) kiintoaineen osalta 13,5 mg/I, kokonaistypen osalta 1632 ug/l, koko-
naisfosforin osalta 27 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 27 mg/l O2 ja pintavalu-
tuskentdlta 9 (n=7) kiintoaineen osalta 3,2 mg/l, kokonaistypen osalta 1900 ug/l, kokonaisfosforin
osalta 76 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta 102 mg/I Oa.

Tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Seindjoen keskiosan valuma-alueen koko-

naiskuormituksesta oli véhdinen (taulukko 7.18). Turvetuotantoalueen osuus Haasojan valuma-
alueen kokonaiskuormituksesta oli selvésti suurempi (7,2-17,5 %).

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

92

Taulukko 7.18. Haukinevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
fuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Haukineva Vuosikuormitus, brutto
Kok.N Kok.P

kg

Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Kok.N Kok.P
kg O, % % %

K.aine CODy, K.aine

kg kg

42.072 Seindjoen keskiosan 49017

42.079 Haasojan va 33597 3697 50,0 63149 17,3 17,5 7,2

43376 5139 103 112166

Summa

7.3.1.2 Vesistotarkkailu

Haasojan vesi oli vuonna 2017 aiempaan tfapaan sameaa, hapanta, tummaa ja runsashumuksista
(taulukko 7.19). Ravinnepitoisuudet olivat korkeita ja aiempien vuosien tasolla. Veden laatu oli hei-
koimmillaan elokuun havaintokerralla, jolloin virtaama oli muita havaintokertoja pienempi. Ojaan
kohdistuu myds hajakuormitusta, sillé oja virtaa peltoalueiden keskelld.

Taulukko 7.19. Haasojan veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.072 Haasoja  Haukineva

| Nake- {pose |

Nayte- |Kokonai i : i : i : 5 iHehkutusi Klorofyll
e Syavyvyes ;’y:y":s' £i oy Kintoaine Kok N NOZNO3 | Kokp | Fe coDMn | var | ilai Happi aama ehav\ijous? oroaw
i i i i naytetts | i (. | | | | | mgPYl i i mgo2/l | s | .
P iom om nayte a§ : me/l | ue/l : i ug/ : ug/ Do Hg/ : mg/ img / : img 2/ 1 /s Cmgl
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=38) 0,34 029 063 506 135 1691 149 215 101 363 4187 45 37 109 109 111 500 16
Min 01 01 01 37 37 910 3 3 20 2 270 10 125 4 4 08 3 16
Max_ 05 1 15 69 564 4700 430 680 5 10 10 78 700 38 26 187 103 16
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 024 065 573 1u 1738 20 230 103 63 600 @ 3 171 108 95 58 17
16.5.2017 01 06 6,25 52 1900 55 2600 36 30 91 93 52 %
20.8.2017 01 02 7,11 21 1600 220 230 160 63 1000 4 380 31 2 156 25 17
2102017 05 11 531 67 1700 2 6100 43 370 1 1 76 60
CODMn Kiintoaine
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Lilkkaluoman vesi on peruslaadulfaan Haasojan tapaan hapanta, tummaa ja ravinteikasta humus-
vettd. Veden ravinnepitoisuudet olivat aiempaan tapaan korkeita (taulukko 7.20). Heikoimmillaan
veden laatu oli elokuun havaintokerralla. Likaluoma virtaa peltojen keskelld ja ojaan kohdistuu ha-
jakuormitusta.

Taulukko 7.20. Liikaluoman veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42,081 Liikaluoma  Haukineva

| Nako- | Nayte- |Kokonais: { posp i {sakon- | “Hehkutus: Klorofyll

Lo s | says | © iKiintoaine| Kok-N | NH4-N {NO2+NO3| Kok-P : | Fe i CODMn | Viri | Sameus | hovuus appi | Hapen :Virtaama! e
oSy sy L osyw b H H H H : H S H H H i) H H H H H
| | | | niyte | [ 7 BT B YT R BT [ Doug) i omgd imgPtl | FTU | : o} kyll% | s P
m o om m gnave i m/ | wel el e ] e/l - v/ me/ §mg /g iomS/m ] B0 |kl | Vs Pomg/l g/l
Keskiarvo (pinta) 2004-2016(n=37) 025 018 046 638 122 2017 240 507 7 191 %2 B 329 104 88 109 25 85
Mn 01 007 01 563 29 870 9 3 4 A 1050 2 10 54 53 03 6 85
Max 04 05 15 73 30 5650 3610 1700 870 440 14000 64 650 4 151 178 551 85
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 054 6,68 19 253 1500 310 242 180 3267 38 0 83 13 9,7 64 3
16.5.2017 01 07 6,62 10 1600 “ 10 27 m 59 69 63
208.2017 02 03 6,87 23 3700 1500 310 40 180 6800 49 360 17 15 145 375 2B
4102017 03 06 6,59 19 2300 20 190 38 19 18 2 81 %
CODMn Kiintoaine
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Hirvijoen vesi on peruslaadultaan ravinteikasta ja fummaa humusvettd. Vuonna 2017 ravinnepitoi-
suudet olivat Liikaluoman yl@puolella hieman pienempid kuin aiempina vuosina keskimadarin
(taulukko 7.21). Likaluoman alapuolella veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet kasvoivat hieman
yl@puoliseen pisteeseen ndhden (taulukko 7.22) ja olivat aiempien vuosien keskim&ardiselld tasolla.

Hirvijoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoi-
don toisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskim&drdiset ravinnepitoisuudet ala-
puolisella pisteelld vastasivat typen osalta tyydyttavad tilaluokkaa ja fosforin osalta valttavaa tila-
luokkaa (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista tilaa vastaavalla tasolla.
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Taulukko 7.21. Hirvijoen veden laatu Likaluoman yldpuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

Naks- ) ‘ POU-P i iHehkutus{Klorofylli
ESVVWS s | spys Ei oH iintoaine} Kok-N | NH4-N iNO2+NO3: Kok-P ik i Hapen Virtaama; Wvis | a
| | | {3 I} gl gl el : Dkyll% o -
nom e R e R BRI
Keskiarvo (pinta) 20042016 (n=37) 049 032 08 609 78 B2 M B T ®2 Wl ¥ B 66 61 17 ‘ s
Min 0,1 01 0,2 56 12 740 6 3 3 9 1090 16 100 3 39 0,6 40
Max 038 08 2 73 2% 8100 89 390 170 61 4600 65 495 13 10,7 187 2000
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,34 1,1 6,87 51 860 25 230 65 43 2500 36 24 7 57 99 390
16.5.2017 01 12 6,77 32 750 32 1300 25 180 45 4,7 6,5 420
20.8.2017 0,2 09 7,07 58 1000 25 230 100 48 3900 2 280 93 6,6 154
4102017 07 12 682 62 830 6 BO 55 20 7 57 78 360
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 7.22. Hirvijoen veden laatu Likaluoman alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

42,081 Hirvijoki Liikaluoman alapuoli ~ Haukineva
| Nk | Nayte- | Kokonais. T O Peop i b men | b ks Korofl
{ syjyts | s:\X/;s ! ?yf‘::;lsg o iKiintoaine; Kok-N | NH4-N {NO2+N ok-P Jiok i Fe [ CODMn | Véri iSameus 5J°:ta:$us§Lampot\|ag Happi | Hapen :Virtaama: :évlijaus§ oroay\
I i i Inaytetts | Domgh | owgh el gl Pl gl L mgl fmgpyl D FTU Cocc i mgoul | kllL% i I -
m bom | om ina\/eai img/ﬁutzliugliut;/iug/nglliuglimglimg/i D | §mg/sv°§/simg/|sug/‘
Keskiarvo (pintz) 20042016 (n=37) 035 022 059 6 76 13 @ 18 78 %4 M B %5 67 64 116 ‘ 1y ‘
Min 01 01 0,15 57 05 700 3 3 34 10 970 2 170 14 42 06 64
Max__ 0,6 05 2 74 197 1720 81 440 150 8 4400 65 500 12 10,7 184 5000
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 057 687 61 997 7 280 7 R B4 28 w15 62 10 371
16.5.2017 01 0,7 6,74 438 850 34 1200 25 170 48 5 61 280
20.8.2017 01 03 711 7 1200 74 280 120 62 3700 31 300 1 72 159 M
4.10.2017 04 07 6,84 64 940 n 2100 27 270 6,6 63 78 420
CODMn Kiintoaine
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7.3.2. Nadtaneva (Jalasjdrvi)

7.3.2.1 Yleistiedot

Nadténeva sijaitsee Kyréonjoen vesistdalueella Likaluoman valuma-alueella (42.078). Nadtdnevan
kuivatusvedet johdetaan kasvillisuuskenttakdasittelyn jélkeen Likaluomaan noin 300 m ennen sen
yhtymistd Kihni@njokeen. Kihnidnjoesta vedet virtaavat Seindjoen kautta Kyrénjokeen. Vesistotark-
kailupisteet (2 kpl) sijaitsevat Kihnidnjoessa Likaluoman yl&- ja alapuolella (taulukko 7.23).
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Taulukko 7.23. Nadaté&nevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Tuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Naadtaneva

42.078 Liikaluoman va 1,31

-ei vesistdasemaa

42.072 Seindjoen keskiosan

- Kihnidnjoki Ketola, yp 298713 6927816 12,8
- Kihnidanjoki Jokela, ap 298840 6929696 69,7

Naatdnevan tuotantoalueella on Eteld-Suomen aluehallinfoviraston myéntdmd ympdristdlupa
(p&&tds 86/2010/3, dnro ESAVI/88/04.08/2010, mydnnetty 21.12.2010).Na&tédnevan turvetuotanto-
alueen valmistelu aloitettin vuonna 1982 ja tuotanto vuonna 1987. Vuonna 2017 fuotannossa oli
yhteensd 92,2 ha. Tuotannosta on poistunut 39,1 ha.

Nadatdanevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Naatdnevalta purkautuvan
veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kasvillisuuskentdlld 1 (n=24) kiintoaineen osalta 3,4 mg/I,
kokonaistypen osalta 1179 ug/l, kokonaisfosforin osalta 28 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 28 mg/l O2. Kiintoaineen ja kokonaisfosforin pitoisuudet olivat vain melko lievasti
koholla luonnonojavesille tyypillisestd tasosta. Tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen
osuus Likaluoman valuma-alueen kokonaiskuormituksesta olikin melko pieni (tfaulukko 7.24)

Taulukko 7.24. Na&tédnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
fuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmé&n VEMALA-kuormitusosuus).

N&aitdneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

42.078 Liikaluoman va

7.3.2.2 Vesistotarkkailu

Kihnidnjoen vesi on peruslaadultaan ravinteikasta ja tummaa humusvettd. V. 2017 ravinnepitoisuu-
det olivat Likaluoman ylGpuolisella havaintopaikalla hieman pienempi& kuin aiempina vuosina
keskim&drin (taulukko 7.25). Liikkaluoman alapuolisella havaintopaikalla pitoisuudet olivat pddosin
samaa tasoa kuin yldpuolisella pisteelld tai jopa pienempid (taulukko 7.26). Veden laadun para-
nemista pisteiden valillg selittévat alapuoliselle pisteelle tulevat Likapuron tekojérven vedet. Tulos-
ten perusteella Naatdnevan kuivatusvesien vaikutukset Kinniéinjoen veden laatuun ovat vahdaisia.

Kihnidnjoki on tyypitelty keskisuureksi furvemaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesien-
hoidon foisella suunnittelukaudella tyydyttavdksi. Vuoden 2017 keskimadrdiset ravinnepitoisuudet
alapuolisella pisteelld olivat sek& typen ettd fosforin osalta hyvéad filaluokkaa vastaavalla tasolla
(Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista filaa vastaavalla tasolla.
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Taulukko 7.25. Kihnidnjoen veden laatu Likaluoman ylGpuolella vuosien 2008 — 2016 keskiarvona sek& vuonna
2017.

42.072 Kihnianjoki Ketola,yp  Naataneva

iKokonais~

] ! i H i : ; H
Nako- | Nayte- i T ; : i . o . :
s % syvyytys L oys | B iKiintoain NH4-N {NO2:NO3: Kok-P ODMn | Véri ohtavuu Happi | Hapen :Virtaama:
1 ] [ H— ] 1 i : H ; H H H
! | néytettd | i omg/l i [ | | mg/l i mgPt/l i FTU o img02/l i kyll% ;U5
mgm:m§yg ig/ Ewiwliw/ glig/é mS/m igliyoi/
{ i i i ! i t { i i i ; i H ; H i i
Keskiarvo (pinta) 2008-2016(n=27) 0,39 027 055 6,02 41 836 % 3 15 6 59 03B 266 49 44 103 9 ! 263
Min 03 01 03 53 17 520 7 3 2 4 1250 25 150 2 32 0,6 7 63 16
Max_ 05 1 038 71 75 1400 50 180 8 31 4900 63 400 12 67 17 1 83 880
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 0,67 6,38 4 697 18 40 40 1n 1800 29 234 42 39 106 208
16.5.2017 01 04 6,38 28 580 2 1100 % 160 29 35 76 160
20.8.2017 02 09 69 72 800 18 40 50 1 2300 29 250 66 45 164 420
2.10.2017 02 07 6,15 2 710 43 2000 3 29 31 36 76 [
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 7.26. Kihniéinjoen veden laatu Liikaluoman alapuolella vuosien 2008 — 2016 keskiarvona sekd vuonna
2017.

Sameus

[ KokN | NH&N {NO2+NO3| Kokp | Fe | CODMn| Vari

iOE Happi | i
n " " s | néytettd | mg/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l i mgPt/l i FTU mg 02/l kyll. %
Keskiarvo (pinta) 2008-2016(n=27) 0,48 03 07 586 38 85 B 338 108 2085 33 54 36 0 8 55
Min 03 0,1 03 5 05 600 5 3 25 55 1360 23 150 19 8 76 60
Max 0,7 1 14 69 72 1400 200 110 56 18 3000 66 400 75 12 0 1100
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 0,69 623 42 704 23 37 37 10 1600 27 234 32 454
16.5.2017 01 04 6,35 44 670 28 1200 26 180 32 20
20.8.2017 0,2 09 6,68 6 740 23 37 4 10 2000 25 250 43 33 163 840
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7.3.3. Linnus-Lainesneva ja Valkianeva (Jalasjdrvi)

7.3.3.1 Yleistiedot

Linnus-Lainesneva sijaitsee Kyrénjoen vesistdalueella Seindjoen keskiosan valuma-alueella (42.072).
Kuivatusvesia kdasitelldd&n ympdrivuotisella pintavalutuskentdalld, kosteikolla ja kasvillisuuskentilld (2
kpl). Kuivatusveden purkureittej@ on kolme. Vesi@ johdetaan Ojaluomaan ja kahta reittid Kruu-
nuojaan, josta vedet virtaavat Ojajarven ja Linnusluoman kautta Ojaluomaan ja edelleen Seingjo-
keen.

L&helld sijaitseva Valkianevan tuotantoalue sijaitsee Kyrdnjoen vesistdalueelle kuuluvilla Seindjoen
keskiosan valuma-alueella (42.072) ja Haasojan valuma-alueella (42.079). Kuivatusvesia kasitellddn
pintavalutuskentdlld, kasvillisuuskentdlld ja kosteikolla. Kuivatusvesien purkureittej@ on 3. Vesid joh-
detaan kahta reittid ojien kautta Ojajarveen, josta vedet kulkevat edelleen Ojaluoman kautta Sei-
ndjokeen. Lisdksi vesid johdetaan Haasojaan, josta vedet kulkevat Seindjoen kautta Kyrénjokeen.

Linnus-Lainesnevan ja Valkianevan vesistotarkkailupiste (1 kpl) sijaitsee Ojaluomassa (taulukko 7.27).

Taulukko 7.27. Linnus-Lainesnevan ja Valkianevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit,
vesistéasemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen
pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu fuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotan-
nosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)  Vesistoaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Linnus-Lainesneva, Valkianeva

42.079 Haasojan va 0,64 (Valkianeva)

-ei vesistbasemaa

42.072 Seindjoen keskiosan *4,33
- Ojaluoma 290173 6951814 51,1

*Linnus-Lainesneva 2,18 kmz, Valkianeva 2,15 km?

Linnus-Lainesnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitetftin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna
1979. Vuonna 2017 tuotannossa oli 204,4 ha. Tuotannosta on poistunut 13,9 ha. Linnus-Lainesnevan
tuotantoalueella on Léansi-Suomen ympdristélupaviraston myontdmda  ympdristélupa (p&atos
39/2006/4, dnro LSY-2002-Y-374, mydnnetty 7.4.2006). Luvasta valitettin Vaasan hallinto-oikeuteen,
joka 23.1.2008 antamassaan padtdksessa (08/0013/1) hylkasi pddosin valitukset.

Valkianevan furvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1977 ja tuotanto v. 1980 (vuonna
2017 tuotannossa 266,6 ha). Tuotannosta on poistunut 12,1 ha. Valkianevan tuotantoalueella on
Lansi-Suomen ympdristélupaviraston mydntdma ympdristdlupa (pddtds 38/2006/4, dnro LSY-2002-Y-
373, mydnnetty 7.4.2006). Luvasta valitettin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 23.1.2008 antamassaan
padtdksessd (08/0012/1) hylkasi p&dosin valitukset. Hallinto-oikeus palautti Valkianevan laskuojaa 3
koskevan valituksen ympdristélupavirastoon, joka mydnsi luvan laskuojan 3 alueen furvetuotantoon
(LSY-2008-Y-74, 20.10.2008).

Linnus-Lainesnevan pdadstdtarkkailun perusteella Linnus-Lainesnevalta purkautuvan veden keski-
madrdiset pitoisuudet olivat kosteikolla 2 (n=19) kiintoaineen osalta 8,7 mg/l, kokonaistypen osalta
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1512 ug/l, kokonaisfosforin osalta 53 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 29 mg/l O2
ja pintavalutuskentalla 1 (n=19) kiinfoaineen osalta 2,6 mg/I, kokonaistypen osalta 1405 ug/l, koko-
naisfosforin osalta 41 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta 40 mg/I Oa.

Valkianevalla suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Valkianevalta Seindjoen keskiosan valuma-
alueelle purkautuvan veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat kosteikolla 3 (n=5) kiintoaineen osalta
8.3 mg/l, kokonaistypen osalta 3660 ug/l, kokonaisfosforin osalta 152 ug/l ja kemiallisen hapenkulu-
tuksen (CODwn) osalta 53 mg/l Oz ja pintavalutuskentdlla 2 (n=14) kiintoaineen osalta 2,4 mg/I, ko-
konaistypen osalta 1286 ug/l, kokonaisfosforin osalta 20 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta
73 mg/l O2. Haasojan valuma-alueelle purkautuvan veden keskim&adardiset pitoisuudet olivat pinta-
valutuskentdlla 1(n=5) kiintoaineen osalta 13,6 mg/|, kokonaistypen osalta 1240 pg/l, kokonaisfosfo-
rin osalta 115 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 40 mg/I Oa.

Linnus-Lainesnevan ja Valkianevan tuotantoalueiden vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Seina-
joen keskiosan ja Haasojan valuma-alueiden kokonaiskuormituksesta oli pieni (taulukko 7.28).

Taulukko 7.28. Linnus-Lainesnevan ja Valkianevan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus seké sen osuus vesis-
téalueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijariestelman VEMALA-kuormitusosuus).

Linnus-Lainesneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Valkianeva K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg O, % % %

42.072 Seinédjoen keskiosan/L-L.neva

42.072 Seinijoen keskiosan/Valkianeva

42.072 Summa

42.079 Haasojan va/Valkianeva

7.3.3.2 Vesistotarkkailu

Ojaluoman vesi oli aiempaan tapaan sameaa, hapanta, tummaa ja runsashumuksista (taulukko
7.29). Ravinnepitoisuudet olivat korkeita mutta kuitenkin vuosien 2004-2016 keskim&ardistd tasoa
matalampia. Ojaan voi kohdistua my&s hajakuormitusta, sillé ojan varrella on peltoalueita.
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Taulukko 7.29. Ojaluomanveden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.072 Ojaluoma Linnus-Lainesneva, Valkianeva

i poap sahkon- | {Hehkutus:Klorofylli

Nako- | Nayte- |Kokonais | | | | :
Sic's SE‘;’ ES ::’"2‘5 Ei ., Kiintoaine| Kok-N | NHA-N |NO2#NO3| Kok-P | '’V Fe i CODMn | Vari sameus | MUV {lampotilal Happi | Hapen [Vitaamai | 'tStITOTO
VIS LSV L SYYS avterta P L med | e/l | owed | we/l L owe/t o g omed mgetn i Fru i bocc imgo2 fkyilw U -
m m mo i i i iowe/l ms/m i H {omg/l | e/l
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=39) _ 0,43 03 06 613 11,7 2212 130 624 138 628 4708 55 4s5 13 92 13 798 13
Min 03 01 02 533 13 1100 6 3 57 2 300 38 240 39 63 1 2 B
Max 0,7 1 11 7,16 49 6500 380 3800 230 10 ss0 84 1000 63 14,9 20 3500 13
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 o047 6,48 54 64 2 460 105 61 3300 48 374 15 78 56 7
16.5.2017 01 05 6,35 12 1800 7 2100 40 280 95 67 43 75
20.8.2017 02 04 67 10 600 21 460 130 6L 400 54 470 16 s 167 6
2.102017 03 05 646 6 1500 110 300 50 370 9 85 76 7
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7.3.4. Juupa-Jdakalaneva ja Pirjatanneva (Seindjoki)

7.3.4.1 Yleistiedot

Juupa-J&kaldneva ja Pirjatanneva sijaitsevat Kyronjoen vesistdalueella Seindjoen valuma-alueen
Kalajarven alueella (42.073). Molemmilla fuotantoalueilla kuivatusvedet kdsitelld&n pintavalutusken-
filla. Juupao-Jakalanevan vedet johdetaan kahta reittid Juupaluomaan, josta ne virtfaavat edelleen
Seindjokeen. Pirjatannevalla purkureittejd on yksi: Vedet johdetaan Juupdjérveen, josta ne kulkevat
Juupaluoman ja Seindjoen kautta Kyrénjokeen. Juupa-JakdlGnevan ja Pirjatannevan vesistétarkkai-
lupiste (1 kpl) sijaitsee Juupaluomassa (taulukko 7.30).
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Taulukko 7.30. Juupa-Jdkdldnevan ja Pirjatannevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit,
vesistéasemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen
pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotan-
nosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)  Vesistoaseman Tuotantoalue

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Juupa-Jakalaneva ja Pirjatanneva
42.073 Kalajarven a (bif. 42 ->44) *2,35
- Juupaluoma 305841 6932213 28,2

*Juupa-Jakdldneva 1,40 kmz, Pirjatanneva 0,96 km?

Juupa-Jékaladnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloiteftin vuonna 1979 ja tuotanto vuonna
1989. Vuonna 2017 tuotantoa ei ollut. Levossa oli 109,92 ha ja tuotannosta on poistunut 29,8 ha. Juu-
pa-Jakdlénevan tuotantoalueella on Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintoviraston mydntédma ympdris-
télupa (pddatds 92/2017/1, dnro LSSAVI/3999/2015, mydnnetty 14.9.2017).

Pirjatannevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1975 ja tuotanto vuonna 1977.
Vuonna 2017 tuotantoa ei ollut. Levossa oli 68,4 ha ja tuotannosta on poistunut 27,2 ha. Pirjatanne-
van tuotantoalueella on Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintfoviraston mydntdma ympdristélupa (p&a-
t6s 100/2011/1, dnro LSSAVI/156/04.08/2010, mydnnetty 6.9.2011).

Juupa-Jékdalénnevalla  vuonna 2017  suoritetun  kuormitustarkkailun  perusteella  Juupa-
Jakaldnnevalta purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentdlla 1 (n=23)
kiinfoaineen osalta 3,7 mg/I, kokonaistypen osalta 1351 ug/l, kokonaisfosforin osalta 58 ug/I ja kemi-
allisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 44 mg/l Oz ja pintavalutuskentalla 2 (n=8) kiintoaineen osal-
ta 1,9 mg/l, kokonaistypen osalta 836 ug/l, kokonaisfosforin osalta 21 ug/I ja kemiallisen hapenkulu-
tuksen osalta 41 mg/l O2. Pintavalutuskentdlld 2 keskimadrdiset kiinfoaine- ja ravinnepitoisuudet
olivat I&helld luonnonojavesien tyypillistd tasoa, pintavalutuskentdlld 1 selvemmin koholla luonnon-
tasosta.

Pirjatannevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Pirjatannevalta purkautuvan
veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentdlla 1 (n=9) kiintoaineen osalta 1,4 mg/I,
kokonaistypen osalta 771 ug/l, kokonaisfosforin osalta 12 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 21 mg/I O2. Pitoisuudet olivat siten luonnonojavesille tyypilliselld tasolla.

Juupa-Jakaldnevan ja Pirjatannevan tuotantoalueiden vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Ka-
lojarven alueen kokonaiskuormituksesta oli véhdinen (taulukko 7.31).

Taulukko 7.31. Juupa-Jakdldnevan ja Pirjatannevan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus seké& sen osuus
vesistéalueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijériestelmdan VEMALA-kuormitusosuus).

Juupa-Jakaldneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Pirjatanneva K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
1¢:4 kg kg kg O, % % %

42.073 Kalajirven a/Juupa-Jikildneva

42.073 Kalajirven a/Pirjatanneva

Summa

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

7.3.4.2 Vesistotarkkailu

103

Juupaluoman vesi oli vuonna 2017 aiempaan tapaan lievasti sameaa, hapanta, tummaa ja run-
sashumuksista (taulukko 7.32). Keskimadrdinen typpipitoisuus oli aiempien vuosien keskitasoon ndh-
den matalampi ollen Idhelld luonnonojavesille tyypillistd tasoa. Fosforipitoisuus oli aiempien vuosien
tasolla ja selvemmin koholla luonnontasosta.

Taulukko 7.32. Juupaluoman veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona seké vuonna 2017.

42.073 Juupaluoma  Juupa eva, Pirjatanneva

| Nako | Nayte- |Kokonais. | ! | P04-P ! sahkon- Hehkutus; Kiorofylli
| sy:yzs | sy‘"*vywes | ‘S’W"y";‘ B [Kintoaine| Kok | o Fe | CODMn | Viri | Sameus EJO:tE‘Z:LSELémpﬁtilai Happi | Hapen :Virtaamal ehav-;busé oma vl
! i ! | naytetta | ‘ . I | { | . (I | imgPyl i FTU i 'c o imgo2/l i kyll% |, [
fm o m | om navte ai i mg/ | He/ i ng/! ug/! ug/! D ug/! me/| img /i Cmsm img /1 kyl /s Cmgll
Keskiarvo (pinta) 2005-2016 (n=33) 0,21 0,17 0,25 6,01 4,5 954 38 42 37 9,9 2838 40 324 41 4,1 11,3 486
Min_ 01 01 015 53 1 670 8 3 16 15 300 % 00 09 32 29 27
Max_ 035 1 05 68 9 130 10 250 67 % s0 58 600 10 75 196 2000
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 014 027 6,29 29 780 1 31 35 1 2034 35 30 33 38 87 87
155.2017 0l 02 627 <20 640 18 200 % 200 15 36 72 7
2782017 02 035 6,57 34 890 11 31 a7 1 200 38 370 57 36 107 126
2.10.2017 01 02 6,13 42 810 ) 200 4 360 27 42 81 60
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7.3.5. Amerikanneva (Seindgjoki)

7.3.5.1 Yleistiedot

Amerikanneva sijaitsee Kyrénjoen vesistdalueella Seindjoen valuma-alueen Kalajarven alueella
(42.073). Amerikannevan kuivatusvedet kdasitelldédn ympdrivuotisella kosteikolla. Vedet johdetaan
Seingjoen Kalajarven tayttékanavaan, josta vedet laskevat Kalajarveen ja virtaavat sieltd edelleen
Seingjoen kautta Kyronjokeen. Vesistétarkkailupiste (1 kpl) sijaitsee Seindjoessa Kalajarven taytto-
kanavassa kuivatusvesien purkukohdan alapuolella (taulukko 7.33).

Taulukko 7.33. Amerikannevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéaseman yldpuo-
lisen valuma-alueen pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotanto-
alueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Amerikanneva
42.073 Kalajarven a (bif. 42 ->44) 0,495
- Seindjoki, kanava, Seinajoki 301559 6939240 481,6

Amerikannevan furvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna 1975.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 40,7 ha. Tuotannosta on poistunut 8,8 ha. Amerikannevan tuotanto-
alueella on Lansi- ja Sisd-Suomen aluehadllinfoviraston myoéntdmda  ympdristélupa  (paatds
180/2011/1, dnro LSSAVI/515/04.08/2010, myodnnetty 30.12.2011).

Amerikannevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Amerikannevalta purkau-
tuvan veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kosteikolla 1 (n=14) kiintfoaineen osalta 6,7 mg/l, ko-
konaistypen osalta 1343 ug/l, kokonaisfosforin osalta 84 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 29 mg/l O2. Tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Kalajé@rven alu-
een kokonaiskuormituksesta oli vahdinen (taulukko 7.34).

Taulukko 7.34. Amerikannevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistoalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelm&n VEMALA-kuormitusosuus).

Amerikanneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

¢4 kg kg kg O, % % %

42.073 Kalajarven a (bif. 42 ->44)

7.3.5.2 Vesistotarkkailu

Seindjoen vesi Kalajdarven tdayttékanavassa oli ciempaan tapaan lievasti sameaa, ravinteikasta ja
tummaa humusvettd. Vuoden 2017 keskim&dardinen typpipitoisuus oli aiempien vuosien keskitasoon
nd&hden hieman matalampi ja fosforipitoisuus korkeampi (taulukko 7.35). Seingjoki on tyypitelty kes-
kisuureksi furvemaiden joeksi ja sen ekologinen ftila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelu-
kaudella valttavaksi.
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Vuoden 2017 keskim&drdiset ravinnepitoisuudet Kalajarven tayttdkanavassa olivat typen osalta
hyvaa tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta tyydyttavad tilaluokkaa vastaavalla tasolla
(Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista tilaa vastaavalla tasolla.

Taulukko 7.35. Seindjoen veden laatu Kalajérven téyttékanavassa Amerikannevan kuivatusvesien purkukoh-
dan alapuolella vuosien 2009 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

42.073 Seindjoki, kanava, Seindjoki

Amerikanneva

| Néyte- | Kokonais-

| Naks- i i | i H | poap  sahkon- | : i | {Hehkutus{ Klorofylli
| Syzy‘;s UV it Kiintoaine| Kok-N | NHA-N |NO2NO3| Kok-P I?uk { Fe icODMn: Viri | Sameus §J::ta\zjus§lﬁampétilal Happi : Hapen :Virtaama' ehﬁvt:;us; °r°ay'
i i i i i i I e el (T M"Y I | imgPyli FTU o oyl % Lo Us P
m ol om m navetts i mg// pg/ | pg/ | ug/l ;g D ug// mg/| ;mg t/; U D msm | C :mgoli yil% o ls mell | gl
Keskiarvo (pinta) 2009-2016(n=24) 0,84 065 1,72 591 35 819 4 1 37 92 1708 30 29 44 35 15 727 i
Min__ 07 01 09 53 1 610 9 3 2 3 950 16 140 14 28 28 1
Max 1 15 25 65 13 1200 270 55 57 21 2600 54 400 36 5 19,7 2500
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 03 192 6,17 42 760 3 63 4 1 1827 29 257 43 36 11,1 1745
15.5.2017 01 15 626 2 610 27 980 3 190 28 35 83 975
8.8.2017 01 2% 6,57 58 930 0 63 68 11 2700 31 290 69 38 164 2760
2102017 07 15 5,91 46 740 3 1800 3 290 3 33 85 1500
CODMn Kiintoaine
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7.3.6. Peurainneva ja Sammatineva (Seindgjoki)

7.3.6.1 Yleistiedot

Peurainneva ja Sammatinneva sijaitsevat Kyrénjoen vesistéalueella Seingjoen valuma-alueen Kih-
nidnjoen yldosan valuma-alueella (42.077). Molemmilla tuotantoalueilla kuivatusvedet kdasitellddn
pintavalutuskentilld ja johdetaan Kihnidnjokeen, josta ne virtaavat edelleen Seindjokeen. Peurain-
nevan ja Sammatinnevan vesistotarkkailupisteistd (3 kpl) yksi sijaitsee Seindjoessa ja kaksi Kihnianjo-
essa kuivatusvesien purkukohdan ylé- ja alapuolella (taulukko 7.36).
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Taulukko 7.36. Peurainnevan ja Sammatinnevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesis-
t&asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pin-
ta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Tuotantoalue
2

o 2 s 2
- vesistéasema X Y valuma-alue km km

Peurainneva ja Sammatinneva

42.077 Kihnidnjoen yldosan va *5,19
- Kihnidanjoki yp 304381 6919997 139,7

- Kihnidnjoki ap 303107 6922940 141,1

42.073 Kalajarven a (bif. 42 ->44)

- Seindjoki 304640 6927564 401,7

*Peurainneva 3,69 km? Sammatinneva 1,50 km?

Peurainnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna 1980.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 174,8 ha. Tuotannosta on poistunut 193,7 ha. Peurainnevalla on Lansi-
ja Sisd-Suomen aluehallintoviraston myontdmda ympdristdlupa (pdadatds 183/2016/1, dnro LSSA-
V1/3320/2015, mydnnetty 19.12.2016).

Sammatinnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna 1999.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 134,1 ha. Tuotannosta on poistunut 16,2 ha. Sammatinnevalla on Lan-
si-Suomen ympdristélupaviraston mydntédma ympdristolupa (p&éatods 88/2005/4, dnro LSY-2002-Y-396,
mydénnetty 19.7.2005). Luvasta valitettin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 20.10.2006 antamassaan
paatdksessa (06/0303/4) hyvaksyi osittain valitukset.

Peurainnevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Peurainnevalta purkautuvan
veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentilla 1-3 (n=4-21) kiintoaineen osalta 1,8-3,0
mg/Il, kokonaistypen osalta 675-831 ug/l, kokonaisfosforin osalta 28-33 ug/l ja kemiallisen hapenku-
lutuksen (CODwmn) osalta 28-30 mg/I O2. Kiintoaine- ja typpipitoisuudet olivat IGhelléd luonnonojavesil-
le tyypillistd tasoaq, fosforipitoisuus korkeampi.

Sammatinnevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Sammatinnevalta purkau-
tuvan veden keskimd&drdaiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentdlla 1 (n=26) kiintocineen osalta 7,6
mg/I, kokonaistypen osalta 1143 pg/l, kokonaisfosforin osalta 46 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 492 mg/I O2. Pitoisuudet olivat Peurainnevan pitoisuuksia korkeampia.

Peurainnevan ja Sammatinnevan tuotantoalueiden bruttokuormituksen osuus Kihnidnjoen yléosan
valuma-alueen kokonaiskuormituksesta oli yhteenlaskettunakin melko pieni (taulukko 7.37).

Taulukko 7.37. Peurainnevan ja Sammatinnevan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus seké& sen osuus vesis-
téalueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijéGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Peurainneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Sammatinneva K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

42.077 Kihnidnjoen yldosan va/Peur. 57,0

42.077 Kihnidnjoen yldosan va/Samm. 2208 471 13,0 18442 0,6 0,8 0,8

Summa 8351 1603 70 58227 2,2 2,7 4,5
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7.3.6.2 Vesistotarkkailu

Kihnidnjoen vesi on peruslaadultaan ravinteikasta ja fummaa humusvettd. Vuonna 2017 ravinnepi-
toisuudet olivat purkuvesien yldpuolisella pisteelld hieman pienempid kuin aiempina vuosina keski-
madrin (taulukko 7.38). Veden laadussa ei juuri tapahtunut muutosta yld- ja alapuolisen havainto-
pisteen valilld (taulukko 7.39). Kuivatusvesilld ei siten ollut merkittavad vaikutusta Kihnidnjoen veden
laatuun. Aiempien vuosien tasoon ndhden vuoden 2017 ravinnepitoisuudet olivat myos alapuolisel-
la pisteelld matalampia.

Kihniédnjoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesien-
hoidon ftoisella suunnittelukaudella tyydyttévéksi. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet
alapuolisella pisteelld olivat typen osalta hyvad tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta
tyydyttavaad filaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista tilaa vas-
taavalla tasolla.

Taulukko 7.38. Kihnidnjoen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan ylédpuolella vuosien 2005 — 2016 keskiarvo-
na sekd vuonna 2017.

42.077 Kihnidnjokiyp ~ Peurainneva, Sammatinneva

| N#6- | Nayte- Kokonaisi 3 3 ‘ 1 1 { poap ! i ! sahkon- | i : : “Hehkutus{Klorofyll
 Nakory Nayte- lokonaisy g iKiintoaine| Kok-N | NH&-N {NO2+NO3! Kok-P | { Fe [CODMN | Vari |Sameusi " " ilsmpotilai Happi | Hapen {Virtaamaj .o oi oo

syvyys | sywyys | sywys | . .. pH | ] i i ioliuk i i i i johtavuus | H i i i ohavie | _a
i i ;  naytetts | : | (AT (T [T/ | imgPtl i FTU focc imgo/l k% il i
molom i om "OVed Pomel vl gl g/ gug/:ug/‘:ug/;mg/img/: Cms/m | { mgO2/l ¢ kyll% ¢ 1fs Cmgl e
Keskiarvo (pinta) 2005-2016 (n=36) 0,5 031 08 6,07 57 870 a 50 50 148 2550 30 28 64 48 11,6 263 )
Min 01 01 03 56 11 630 7 3 2 6 1050 18 150 23 36 1 54
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Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 064 627 42 707 2 28 a3 1 1667 26 200 45 43 91 200
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Taulukko 7.39. Kihniéinjoen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2005 — 2016 keskiarvo-
na sekd vuonna 2017.

42.077 Kihnidnjokiap  Peurainneva, Sammatinneva

| Nake-

Nayte- ikokona\'s-i

| posp |

| | i i | P Peken | b L ehkutusiKlorofyl
o | sy | sys | Ei iKiintoaine| Kok-N i NH4-N {NO2NO3: Kok-P : ok, | Fe {CODMn; Vari :Sameus §io:ta;r:53\.ampot\|ag Happi | Hapen |Virtaama © uo.usi nroavl
| | | { néytetts | Domgl o owell D oweh | owg) owh L el | omgll imgPyli FTU Locc Pmgo2/l fkyll% b ols P
| ' m I inavteai imgliuglimgliug/ %“glsuglliuglimglimg/% U msim | imgliv i /ngg/lgpell
Keskiarvo (pinta) 2005-2016(n=36) 048 027 0,68 606 63 96 45 49 51 144 265 34 B0 73 49 17 3%
Min 01 01 o2 56 17 650 6 3 2% 15 1030 15 165 21 35 16 %
Max_ 09 1 15 679 207 180 236 183 89 R A0 60 40 208 17 193 1200
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 02 06 628 41 0 % 31 “ U 10 % 201 45 44 9 419
1552017 01 07 64 32 640 39 1m0 B 10 36 4 82 280
2782017 03 07 657 32 7 % 31 4% 1 1900 4 180 63 52 11,2 840
2102017 02 04 604 58 70 4 20 9 0 35 39 7,56 135
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Seindjoen vesi oli vuonna 2017 aiempaan tapaan lievésti sameaa, hapanta, tummaa ja runsashu-
muksista (taulukko 7.40). Keskim&adardinen ravinnetaso vuonna 2017 oli aiempien vuosien keskitasoon
n&hden matalampi.

Seindjoen yldosa on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu
vesienhoidon foisella suunnittelukaudella hyvdksi. Vuoden 2017 keskim&dardiset ravinnepitoisuudet
olivat sek& typen ettd fosforin osalta hyvéad filaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Ve-
den pH oli erinomaista tilaa vastaavalla tasolla.
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Taulukko 7.40. Sein&joen veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.073 Seindjoki  Peurainneva, Sammatinneva
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7.4

Hirvijoen valuma-alue (42.08)

7.4.1. Madesneva ja Vdahda-Hautaneva (Jalasjérvi)

7.4.1.1 Yleistiedot

Madesneva ja Vahd-Hautaneva sijaitsevat Kyrénjoen vesistdalueella Hirvijoen valuma-alueen Ma-
desluoman valuma-alueella (42.082). Madesnevalla kuivatusvedet kasitellddn pintavalutuskentilld
ja Vaha-Hautanevalla kasvillisuuskentdlld. Molempien tfuotantoalueiden vedet johdetaan Mades-
luomaan, josta ne virtaavat edelleen Hirvijoen, Hirvijdrven ja Jalasjoen kautta kohti Kyrénjokea.

Madesnevalla purkureittej& on yksi, Vah&-Hautanevalla kaksi.

Vesistotarkkailupisteet (2 kpl) sijaitsevat Madesluomassa, foinen vesien purkupaikan yldpuolella ja

toinen alapuolella (tfaulukko 7.41).
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Taulukko 7.41. Madesnevan ja Vahd-Hautanevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit,
vesistéasemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen
pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotan-
nosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Madesneva ja Vaha-Hautaneva

42.082 Madesluoman va *2,58
- Madesluoma, yp Parinkyla 292785 6922365
- Madesluoma 291887 6926895 77,4

*Madesneva 1,95 kmz, Vah&a-Hautaneva 0,63 km?

Madesnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettiin vuosina 1981-1983 ja tuotanto vuosina
1982-1996. Vuonna 2017 tuotannossa oli 154,3 ha. Tuotannosta on poistunut 40,2 ha. Vaha-
Hautanevan turvetuotantoalueella tuotanto alkoi vuonna 1983. Vuonna 2017 tuotannossa oli 61,9
ha. Tuotannosta on poistunut 1,4 ha.

Madesnevalla ja V&hd-Hautanevalla on Lansi- ja Sisd-Suomen aluehallintfoviraston mydntédma ym-
pdaristélupa (p&&tds 139/2016/1, dnro LSSAVI/3654/2014, mydnnetty 7.9.2016). Padstdtarkkailun pe-
rusteella Madesnevalta purkautuvan veden keskiméadrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentilla 1-
3 (n=12-15) kiintfoaineen osalta 3,2-6,5 mg/I, kokonaistypen osalta 1083-1660 ug/l, kokonaisfosforin
osalta 38-93 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 27-71 mg/I Oa..

Vahd-Hautanevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Vahd-Hautanevalta
purkautuvan veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kasvillisuuskentdalla 1 (n=23) kiintoaineen osal-
ta 9.3 mg/l, kokonaistypen osalta 1935 ug/l, kokonaisfosforin osalta 53 pg/l ja kemiallisen hapenkulu-
tuksen (CODwn) osalta 57 mg/I Oo.

Madesnevan ja Vahd-Hautanevan tuotantoalueiden vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Ma-
desluoman valuma-alueen kokonaiskuormituksesta oli yhteenlaskettunakin melko pieni (taulukko
7.42).

Taulukko 7.42. Madesnevan ja Vahd-Hautanevan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus sekd sen osuus vesis-
t&alueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijGriestelman VEMALA-kuormitusosuus).

Madesneva ja Vdaha-Hautaneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg O, % % %

42.082 Madesluoman va/Madesneva

42.082 Madesluoman va/V-Hautaneva

Summa

7.4.1.2 Vesistotarkkailu

Madesluoman vesi on peruslaadultaan ravinteikasta ja tummaa humusvettd. Vuonna 2017 vesi oli
laadultaan aiempien vuosien kaltaista (tfaulukko 7.43). Alapuolisella havaintopaikalla ravinnepitoi-
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suudet kohosivat hieman yldpuoliseen havaintopaikkaan verrattuna (taulukko 7.44). Aiempien vuo-
sien keskimadrdiseen tasoon ndhden ravinnepitoisuudet olivat kuitenkin alhaisempia. Madesluoma
virtaa peltoalueiden keskelld, joten kuivatusvesien lisdksi sihen kohdistuu myds maatalouden haja-
kuormitusta.

Madesluoma on tyypitelty pieneksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoi-
don toisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskimadrdiset ravinnepitoisuudet ala-
puolisella pisteelld olivat typen osalta hyvaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla mutta fosforin osalta
tyydyttavan ja valttavan tilaluokan rajaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erin-
omaista filaa vastaavalla tasolla.

Taulukko 7.43. Madesluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan ylGpuolella vuosien 2008 — 2016 keskiar-
vona sekd vuonna 2017.

42,082 Madesluoma, yp Périnkyld  Madesneva

| Nako- | Nayte- {Kokonais! i posP | { Sahkon- iHehkutusiKlorofyll
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POV S et P gl Lot gl gl sl b D gl L omgl imgeyt | FrU ) Coec imgoal k% L Ufs P
Pmoom m o ] { i i i : Dol : H ; i omS/m : i ; Pomg/l iopg/l
Keskiarvo (pinta) 2008-2016 (n=26) 0,28 0,15 0,31 6,02 7 840 59 8 L 168 1856 29 piv] 43 45 99 9 5 22 10
Min 02 0,05 0,07 5 28 560 3 10 21 4 930 2 100 17 28 05 6 53 20 10
Max_ 04 05 06 7 28 1700 130 190 8 35 3505 39 350 13 93 164 13 95 700 10
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,14 0,32 6,58 8,6 754 52 100 49 19 1584 25 210 6,1 44 94 128
16.5.2017 01 04 6,45 52 550 2% 850 23 24 34 54 160
20.8.2017 0,1 0,15 6,98 11 800 52 100 61 19 2300 2% 210 76 41 14,6 63
4.10.2017 0,2 04 6,48 94 910 58 1600 26 82 56 82 160
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Taulukko 7.44. Madesluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiar-
vona sek& vuonna 2017.

Madesluoma  Madesneva

{Hehkutus: Klorofylli

+
i ] ; : ‘
Naks- | ] ] : Loy :
{ iintoaine | Kok-N | Fe | CODMn | Viri |Sameus Hapen :Virtaamai
s me/l | owgl | oved | gl /i omgl | mgPyl | FTU R T il
fom i i [ vel p mell mePuly " Lome e/l
' ' { i i i i ; i ;
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=39) 0,43 89 1149 85 96 i3 28,7 3034 38 282 71 i 261
Min 0,1 31 600 27 13 31 10,2 1200 23 140 2,1 40 50
Max 0,7 30 2400 370 290 202 75 10901 66 520 24 96 720
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 83 884 52 130 60 30 2400 29 247 7,7 238
16.5.2017 6 660 31 1200 25 180 37 400
20.8.2017 89 990 52 130 80 30 3700 30 280 12 112
4.10.2017 98 1000 68 2300 30 280 73 200
CODMn Kiintoaine
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7.4.2. Loyhinkineva ja Liikaneva (Jalasjarvi)

7.4.2.1 Yleistiedot

Loéyhinkineva sijaitsee Kyrénjoen vesistdalueella Hirvijoen valuma-alueen Hirvij@rven (42.081), Loy-
hinginojan (42.088) ja Ayrdnnesojan (42.089) valuma-alueilla. Kuivatusvedet kdsitelldan kasvillisuus-
kentdalld. Hirvij@rven alueen levossa olevan alan kdasittely on perustasoa eikd alueella saa aloittaa
tuotantoa ennen kuin vesien kasittelyd tehostetaan. Loyhinkinevan vesilld on neljd purkureittia. Ve-
sié johdetaan kahta eri reittiad Ayrénnesojaan ja lisdksi Ldyhinginojaan ja Sanasluomaan. Ayrén-
nesojasta, Léyhinginojasta ja Sanasluomasta vedet virtaavat Hirvijokeen ja sieltd edelleen Hirvijar-
ven ja Levdjoen kautta Jalasjokeen ja Jalasjarveen.

Likaneva sijaitsee Kyronjoen vesistéalueella Hirvijoen valuma-alueen Likaluoman valuma-alueella
(42.086). Kuivatusvedet kdasitell@ddn kosteikolla, minkd jélkeen vedet johdetaan Likaojan kautta Lii-
kaluomaan, josta vedet virtaavat edelleen Hirvijoen, Hirvij@rven ja Levdjoen kautta Jalasjokeen.
Loyhinkinevalla on viisi vesistdtarkkailupistettd, joista kolme kuuluu myds Liikanevan tarkkailuun.
(taulukko 7.45). Yhteiset tarkkailupisteet sijaitsevat Hirvijoessa, Hirvij@rvessé ja Jalasjarvessd. Loyhinki-
nevan vaikutuksia tarkkaillaan liséksi Léyhinginojassa ja Ayréannesojassa. Kaikki tarkkailupisteet sijait-
sevat furvetuotantoalueen tai -alueiden alapuolella.

Taulukko 7.45. Léyhinkinevan ja Liikanevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesisto-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Tuotantoalue
2

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Loyhinkineva ja Liikaneva

42.088 Loyhinginojan va *1,31
- Loéyhinginoja, Valli 292207 6930946 10,3

42.089 Ayrdnnesojan va *0,42
- Ayrinnesoja, Mantykosk 285533 6932528 13,1

42.086 Liikaluoman va **0,37

-ei vesistbasemaa

42.081 Hirvijarven a *0,25
- Hirvijoki, Alavalli 292388 6931938 196,0

- Hirvijarvi 283735 6932859 305,3

42.043 Jalasjarven a
-Jalasjarvi 278939 6937928 689,1

*Loyhinkineva **Liikaneva

Loyhinkinevan turvetuotantoalueen valmistelu aloiteftin vuonna 1971 ja tuotanto vuonna 1975.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 74,6 ha ja levossa 56,8 ha. Tuotannosta on poistunut 66,5 ha. Léyhinki-
nevalla on Lansi-Suomen ympdristélupaviraston myontdmda  ympdristélupa  (dnro LSSA-
V1/1/04.08/2013, mydnnetty 9.6.2014). Lupaan on haettu muutosta 2.2.2017.
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Likanevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitetftin vuonna 1983 ja tuotanto vuonna 1986. Vuon-
na 2017 tuotantoa ei ollut. Tuotannosta on poistunut 36,9 ha. Liikanevalla on Lansi- ja SisG-Suomen
aluehallintoviraston mydntédma ympdristélupa (dnro LSSAVI/106/04.08/2010, mydnnetty 28.12.2010).

Léyhinkinevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Loyhinkinevalta purkautuvan
veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat kasvillisuuskentdlla 1 (n=26) kiintfoaineen osalta 6,1 mg/l,
kokonaistypen osalta 1259 ug/l, kokonaisfosforin osalta 41 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 42 mg/I O-..

Likanevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Likanevalta purkautuvan veden
keskimaardaiset pitoisuudet olivat kosteikolla 1 (n=3) kiinfoaineen osalta 3,0 mg/l, kokonaistypen
osalta 667 ug/l, kokonaisfosforin osalta 33 pg/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 23
mg/l O2. Kokonaistyppipitoisuus oli luonnonvesien tasoa vastaava, kokonaisfosforipitoisuus hieman
koholla.

Loyhinkinevan tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Hirvij@rven alueen kokonais-
kuormituksesta oli vahdinen (taulukko 7.46). Ayrdnnesojan valuma-alueen kokonaiskuormituksesta
osuus oli suurempi viitaten siihen, ettd tietyiss@ valumatilanteissa vaikutukset saattavat ndkyd veden
laadussa. Léyhinginojan valuma-alueen kokonaiskuormituksesta Loyhinkinevan bruttokuormitus
muodosti suuren osan, ravinteiden osalta yli nelj@nneksen. Liikanevan fuotantoalueen vuoden 2017
bruttokuormituksen osuus Likaluoman valuma-alueen kokonaiskuormituksesta oli véhdinen.

Taulukko 7.46. L&yhinkinevan ja Liikanevan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalu-
een kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmé&n VEMALA-kuormitusosuus).

Loyhinkineva ja Liikaneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % A %

42.081 Hirvijirven a /Léyhinkineva

42.086 Liikaluoman va/Liikaneva

42.088 Loéyhinginojan va /Léyhinkineva

42.089 Ayrénnesojan va/Loyhinkineva

7.4.2.2 Vesistotarkkailu

Léyhinginojan ja Ayrdnnesojan vedet ovat ravinteikkaita ja tummia humusvesié (taulukko 7.47, tau-
lukko 7.48). Vuonna 2017 L&yhinginojan vesi oli laadultaan aiempien vuosien kaltaista. Ayrén-
nesojassa todettiin lokakuun havaintokerralla tavallista korkeampi kiintoainepitoisuus ja my&s ravin-
nepitoisuudet olivat tuolloin tavanomaista korkeammat. Aiempien vuosien keskitasoon verrattuna
vuoden 2017 keskitaso olikin Ayrénnesojassa lokakuun korkeiden pitoisuuksien vuoksi kiintoaine- ja
fosforipitoisuuden osalta selvésti korkeampi.
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Taulukko 7.47. Léyhinginojan veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2010 — 2016 keskiar-

vona sekd vuonna 2017.

088 Loyhinginoja, Valli

Naks- | Nayte- |Kokonai | PO4-P | sahkon- |
Syiv‘;s ] SVEVVV:S :y:::s's B |, [Kintoaine, KokN | NHEN |NO2NO3! Kokp | LU ameus ‘jo;ls\z‘us‘
: { naytettd ; | | (I | | . | FTU :
™ ™ m 3nay ettd | mg/| | g/ g/ | ug/! : ue/! g/l mg/| ms/m |
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=11) 0,15 0,1 0,2 6,43 5 1240 33 110 46 17,2 49 57 6,2
Min 004 001 0,03 593 26 890 13 8 2% 7 29 29 38
Max__ 04 04 038 69 88 1500 47 400 87 2 62 85 7.8
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,1 0,2 6,04 7 1080 23 86 49 32 46 62 59
16.5.2017 0,1 0,25 6,35 5.2 840 27 37 4,2 4,4
20.8.2017 01 0,15 7,09 82 1300 23 86 68 32 53 83 68
4.10.2017 01 02 5,66 74 1100 51 47 6 63
CODMn Kiintoaine
& 42.088 Liyhinginoja, Vali Lin. (42.088 LByhinginaja, Valli) ®  42.088 Léyhinginaja, valli Lin. (42.088 Layhinginoja, Valli)
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Taulukko 7.48. Ayrénnesojan veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2010 — 2016 keskiar-
vona sek& vuonna 2017.

42,089 Ayrénnesoja, Mantykosk  Loyhinkineva

Négte- |

Niks- | 5 ’ ‘ i Hehkutus Klorofyl
Syiy‘;s Bt B | Kinone Ko | NHEN (NOXNO3, Kok | ODMn | Vi Sameus { Hapen iVirtaama ehévlf o °may'
| 3 néytetts | I gl (R Y I T | i mgPyl | FTU Chll% i Us -
moom o om e me/| | v/l | ug/ | vl i ug/! ‘ mg/| [me /i % sl e |
i i i i i i | i i i : i i i i i i :
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=13) 0,25 0,18 0,38 6,44 88 1144 4 127 5 45 2943 35 3 85 6,1 11,8 50
Min 0,18 01 0,18 589 32 890 3 2% 39 16 1600 8 180 57 41 13 7
Max 04 0,5 09 7,04 18 1600 75 290 190 91 4900 42 510 12 85 23 150
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 0M 64 202 167 2B 190 87 37 834 3% 294 14 62 10 39 10
16.5.2017 01 0,35 6,31 1 800 35 1300 32 220 6,9 41 76 35
20.8.2017 01 0,25 6,52 85 1100 23 190 8 37 4600 39 360 1 59 143 30
410.2007 03 07 6,52 i) 1600 140 600 35 300 % 85 81 50 10
CODMn Kiintoaine
® 42080 Ayrinnesoja, Mantykosk - Lin. (42.089 Ayrannesoja, Mantykosk) ® 42089 Ayrinnesoja, Mantykosk - Lin. [42.089 Ayrannesoja, Mantykosk)
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Hirvijoen vesi on ravinteikasta, tummaa ja humuspitoista (taulukko 7.49). Vuonna 2017 typpipitoisuus
oli aiempien vuosien keskitasolla mutta fosforipitoisuus koholla.

Hirvijoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoi-
don toisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskimdadrdiset ravinnepitoisuudet Alaval-
lin tarkkailupisteelld olivat typen osalta tyydyttavad tilaluokkaa vastaavalla tasolla mutta fosforin
osalta huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista tilaa
vastaavalla tasolla.

Taulukko 7.49. Hirvijoen (Alavallijveden laatu vuosien 2008 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.081 Hirvijoki, Alavalli  Ldyhinkineva, Liikaneva

| Nak- | Nayte- |Kokonais{ i PO | { ahkon- iHehkutus{Klorofyl

: i : LR iKiintoaine| Kok-N | NH&-N {NO2+NO3} Kok-P i e | Fe icooMn var L Limpotla, Happi  Hapen [Virtaama' o |
I Syvyys | osywyys |osyvwyys i . .0 pH ! i i i H iolivk. H i ijohtavuus | i I | {ohavio | a
| i | ; tts | : | | | i | | H | | | mgP i ooC imgO2l i kyll.% ¢ H i
mlm | om inayreai §mg/3“g/sug/sug/;“glgug/lgwgmglgmg i D msin img/EVo3 lssmg/\sug/\
Keskiarvo (pinta) 2008-2016(n=26) 035 021 049 63 76 L0 9 3% 8 43 e 3% % 13 63 104 9 1™ 5% ‘
Min 02 0,05 0,15 53 28 670 2 3 35 1 1220 2 100 36 39 04 5 50 n
Max_ 055 1 12 75 3 200 290 1700 190 10 5400 49 440 23 105 17,7 1 %5 1500
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,14 0,37 6,74 838 1307 100 230 115 3 2467 R 210 76 73 99 420
16.5.2017 0,1 04 6,76 52 820 34 1300 25 170 45 48 6,2 480
20.8.2017 02 04 6,92 72 200 100 230 130 33 400 9 280 10 74 152 280
410.2017 01 03 6,59 14 1900 180 190 40 180 81 97 81 500
CODMn Kiintoaine
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Hirvijarven vesi on tummaa ja ravinteikasta humusvettd. Jarvi on rehevd, ja myds pintavesissd on
esiintynyt happivajetta. Vuonna 2017 veden laatu oli padosin samankaltainen kuin aiempinakin
vuosina (taulukko 7.50). Aiempien vuosien keskitasoon ndhden ravinnepitoisuudet olivat hieman
alhaisempia sek& pintavedess@ ettd pohjan Idhelld. Pintaveden fosforipitoisuus vastasi kuitenkin
loppukesdlld eritt@in  rehevin veden pitoisuustasoa kuten myds levamadrdd kuvaava a-
klorofyllipitoisuus.

Hirvijarvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi jarveksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu ve-
sienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttévéksi. Elokuun 2017 ravinnepitoisuudet olivat typen
osalta valttavan ja huonon tilaluokan rajaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta huonoa filaluokkaa
vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden a-klorofyllipitoisuus vastasi tyydyttavad tilaa.

Taulukko 7.50. HirvijGrven veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.081 Hirvijarvi  Loyhinkineva, Liikaneva

Nayte- ikokona\s-i iHehkutus:Klorofylli

| . Lo I Do sahon | .
! N | i OB iKiintoaine| Kok-N i NH4-N {NO2+NO3: Kok-P ! P‘O kP DMn | Véri | Sameus 5_5:?‘(0" ilampotila; Happi i Hapen :Virtaama: havio
| OSYVYYS i SYvyys i osywyys | . PR H i H H 1 i liuk, 1 H :johtavuus | H ] H i havio ¢ a
| | | | naytetts | Domgl ol o owg ol Cough i omg/l imgPli FTU LoC Pmgoo fkyll% i Is :
Cmm | om énave ai | mg/l | gl i Hg/ i Hg/ i Hg/ g vg/l i mg/ imz /i i | img /: ol% ¢ /s nel | gl
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=21) 1,2 1 4,54 6,47 6,4 1420 53 120 143 55,8 2350 36 291 73 6,7 16 6 57 ) 95
Min 0,35 1 42 599 32 930 3 3 55 15 1260 18 150 48 56 02 1 6 47
Max 2 1 5 72 10 3400 170 600 230 110 3500 53 400 94 8 237 1 115 27
Keskiarvo (pohja) 2010-2016 (n=7) 1,31 318 45 6,51 1515 53 31 160 742 2300 43 330 74 71 14,6 5 2
Min 0,85 21 45 6,17 1200 jv] 3 87 56 1960 2 250 6,6 6,2 26 3 21
Max 2 36 45 73 2000 88 2 220 110 2640 54 410 81 87 19,5 8 8
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,68 1 435 6,68 6 1065 50 120 127 n 2880 26 25 93 73 92 7 55 27
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 335 6,65 1350 13 2140 27 25 91 7,7 97 5 3
132017 1 1 45 6,5 32 930 74 2260 18 150 94 76 15 5 35
13.2017 35 6,45 1500 76 1580 2 170 72 83 29 14 10
2282017 035 1 42 6,98 88 1200 50 120 180 7 3500 34 320 91 6,9 168 73 75 27
22.8.2017 32 7,01 1200 170 2700 R 32 11 7 16,5 73 75
CODMn Kiintoaine
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Myés Jalasjdarven vesi on humuspitoista, tummaa ja ravinteikasta. Jarvi on rehevd, ja vedessd on
esiintynyt happivajetta. Vuonna 2017 veden laatu oli pddosin samankaltainen kuin aiempinakin
vuosina (taulukko 7.51). Fosforipitoisuus oli kuitenkin koholla aiempien vuosien keskitasoon ndhden.
Pintaveden fosforipitoisuus vastasi loppukesdlla erittdin rehevan veden pitoisuustasoa ja levémaa-
réé kuvaava a-klorofyllipitoisuus rehevad vetta.

Jalasjarvi on tyypitelty runsashumuksiseksi jarveksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon
toisella suunnittelukaudella tyydyttdvdaksi. Elokuun 2017 ravinnepitoisuudet olivat typen osalta vali-
tavaad tilaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aro-
viita ym. 2012). Veden a-klorofyllipitoisuus oli hyvéad tilaa vastaavalla tasolla.

Taulukko 7.51. Jalasjgrven veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

42.043 Jalasjarvi  Kontioneva, Loyhinkineva, Liikaneva

| Nako- | Nayte- {Kokonais- i poaP | “Hehkutus{Klorofyll

1 ; 3 1 ; ; i | Sahkan | i s
Fewrys | syows | syvwys | B iKiintoaine | Kok-N liuk Fe {CODMn ; Véri |Sameus j_o:ta;nusfuampéﬁlai Happi | Hapen :Virtaama: haio | a
[OVVWS L SIYS STV tera P L mgl gl gl omg imgeyti oFru Lo i mgo/l lkyll% i Ifs P
P o | : | ‘ wl | 1 ; 1 [ ms/m | i ‘ ; gl gl
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=21) 1,18 1 4,82 6,61 69 1339 62 ) 119 106 3 a7n 31 292 71 6,9 ) 169 8 n ) 9
Min 0,35 1 42 6,17 48 840 3 3 54 12 1380 17 140 39 4 03 5 45 6,6
Max 2 1 61 72 94 3400 160 520 160 57 3400 47 500 1 85 237 12 103 14
Keskiarvo (pohja) 2010-2016 (n=7) 1,25 3,85 51 6,34 1429 94 53 107 40,8 2100 39 374 78 72 139 7 59
Min 05 35 51 59 1100 64 23 76 30 1910 34 370 71 6,1 14 5 54
Max 2 42 51 69 2000 120 68 130 49 2290 44 378 84 88 193 8 67
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,55 1 4,25 6,91 81 1200 78 20 125 57 2640 24 215 7 63 89 9 n 14
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 3,25 6,57 1500 119 2145 29 250 92 6 92 7 57
132017 0,75 1 43 6,81 68 1200 110 1880 17 140 10 85 05 91 63
13.2017 33 6,36 1800 87 1790 29 200 73 8 16 55 39
2282017 0,35 1 42 7,03 94 1200 78 20 140 57 3400 30 290 39 4 17,2 77 80 14
22.8.2017 32 6,98 1200 150 3100 28 300 11 39 16,7 73 75
CODMn Kiintoaine
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7.4.3. Pesaneva (Jalasjarvi)

7.4.3.1 Yleistiedot

Pesdneva sijaitsee Kyrénjoen vesistdalueella Hirvijoen valuma-alueen Sanasluoman  valuma-
alueella (42.087). Kuivatusvedet johdetaan pintavalutuksen jalkeen laskuojan kautta Somero-
luomaan, josta vedet virtaavat Sanasluomaan ja edelleen Hirvijokeen kohti Hirvij@rved ja Jalasjo-
kea.

Vesistotarkkailupisteet (2 kpl) sijaitsevat Someroluomassa, toinen vesien purkupaikan yl@puolella ja
toinen alapuolella (tfaulukko 7.52).

Taulukko 7.52. Pesénevan furvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien ylGpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd fuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)  Vesist6aseman Tuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Pesdneva

42.087 Sanasluoman va 0,38

- Someroluoma, Pesdnevan yp 289815 6916021

-Someroluoma, Kallionkyla 289710 6916644 21,9

Pesé@nevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 2013 ja tuotanto vuonna 2015. Vuon-
na 2017 tuotannossa oli 36,92 ha. Tuotannosta on poistunut 0,7 ha. Pes@nevalla on Eteld-Suomen
aluehdallintfoviraston my&ntdmd& ympdristélupa (dnro ESAVI/1/04.08/2010, mydnnetty 25.11.2010).
Luvasta valitettin  Vaasan hallinto-oikeuteen, joka 9.7.2012 anfamallaan pdadtékselld (nro
12/0224/1) muutti aluehallintoviraston vesitalousluparatkaisua osittain.

Pes@nevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella PesGnevalta purkautuvan ve-
den pitoisuudet olivat pintavalutuskentdlla 1 (n=1) kiintoaineen osalta 1,0 mg/I, kokonaistypen osal-
ta 1600 pg/l, kokonaisfosforin osalta 23 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 32 mg/I
O2. Kiintoainepitoisuus oli matala ja kokonaisfosforipitoisuus IGhelld luonnontilaisten ojavesien tasoa.
Kokonaistyppipitoisuus oli selvemmin koholla luonnontasosta.

Pesdnevan tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Sanasluoman valuma-alueen
kokonaiskuormituksesta oli vahdainen (taulukko 7.53).

Taulukko 7.53. Pesénevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
fuksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

EREREE] Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

42.087 Sanasluoman va
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Someroluoman vesi on peruslaadultaan hapanta ja fummaa humusvettd. Vuonna 2017 vesi oli
laadultaan aiempien vuosien kaltaista (taulukko 7.54, taulukko 7.55). YlGpuolisella pisteelld ravinne-
pitoisuudet olivat luonnonojavesien tasolla. Alapuolisella pisteelld ravinnepitoisuudet kohosivat
hieman yl&puoliseen pisteeseen nGhden, mik& viittaa PesGnevan kuivatusvesien vaikutukseen. Kor-
keimmillaan pitoisuudet olivat lokakuun havaintokerralla. Myds veden sameus ja kiinfoainepitoisuus
kohosivat hieman tarkkailupisteiden vdalillé. Vesi oli kuitenkin alapuolisellakin pisteelld vain lievasti

sameaad.

Taulukko 7.54. Someroluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan yldpuolella vuosien 2015 — 2016 keskiar-

vona sekd vuonna 2017.
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Taulukko 7.55. Someroluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2009 — 2016 kes-
kiarvona sekd vuonna 2017.

42.087 Someroluoma, Kallionkyld  Pesaneva
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7.5 Kainastonjoen valuma-alue (42.09)
7.5.1. Isoneva (Kurikka)

7.5.1.1 Yleistiedot

Isoneva sijaitsee Kyrdnjoen vesistdalueella Kainastonjoen valuma-alueen Kainastonjoen alueella
(42.092) ja Lohiluoman valuma-alueella (42.098). Kuivatusvedet kasitellddn pintavalutuskentilld. Ve-
sill& on kaksi purkureittid. Vesid johdetaan Lohiluomaan, josta ne virtaavat Kyrénjokeen, sekd Hirvi-
luomaan, josta ne virtaavat Kainastonjoen kautta Kyrénjokeen. Kainastonjoen alueella ei ole vesis-
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tdasemaa. Vesistotarkkailupisteet (2 kpl) sijaitsevat Lohiluomassa, toinen vesien purkupaikan yla-
puolella ja toinen alapuolella (faulukko 7.56).

Taulukko 7.56. Isonevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&puolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Tuotantoalue
- vesistdasema X Y valuma-alue km’ km?
Isoneva

42.092 Kainastonjoen a 0,66

-ei vesistdbasemaa

42.098 Lohiluoman va 1,20

- Lohiluoma Tuomi (yp) 250406 6946655 17,9

- Lohiluoma Latvala (ap) 252908 6945368 26,6

Isonevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettiin vuonna 1980 ja tuotanto vuonna 1983. Vuonna
2017 tuotannossa oli 162,3 ha.. Tuotannosta on poistunut 23,7 ha. Isonevalla on Lansi-Suomen ym-
pdristélupaviraston myontadma ympdristdlupa (pdadtds 112/2008/4, dnro LSY-2005-Y-313, myodnnetty
14.11.2008).

Isonevalla vuonna 2017 suoritetun padstdtarkkailun perusteella Isonevalta Kainastonjoen alueelle
purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentalla 1 (n=15) kiintoaineen
osalta 2,4 mg/l, kokonaistypen osalta 1665 pg/l, kokonaisfosforin osalta 28 pg/l ja kemiallisen ha-
penkulutuksen (CODwmn) osalta 41 mg/l Oa.

Lohiluoman valuma-alueelle purkautuvan veden keskimadardiset pitoisuudet olivat pintavalutusken-
talla 2 (n=46) kiintoaineen osalta 2,4 mg/l, kokonaistypen osalta 1317 ug/l, kokonaisfosforin osalta 97
ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 54 mg/I Oo.

Isonevan tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Kainastonjoen alueen ja Lohi-
luoman valuma-alueen kokonaiskuormituksesta oli véhd&inen (taulukko 7.57).

Taulukko 7.57. Isonevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistbéalueen kokonaiskuormituk-
sesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmén VEMALA-kuormitusosuus).

Isoneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
¢:4 [:4 kg O, % % %

42.092 Kainastonjoen a

42.098 Lohiluoman va

Yhteensa

7.5.1.2 Vesistotarkkailu

Lohiluoman vesi on peruslaadultaan eritt@in ravinteikasta, tummaa ja humuspitoista. Vuonna 2017
vesi oli laadultaan padosin aiempien vuosien kaltaista seké ylGpuolisella ettd alapuolisella tarkkai-
lupisteelld (taulukko 7.58, taulukko 7.59).
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Alapuolisella pisteelld ravinnepitoisuudet olivat korkeampia kuin ylGpuolisella pisteelld, mikd viittaa
kuivatusvesien vaikutukseen. Korkeimmillaan pitoisuudet olivat elokuun havaintokerroilla. Tuolloin
veden fosforipitoisuus oli korkea jo yl@puolisella pisteelld ja kohosi edelleen alapuolisella pisteelld,
jolla mitattiin vuosien 1999-2017 korkein pitoisuus. Elokuun korkeat pitoisuudet kohottivat kokonais-
fosforin vuosikeskiarvoa, joka oli etenkin alapuolisella pisteelld selvasti koholla vuosien 1999-2016
keskitasosta. Lohiluoma virtaa peltojen keskelld ja siihen kohdistuu my&s maatalouden hajakuormi-
tusta, mik& nakyy korkeina ravinnepitoisuuksina jo kuivatusvesien purkukohdan yldpuolisella pisteel-

4.

Taulukko 7.58. Lohiluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan yldpuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvo-

na sekd vuonna 2017.

42.098 Lohiluoma Tuomi (yp)  Isoneva
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Taulukko 7.59. Lohiluoman veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvo-
na sekd vuonna 2017.

42.098 Lohiluoma Latvala (ap)  Isoneva
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7.5.2. Lammasneva (Teuva)

7.5.2.1 Yleistiedot

Lammasneva sijaitsee Kyrdnjoen vesistoalueella Kainastonjoen alueella (42.092). Kuivatusvedet k&si-
tellddn kolmella kosteikolla, minké jalkeen vedet johdetaan kolmea eri reittiéd Kainastonjokeen, josta
vedet virtaavat Kyronjokeen.

Vesistotarkkailupiste (1 kpl) sijaitsee Kainastonjoessa kuivatusvesien purkupaikan alapuolella
(taulukko 7.60). Pisteelle tulee my&s Isonevan kuivatusvesid.
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Taulukko 7.60. Lammasnevan turvetuotantoalueen vesistéasema, sen koordinaatit, vesistéaseman yldpuolisen
valuma-alueen pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoaluee-
seen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Tuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Lammasneva

42.092 Kainastonjoen a 3,75

- Kainastonjoki Kainasto 243983 6936263 133,1

Lammasnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1975 ja tuotanto vuonna 1978.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 368,5 ha. Tuotannosta on poistunut 6,3 ha. Lammasnevalla on Lansi-
Suomen ympdristélupaviraston mydntédma ympdristolupa (pdatds 113/2008/4, dnro LSY-2005-Y-314,
myodnnetty 14.11.2008).

Lammasnevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Lammasnevalta purkautu-
van veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat kosteikoilla 1-3 (n=3-27) kiintoaineen osalta 3,5-4,0
mg/Il, kokonaistypen osalta 1147-1400 ug/l, kokonaisfosforin osalta 52-60 ug/l ja kemiallisen hapen-
kulutuksen (CODwmn) osalta 26-34 mg/| O-.

Lammasnevan tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Kainastonjoen alueen koko-
naiskuormituksesta oli véihdinen (taulukko 7.61).

Taulukko 7.61. Lammasnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sek& sen osuus vesistéalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijérjestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Lammasneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

42.092 Kainastonjoen a 4389 1620 65,0

7.5.2.2 Vesistotarkkailu

Kainastonjoen vesi on peruslaadultaan erittdin ravinteikasta, tummaa humusvettd. Vuonna 2017
ravinnepitoisuudet olivat aiempien vuosien keskitasoon ndhden pienempid, mutta etenkin fosforipi-
toisuudet olivat silti eritt@in korkeita (taulukko 7.62). SGhkdnjohtavuus oli vuonna 2017 aiempien vuo-
sien keskitasoa matalampi, ja lokakuussa 2017 mitattiin tarkkailujokson 2004 - 2017matalin arvo. Kai-
nastonjoki virtaa peltoalueiden keskelld, ja sihen kohdistuu my&s maatalouden hajakuormitusta.

Kainastonjoki on tyypitelty keskisuureksi furvemaiden joeksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu ve-
sienhoidon toisella suunnittelukaudella valttavaksi. Vuoden 2017 keskim&dardiset ravinnepitoisuudet
Kainaston tarkkailupisteelld olivat typen osalta tyydyttdvad tilaluokkaa vastaavalla tasolla mutta
fosforin osalta huonoa tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012). Veden pH oli erinomaista
tilaa vastaavalla tasolla.
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Taulukko 7.62. Kainastonjoen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiar-
vona sek& vuonna 2017.

42,092 Kainastonjoki Kainasto  Lammasneva

NG | Nayte-

Hehkutusi lorofylli
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Swyys 1 P oH fintoaine| Kok-N | NH4-N {NO2NO3: Kok-P liuk Happi | Hapen :Virtaama: i )
| | mg/l gl owgl | owgl gl ) /s i -
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Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 01 054 65 138 1200 47 380 103 31 150 68
18.5.2017 01 09 6,56 2% 1100 69 68
10.8.2017 01 04 6,49 78 1300 4 380 110 31
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8. Kokemdenjoen vesistoalue (35)

8.1 Toisveden alue (35.42)
8.1.1. Mdkikyldnsuo (Ahtdri)

8.1.1.1 Yleistiedot

Makikyldnsuo sijaitsee Kokemdaenjoen vesistdalueella Ahtérin ja Pihlajaveden reitin Toisveden Perdn-
teen valuma-alueella (35.424). Kuivatusvedet kasitelldan kasvillisuuskentilld ja johdetaan Kivipuroon,
josta ne virtaavat Savilampeen ja edelleen Myllypuron kautta Per&nne-jarveen. Perdnteestd vedet
kulkeutuvat Pakarinjoen, Vaha ja Iso Vehkajarven, Vuolteenjarven, Soininjoen, Kahilanjérven ja Va-
liveden kautta Toisveteen. Vesistotarkkailupisteet (2 kpl) sijaitsevat Savilammessa ja Vaha-
Perénteessd (taulukko 8.1).

Taulukko 8.1. Mdkikyldnsuon turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yldpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Tuotantoalue
2

- vesistdasema X Y valuma-alue km? km

Makikyldnsuo

35.424 Peranteen a 1,13
- Savilampi 349492 6927182 8,6
-Vdha-Perdnne 344143 6929052 1090

Mdakikyldnsuon turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1983 ja tuotanto vuonna 1986.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 106,5 ha. Tuotannosta on poistunut 6,4 ha. Mdkikyldnsuolla on Lansi-
Suomen ympdristdlupaviraston mydntdmé ympdristdlupa (pddtds 54/2008/4, dnro LSY-2006-Y-385,
mydnnetty 12.5.2008).

Makikyl&nsuolla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Mdakikyldnsuolta purkautu-
van veden keskimddardiset pitoisuudet olivat kasvillisuuskentilla 1-2 (n=26) kiintoaineen osalta 7,1
mg/l, kokonaistypen osalta 1171 ug/l, kokonaisfosforin osalta 48 ug/! ja kemiallisen hapenkulutuksen
(CODwmn) osalta 32 mg/I Oa.

Makikyldnsuon fuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Perédnteen alueen kokonais-
kuormituksesta oli véhdinen (taulukko 8.2).

Taulukko 8.2. Mdkikyldnsuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen kokonaiskuor-
mituksesta (IGhde: WSFS-vesistomallijériestelman VEMALA-kuormitusosuus).

Makikyldnsuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

¢:4 ¢:4 ¢:4 kg O, % % %

35.424 Perdnteen a
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8.1.1.2 Vesistotarkkailu

Savilampi on pieni ja matala lampi (17 ha, suurin syvyys 3,4 m), jonka vesi on ollut ravinteikasta, ha-
panta, fTummaa ja humuspitoista. Pintaveden vuosien 1999-2016 keskim&dardinen ravinnetaso ku-
vaa rehevad vettd ja a-klorofyllipitoisuus erittdin rehevad vettd. Rehevyyden seurauksena happiti-
lanne on ollut usein lopputalvisin heikko. Vuonna 2017 veden keskimadrdinen laatu oli hieman vuo-
sien 1999-2016 keskitasoa parempi (taulukko 8.3). Loppukesdlld pintaveden fosforipitoisuus iimensi
rehevad vettd samoin kuin levémadréd kuvaava a-klorofyllipitoisuus. Happipitoisuus oli alentunut
sekd lopputalven ettd loppukesén havaintokerralla, mutta happea riitti kuitenkin myds pohjan 1&-

heisessd vedessd.

129

Taulukko 8.3. Savilammen veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.424 Savilampi Makikyldnsuo

| Nako-

Néyte- | Kokonais-

PO4P

{ sahkon- | . iHehkutus; Klorofylli

ooy | svee | overe B intoaine| Kok-N | NHAN INO2:NO3! Kok- | """ | Fe icCODMN | Vari | Sameus {ohtav potila Happi | Hapen ivirtaamai S TOTO
T m WV naytetts meN L oven Lol el owe L e omen mepyl o Fu PUGEL e moan ks Lous 0 o
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=47) 0,84 1,15 3,26 619 45 7 4 s 46 44 1853 38 257 24 43 103 7 s6 ) 268
Min_ 05 1 2 58 05 650 3 3 2 15 1100 2% 175 13 31 07 2 8 61
Max 2 27 4 68 1 1500 208 441 % 10 3200 57 400 13 75 26 10 a1 7
Keskiarvo (pohja) 1999-2016 (n=35) 0,95 2,37 34 612 1098 53 285 a4 204 67 44 105 a 3
Min_ 05 2 3 575 470 28 Bo 32 175 1 33 11 1 1
Max 2 3 37 664 1410 140 6200 55 500 628 75 21,2 9 85
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,75 1 3,15 6,35 24 920 1 8 a2 54 1455 31 25 33 44 92 7 60 15
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 2,15 628 955 ) 1525 3 290 2,9 45 95 6 49
23200707 1 31 629 3 950 a8 1710 % 210 47 5 14 67 a7
22.3.2007 21 62 1000 50 1850 30 29 35 52 22 51 37
238200708 1 32 641 18 890 11 73 36 54 1200 36 280 19 37 17 71 7 15
23.8.2017 22 638 910 35 1200 36 290 22 37 167 6 61
CODMN Kiintoaine
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Vaha-Peréinne on osa suurta Perdnne-jarved (887 ha). Perénteen kautta Ahtdrinreitin suurten jarvi-
en vedet virtfaavat kohti Toisvettd ja Nasijarved. Vaha-Perdnteen vesi on ollut ravinteikasta, hieman
hapanta ja sen humusleima on vaihdellut vahvasta voimakkaaseen. Pintaveden vuosien 1999-2016
keskimadardinen ravinnetaso kuvaa lievasti renevad vettd ja a-klorofyllipitoisuus rehevad vettd. Re-
hevyyden seurauksena alusvedessd on havaittu happivajetta. Vuonna 2017 veden keskim&dardinen
laatu oli monin osin vuosien 1999-2016 keskitason kaltainen (taulukko 8.4). Typpipitoisuudet olivat
hieman keskitasoa matalampia mutta fosforipitoisuus keskitasolla kuvastaen lievasti rehevad vetta.
Myés a-klorofyllipitoisuus iimensi lievad rehevyyttd. Alusveden happipitoisuus oli alentunut sekd lop-
putalvella etté loppukesdlld, ja kesdlld pohjanidheinen vesi oli I&hes tai taysin hapetonta.

Perdnne on tyypitelty runsashumuksiseksi jarveksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesienhoidon
toisella suunnittelukaudella hyvdaksi. Elokuun 2017 ravinnepitoisuudet olivat sekd typen ettd fosforin
osalta erinomaista  tilaluokkaa vastaavalla tasolla  (Arovita ym. 2012). Myds veden a-
klorofyllipitoisuus oli erinomaista tilaa vastaavalla fasolla.

Taulukko 8.4. Vah&-Perdnteen veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

35.424 Véha-Perdnne  Makikyldnsuo

| Nako- | Nayte- |Kokonais | sahkon- {Hehkutus! Klorofylli

Ei 4 Kiintoaine | Kok-N | NHA-N {NO2:NO3| Kok-P | P‘Otp Fe [ CODMn | Vari | Sameus | {Lampotila; Happi | Hapen {Virtaamai H
osywyys | syvyys | osywyys | pl 1 i i I i i liuk. i H {johtavuus ~ H i i i ohavie | a
Em im | om | naytett ‘ mg/l ; ve/l : ve/l i ouel el e ve/l | mg/l me UL FTU C } mg 02/| % UL TR
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=45) 1,3 14 14,29 644 23 681 u a4 27 3 832 21 139 2 38 10 10 8 147
Min 05 1 95 585 05 500 3 3 14 15 100 10 80 06 2,2 01 7 60 58
Max 2,7 5 185 6,94 48 1700 140 10 38 6 1500 ) 200 61 45 24,1 13 103 39,2
Keskiarvo (pohja) 1999-2016 (n=41) _ 1,42 13,38 14,06 637 1150 a 3494 21 200 13 56 73 2 11
Min 05 85 95 5,59 660 2 1100 1 %0 22 42 12 1 1
Max 2 18 15,5 6,94 2240 100 23000 28 560 546 88 17,4 8 53
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 1,6 1 14,25 672 17 580 8 7 27 51 570 17 135 14 39 97 11 86 93
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 13,25 6,51 805 66 3815 18 130 215 55 72 1 7
2232017 16 1 15 6,62 <20 640 2 6 650 17 140 11 41 18 12 85
2232017 5 6,51 650 2 670 17 130 1 41 21 1 80
2232017 10 6,33 650 33 950 14 130 2 43 37 43 33
2232017 14 6,46 920 86 5230 16 130 31 56 45 082 64
2382017 16 1 135 6,85 24 520 7,7 61 29 41 4%0 16 130 17 36 17,6 83 87 93
23.8.2017 5 6,83 540 28 480 16 120 15 36 17,6 83 87
23.8.2017 10 6,51 620 36 370 18 140 68 48 103 024 2,2
23.8.2017 125 6,57 690 45 2400 19 130 12 54 99 <020 <10
€ODMN Kiintoaine
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8.2 Ahtdrinjérven alue (35.43)
8.2.1. Naarasneva ja Levdasuo (Soini/Alajérvi)

8.2.1.1 Yleista

Naarasneva sijaitsee Kokemdenjoen vesistéalueella Ahtdrin ja Pihlajaveden reitin Ahtdrinjdrven
alueen Myllypuron valuma-alueella (35.436) ja Levdjoen valuma-alueella (35.437). Kuivatusvesid
kasitellddn kosteikolla ja pintavalutuskentalld. Purkureittej@ on kaksi. Vesié johdetaan Myllypuroon,
josta ne virtaavat Ruokosen kautta Ahtdrinjdrveen, sekd Levéjérveen, josta ne virtaavat Levdjoen,
Alaisen Levdjarven ja Alasen kautta Ahtdarinjarveen.

Levasuo sijaitsee Kokemd&enjoen vesistdalueella Ahtérin ja Pihlajaveden reitin Ahtdrinjérven alueen
Levdjoen valuma-alueella (35.437). Kuivatusvedet kdasitelldan pintavalutuskentdlld ja johdetaan
Levdjokeen, josta ne virtaavat Alaisen Levéjarven ja Alasen kautta Ahtérinjérveen.

Vesistotarkkailupisteet (5 kpl) sijaitsevat Myllypurossa, Ruokosessa, Naarasjarvessd, Levdjdrvessd ja
Lev@joessa (taulukko 8.5). Myllypuron pisteelle tulee suurin osa Naarasnevan kuivatusvesistd, ja ve-
det virtaavat pisteeltd edelleen Ruokoseen. Naarasjdrveen ei ole koskaan johdettu kuivatusvesid.
Jarvi on mukana tarkkailussa sen rannoilla olevan runsaan keséasutuksen ja turvetuotantoalueen
I&heisen sijainnin vuoksi. Levdjdrven havaintopisteelle tulee Naarasnevan kuivatusvesid, jotka vir-
taavat edelleen Lev@joen havaintopisteelle, jolle tulevat myds Levdsuon kuivatusvedet.

Taulukko 8.5. Naarasnevan ja Levdsuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemi-
en yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala.
Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistu-
nut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Tuotantoalue

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?

Naarasneva ja Levdsuo

35.436 Myllypuron va 1,87
- Myllypuro 348740 6971188 7,9

35.433 Ahtérinjarven a

- Ruokonen 347591 6970388 24,5

35.437 Levéjoen va *0,65
- Naarasjarvi 352867 6972804 7,4

- Levajarvi 351653 6970832 11,5

- Levdjoki 350595 6965307 38,2

*Naarasneva 0,18 km? Levisuo 0,47 km?

Naarasnevan turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 1974 ja tuotanto vuonna 1980.
Vuonna 2017 tuotannossa oli 193,9 ha ja levossa 5,1 ha. Tuotannosta on poistunut 5,6 ha. Naaras-
nevalla on L&nsi-Suomen ympdristélupaviraston mydntédmda ympdristélupa (pa&tds 140/2008/4,
dnro LSY-2006-Y-390, my&nnetty 30.12.2008).
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Lev&suon turvetuotantoalueen valmistelu aloitettin vuonna 2009 ja tuotanto vuonna 2010. Vuonna
2017 tuotannossa oli 47,2 ha. Levdasuolla on Lansi-Suomen ympdristolupaviraston myontdma ympad-
ristélupa (pddtds 141/2008/4, dnro LSY-2006-Y-391, mydnnetty 30.12.2008).

Naarasnevalla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Naarasnevalta Myllypuron
valuma-alueelle purkautuvan veden keskimdadrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentalla 4 (n=28)
kiinfoaineen osalta 1,4 mg/|, kokonaistypen osalta 1076 ug/l, kokonaisfosforin osalta 24 ug/l ja kemi-
allisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 44 mg/l O2. Lev@joen valuma-alueelle purkautuvan veden
keskimadrdaiset pitoisuudet olivat kosteikolla 1 (n=2) kiintfoaineen osalta 1,0 mg/l, kokonaistypen
osalta 930 ug/l, kokonaisfosforin osalta 28 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODmn) osalta 33
mg/l Oz. Kiintoainepitoisuudet olivat molemmilla tarkkailupisteill& luonnonvesien tasoa.

Lev&suolla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Levasuolta Levdjoen valuma-
alueelle purkautuvan veden keskim&ardiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentalld 1 (n=3) kiintoai-
neen osalta 1,1 mg/l, kokonaistypen osalta 1243 ug/l, kokonaisfosforin osalta 50 pg/l ja kemiallisen
hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 40 mg/I Oa.

Naarasnevan tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Myllypuron valuma-alueen
kokonaiskuormituksesta oli etenkin typen osalta suuri, 1&hes nelj@nnes (taulukko 8.6). My&s fosforin
osuus korostui viitaten siihen, etftd tietyissé valumatilanteissa vaikutukset saafttavat ndkyd veden
laadussa myds fosforin osalta. Levdjoen valuma-alueen kokonaiskuormituksesta Naarasnevan ja
Levdsuon vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus oli yhteenlaskettunakin pieni.

Taulukko 8.6. Narasnevan ja Levdasuon turvetuotantoalueiden bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen
kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmédn VEMALA-kuormitusosuus).

Naarasneva Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Levdsuo K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

35.436 Myllypuron va/Naarasneva

35.437 Levijoen va/Naarasneva

35.437 Levéjoen va/Levisuo

35.437 Yhteensa

8.2.1.2 Vesistotarkkailu

Myllypuron vesi on hapanta, ravinteikasta, erittdin tummaa ja humuspitoista. Vuonna 2017 veden
laatu oli pddosin aiempien vuosien kaltainen (taulukko 8.7). Ravinnepitoisuudet olivat kuitenkin
hieman vuosien 2013-2016 keskitasoa pienempid. Myllypuroon tulee kuivatusvesi@d Naarasnevan
lisaksi myods yksityisen Salanteennevalta (kartalla Jarvisenneva). Myllypuron valuma-alue on pieni ja
aiemmin on todettu puron voivan kuivina jaksoina kuivua. Vuoden 2017 havaintokerroilla virtaama
vaihteli valill&11-1651/s.
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Taulukko 8.7. Myllypuron veden laatu vuosien 2013 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.436 Myllypuro  Naarasneva, Levasuo

j H i : :
| Naké- | Nayte- Kokon d | | i i PO4P . i .
f s i s ! s oH oaine; Kok-N | NHA-N {NO2+NO3: Kok-P i liok Fe potilai Happi : Hapen :Virtaama
! ! (T I T I T T I B | L mgoal i kL%
;mgmim‘ mel el el meou g% | Us
i ] i i i i i { H H H i i H H
Keskiarvo (pinta) 2013-2016 (n=12) 0,19 01 0,21 5,95 5 1078 2% 8 65 132 1940 409 75 19
Min 01 0,05 01 535 1 750 7 3 20 41 630 200 15 1
Max 03 0,15 03 6,48 114 1920 63 14 170 2% 4100 92 640 69 46 17,9 425
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,09 0,2 588 42 937 1 2 55 36 1670 47 380 32 39 85 IEl
17.5.2017 01 03 5,88 3 760 32 910 32 260 28 28 6,2 165
22.8.2017 0,05 0,15 58 32 1100 . 2 7 36 2400 54 470 38 5 113 11,25
5.10.2017 01 0,2 592 64 950 54 1700 53 410 3 37 78 60
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Myllypuron vedet laskevat Ruokoseen. Myds Ruokosjdrven vesi on ollut ravinteikasta ja tummaa, ja
sen humusleima on ollut voimakas. Vuonna 2017 vedenlaatu oli aiempien vuosien kaltainen
(taulukko 8.8). Keskimdadrdinen typpipitoisuus oli hieman vuosien 2013-2016 keskitasoa matalampi
mutta fosforipitoisuudet olivat hieman keskitasoa korkeampia ja olivat rehevan veden tasolla. My&s
a-klorofyllipitoisuus ilmensi rehevyyttd. Ruokosen luusuassa valuma-alue (noin 24,5 km?2) on kooltaan
noin kolminkertainen Myllypuron valuma-alueeseen (7,9 km2) ndhden, joten Ruokoseen kohdistuvat
vesistovaikutukset ovat selvasti Myllypuroon kohdistuvia vaikutuksia pienempid.

Taulukko 8.8. Ruokosen veden laatu vuosien 2013 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

35.433 Ruokonen  Naarasneva, Levasuo

| Nako- | Nayte- | Kokonais: {posp | { sakon- | iHehkutusi Klorofyl

IV BN O I IKiintoaine| Kok-N | NHA-N |NO2:NO3| Kok iob | e coDMR v sameus i PPOV Lampstia| Happi { Hapen Virtaama o |
VIV SYVYS SIS et Dol g g o g D g omgt Pmget i mu Do imgoa kL% oI i
Pmobmobom i | i | i ; Lol ; : : ioms/m H i i iomg/l g/l
Keskiarvo (pinta) 2013-2016(n=12) 076 091 163 627 45 87 6 17 B 35 12 0 2 32 45 107 9 B ) s
Mn 04 05 13 58 1 20 3 3 B 15 10 a 10 14 35 02 8 59 84
Max 14 1 18 M 66 10 2 0 M 54 210 38 25 44 63 18 10 a 26
(pohja) 2013-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2007 (n=2) 063 065 145 665 43 785 3 u @ 38 120 23 10 38 53 91 9 78 16
(pohja) 2017 (n=0)
n300 04 05 13 648 45 950 37 B0 5 a0 44 63 05 10 7
882017 085 08 16 64 4 0 <0 14 4 38 100 2 10 31 42 17 8 8 16
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Naarasjdarveen ei johdeta kuivatusvesid. Jarven vesi on ollut tummaa ja humuspitoista. Vuosien
2004-2016 keksimadardinen fosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus kuvaavat rehevad vettd, ja rehe-
vyydestd kertoo myds pintavedessd todettu happivaje (taulukko 8.9). Vuonna 2017 vedenlaatu oli
aiempien vuosien kaltainen. Pintaveden fosforipitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus vastasivat rehevad
vettd ja veden humusleima oli voimakas. Lopputalvella happivajetta oli koko vesipatsaassa ja poh-
janléheinen vesi oli Idhes tai tdysin hapetonta. Loppukesdlld pohjani&heisen veden happipitoisuus
oli alentunut mutta kokonaisuutena happitilanne oli tfuolloin hyva.

Taulukko 8.9. Naarasjérven veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.437 Naarasjarvi  Naarasneva, Levasuo

i po4p | i sahkon- | Hehkutus: Klorofyll

| Naks- | Nayte- Kokonais: P i P Lo i P
| syvyys | sywyys 1 syvyys i - iKiintoaine | Kok-N | P Fe i CODMn { Véri | Sameus :JohtavuusiLamponlag Happi : Hapen :Virtaama havis | a
| ! ! | naytetts | Lomg/l gl Pl gl omgl imgPyll FTU Lo imgo2/ i kyll% i Ufs P
[ mo et ig/§ug/‘ -“E/‘iugligligli Emsim jg/‘vn}/}mg/lgug/\
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=31) 0,95 1,76 8,48 6,32 36 931 1 9 31 32 1964 33 261 33 43 1 6 53 ) 17,6
Min 03 1 74 593 05 660 3 3 21 15 860 21 100 1 18 05 1 6 52
Max 2 5 9,5 7,08 89 1300 29 31 48 7 5100 48 625 128 68 215 9 91 32,7
Keskiarvo (pohja) 2004-2016 (n=34) 1,21 742 8,34 6,28 0,5 1316 53 7755 41 418 248 58 73 2 17
Min 05 64 8 6 05 980 25 1950 38 250 15 33 21 1 1
Max 2 85 87 6,92 05 1900 110 20000 51 875 1043 114 14,1 13 96
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,6 1 79 6,64 31 830 6 8 3 39 1375 2 200 39 48 85 8 67 19
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 69 6,54 1135 29 5005 2 %5 233 51 93 4 3
2232017 03 1 8 6,42 3 1000 34 1890 27 220 48 59 05 69 48
22.3.2017 4 6,28 1000 30 2260 29 260 44 55 3 24 18
22.3.2017 7 6,44 1600 60 8810 37 350 39 63 43 <0,20 <1,0
2382017 09 1 78 7,08 32 660 58 72 31 39 860 21 180 3 36 164 84 86 19
23.8.2017 4 6,99 640 26 840 20 180 32 37 163 81 83
23.8.2017 68 6,66 670 37 1200 21 180 75 39 143 34 33
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Levgjdarveen johdetaan Naarasnevan kuivatusvesid. Jarven vesi on ollut Naarasjérveen verrattuna
heikompilaatuista. Lev@jarven vesi on ollut ravinteikasta, fummaa ja humuspitoista. Vuosien 2004-
2016 keksimdadrdinen fosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus kuvaavat erittdin rehevad vettd. Rehe-
vyydestd on kertonut myds happivaje. Vuonna 2017 ravinnepitoisuudet olivat hieman aiempien

vuosien keskitasoa matalampia (taulukko 8.10).

Pinfaveden fosforipitoisuudet vastasivat kuitenkin

eritt@in rehevad vettd. Naarasj@rveen verrattuna keskimadardinen typpipitoisuus oli samalla tasolla
muftta fosforipitoisuus selvasti korkeampi. Levimdadarad kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli erittdin korkea
ja ilmensi ylirehevyyttd. Pitoisuus oli selvésti aiempien vuosien keskiarvoa korkeampi, mutta vastaa-
va pitoisuus on todettu myds aiemmin. Rautaa vedessé oli aiempien vuosien keskitasoa véhem-
man. Happifilanne oli sek& talvella ettd kesalla hyva.

Taulukko 8.10. Levdjérven veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.437 Levajarvi  Naarasneva, Levdsuo

{ Nako- | Nayte iKokonais: % i i i {poap | ! sakon- | : s Klorofyli
i syns i va s i syns i E iKiintoaine| Kok-N | NH4-N {NO2+NO3} Kok-P ! liuk i Fe [ CODMn i Vari |Sameus i'ohtavuusiLémpmai Happi | Hapen Virtaama havio ay
|V LSS SYYS et | Domgl o owgl ol w0 gl gl mgpyli P D : Cmgol k% s -
Pmobomobom ] ] | | | ; Lol : : : i omS/m ] | | meg/l ¢ pg/l
Keskiarvo (pinta) 20042016 (n=30) 077 125 2,32 62 47 147 2 8 5 73 2669 3 307 48 47 96 6 50 84
Min 03 05 1 582 1 780 3 3 27 15 1100 26 150 22 33 03 1 3 52
Max 33 25 35 69 14 1450 130 14 110 22 7900 51 550 12 68 204 11 86 91
(pohja) 2004-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,45 0,55 11 6,69 44 840 7 7 51 47 1525 28 235 56 42 86 10 78 91
(pohja) 2017 (n=0)
2232017 03 05 1 6,56 4 850 50 1950 27 240 56 51 03 11 73
2282017 06 06 12 6,89 48 830 63 6,5 52 47 1100 28 230 55 33 16,8 8 82 91
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Levdjarvestd vedet virtaavat Levdjokeen, jonne johdetaan myds Levdsuon kuivatusvedet. Levdjo-
en vesi on ollut ravinteikasta, fummaa ja humuspitoista. Vuonna 2017 ravinnepitoisuudet olivat vuo-
sien 2004-2016 keskitasoa matalampia (tfaulukko 8.11). My&s rautaa ja humusta oli keskimadardista
vahemman.

Taulukko 8.11. Levdjoen veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.437 Levdjoki  Naarasneva, Levésuo

{ Nak- | Nayte- Kokonais! { pos | { sahkon- | i

P | | i Hehkutus Klorofyl
oo s | B Kintoaine| KON | NHEN [NOXO3; Kokp | "L Fe | cODMY | Vari | Someus | o apen Virtaama ehév‘:ﬁ °'°ay‘
| { | | naytetts | Domg/l ol ol L owel Do) L el omgl imgPyl i FTU | L% i Vs P
m L m | inave ai ; mg/| | g/ i g/ | Hg/ i we/ T g/ 3 mg/| img /3 i | % /s N
Keskiarvo (pinta) 2004-2016(n=44) 036 018 044 6% 64 1031 4 S0 6 166 103 3 264 44 47 17 o ‘
Mn o1 o1 o1 52 1 60 3 3 B 15 M 4 150 12 32 15 7
M 07 04 1 30 % 0 30 10 10 29 30 8 S50 10 11 1 200
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) o7 on 6% 33 0 7m 3% 8 0 a0 » 7 31 42 97 550
1752007 0l 05 631 28 66 » @0 B w0 26 28 56 0
2482007 03 1 69 26 80 7 3% & 2 180 2% 20 27 5 152 )
5102007 0l o7 665 44 850 & W0 8 %0 4 47 82 350
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8.2.2. Riita- ja Mustasuo (Ahtdri)

8.2.2.1 Yleistiedot

Riitasuon ja Mustasuon turvetuotantoalueet sijaitsevat p&dosin Kokemdenjoen vesistdalueen Ahtd-
rin ja Pihlajaveden reitin Ahtarinjérven Myllyojan (35.439) valuma-alueella ja Mustasuo osin myds
Kaijanpuron valuma-alueella (35.489). Vesienkd&sittelyrakenteina toimivat Mustasuollla kosteikot (4
kpl) ja Riitasuolla pintavalutuskenttd. Kuivatusvedet johdetaan Renkaisenpurosta Myllypuroon ja
edelleen Moksunjarveen, minkda liséksi Mustasuolta vesid kulkeutuu myos Kaijanpuron kautta Vaha-
Suojarveen. Vesistdbasemat sijaitsevat kuivatusvesien vaikutuspiirissd lukuun ottamatta Renkaisenpu-
ron vesistéasemaa, jolle ei tule kuivatusvesia Riitasuolta (faulukko 8.12).

Taulukko 8.12. Riita- ja Mustasuon turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien
yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turve-
fuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut
alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

- vesistbasema X \' valuma-alue km? km

Riitasuo, Mustasuo

35.439 Myllyojan va *0,25
- Renkaisenpuro 361668 6937547 7,5

- Myllypuro 2 358437 6935459 24,7

35.432 Hankaveden - Vdliveden a

- Moksunjarvi 357136 6935515 862,3

35.489 Kaijanpuron va 0,27
- Kaijanpuro 362160 6932924 13,8

35.483 Pihlajaveden a

- Vaha Suojarvi 363714 6927439 156,4

*Mustasuo 0,14 kmz, Riitasuo 0,11 km?

L&nsi- ja Siséd-Suomen aluehallintovirasto on myéntdnyt Vapo Oy:lle luvan Mustasuon turvetuotan-
toon 27.6.2012 (p&d&tds nro 88/2012/1, dnro LSSAVI/380/04.08/2010) ja 6.4.2016 antanut Riitasuon
tuotantoalueelle ympdristélupapadtdksen (pddtds nro 57/2016/1, dnro LSSAVI/1641/2015). Riitasuon
paatds ei ole lainvoimainen. Mustasuolla oli vuonna 2017 tuotantoa Myllyojan sekd Kaijanpuron
vesistoalueella 13,2 ha alalla, levossa oli 23,9 ha ja tuotannosta poistunut 4,1 ha. Riitasuolla oli Myl-
lyojan vesistdalueella tuotannossa 10,5 ha ja tuotannosta poistunut 0,4 ha.

Vuonna 2017 Riita- ja Mustasuon vesienkdsittelyrakenteilta Myllyojan valuma-alueelle (35.439) Iah-
tevistd kuivatusvesistd otettujen ndytteiden (26-7kpl) perusteella purkautuvan veden keskimaardiset
pitoisuudet olivat kiintoaineen osalta 3,6-4,2 mg/l, Kok.N 767-1050 ug/I, Kok.P 31-54 ug/I ja kemialli-
sen hapenkulutuksen keskimadardinen CODwmn-arvo oli 23-33 mg/I Oa.

Vastaavasti Mustasuon kosteikoilta 1-3 Kaijanpuron valuma-alueelle (35.489) I&htevistd kuivatusve-
sist@ otettujen naytteiden (1-8 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoisuudet olivat
kiinfoaineen osalta 2,6-3,5 mg/l, Kok.N 620-1200 ug/I, Kok.P 16-34 ug/! ja kemiallisen hapenkulutuk-
sen keskimadardinen CODwmn-arvo oli 16-50 mg/| Oa-.
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Tuotantoalueen kuormituksen osuus vesistdalueiden kokonaiskuormituksesta on pieni (eri kuormitus-
jakeiden osuus 2,5-6,8 % (taulukko 8.13). Osuus on kiinfoaineen osalta suurin, 4,8-6,8 %.

Taulukko 8.13. Rita- ja Mustasuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelman VEMALA-kuormitusosuus).

Riitasuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Mustasuo K.aine  Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg 0, % % %

35.439 Myllyojan va

35.489 Kaijanpuron va

Summa

8.2.2.2 Vesistotarkkailu

Renkaisenpuron veden laatu on vuosien 2010-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella ollut
erittéin ruskeaa, ravinteikasta ja hapanta (taulukko 8.14). Vesi on ollut vuosina 2006-2016 kauem-
pana kuivatusvesien reitilld sijaitsevan Myllypuron vesistéasemalla selkedsti laadultaan parempaa,
v&hemman ruskeaa, ravinnepitoista sekd hapanta (faulukko 8.15). Vuonna 2017 veden laatu ko-
heni Renkaisenpuron vesistdéasemalla keskim&dardaisiin pitoisuuksiin n&hden ja heikkeni Myllypurossa
ravinne- ja rautapitoisuuden osalta, veden ollen kuitenkin edelleen laadukkaampaa Myllypuron
vesistéasemalla. pH-arvot nousivat molemmilla asemilla keskim&dardisiin pitoisuuksiin nGhden.

Moksunjdrven pintaveden vuosien 1999-2016 keskimdadrdinen ravinnetaso ja a-klorofyllipitoisuus
kuvastavat rehevdd vettd. Rehevyyden seurauksena happitilanne on ollut usein lopputalvisin heik-
ko. Vuonna 2017 veden keskimdadrdinen laatu oli hieman vuosien 1999-2016 keskitasoa parempi
(taulukko 8.16). Loppukesdlld pintaveden fosforipitoisuus ilmensi rehevad vettd ja levamdadréad ku-
vaava a-klorofyllipitoisuus erittdin rehevad. Happipitoisuus oli kohentunut sek& lopputalven ettd
loppukes@n havaintokerralla, ja happea riitti myds pohjan IGheisessé vedessa.
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Taulukko 8.14. Renkaisenpuron veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2010 — 2016 kes-

kiarvona sekd vuonna 2017.

35.439 Renkaisenpuro ~ Mustasuo

Naks- | Nayte- ; ; ! | | | ; Hehkutus:Klorofyl
! sy:yss S:x; | i NH&N iNO24NO3: Kok-P ! Fe | CODMn | Vari |Sameus johtavuus Happi | Hapen :Virtaama: ¢ L.|EUS oroafy\
| i i (I ST T || mgl imgpyll FU P 1 kll% o =
fmo o wel gl g |Jg/;rng/§mg/i U;mS/mi ngoz/iy%i /s ol
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=20) 0,27 0,18 0,41 551 54 1069 151 38 55 239 2606 37 308 57 49 94 106
Min 0,05 0,05 0,05 48 1 660 3 3 23 3 750 17 20 09 37 01 7
Max 05 1 0,85 67 11 1600 600 120 106 56 5000 80 500 108 6 195 430
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,12 0,16 6,1 36 900 8 50 2 14 2067 35 297 4 49 98 108
23.5.2017 0,15 03 6,28 <20 930 23 1300 3 200 16 43 99 5
23.8.2017 01 0,04 6,09 72 1000 8 50 59 14 2900 39 30 7 52 24 80
2102017 01 0,14 598 24 7 4 2000 3 300 33 5 7 168
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Taulukko 8.15. Myllypuron veden laatu vesistéasemalla 2 vuosien 2006 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.439 Myllypuro2 ~ Mustasuo

Nayte- Kokonais: PO4-P | { i Klorofylli
Lys | syvvyys | syvyysl i NHA-N :NO2+NO3: Kok-P ik Happi | Hapen :Virtaama :y
] | | | | | | | ) ! I kyll% s -
R L U O O o w1 o
Keskiarvo (pinta) 2006-2016(n=28) 031 015 0,57 38 LI 39 82 20 319
Min 02 01 02 517 05 320 3 3 14 3 120 7
Max 06 04 15 7,04 131 1300 120 57 110 18 2190 57 500 49 54 209 1500
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 034 121 6,46 27 834 3 i3 2 3 1600 3 m 32 48 97 230
252017 05 2 6,28 20 830 2 1200 3 250 18 41 95 120
23.8.2017 04 15 6,56 38 830 23 IE) 52 13 2100 34 300 49 48 12,6 270
2102017 01 012 6,62 32 790 46 1500 32 20 28 54 7 300
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Taulukko 8.16. Moksunjdrven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.432 Moksu asuo, Mustasuo, Loukkusuo
Naks- | Nayte- : ; | sahkon- ; i
ey Sijs pn [Kintoaine | KokcN Fe [ CODMn | Varl i Sameus | = ilampdtilai Happi | Hapen Vi
Cmoom mg/I | e/l ug/l | mg/l ; mg P/l ‘ FTU ms/m | C : mg 02/1 ; kyll. % ‘
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=48) 1,04 151 10,47 17 668 36 1359 2% 192 17 29 96 10 7
Min__ 0,56 1 95 05 500 15 100 18 125 03 25 01 1 9
Max 2 52 11,2 655 4 960 12 2100 38 310 47 3,7 229 14 9%
Keskiarvo (pohja) 1999-2016 (n=44) 1,26 9,42 _ 10,78 6,01 898 3737 2% m 234 4 8 2 15
Min 06 85 95 5,74 800 1400 20 150 25 27 25 1 1
Max 2 102 111 645 1200 7500 30 500 400 55 14,7 9 84
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,9 1 105 618 1,9 635 15 1075 20 175 18 26 91 11 86 2
Keskiarvo (pohja) 2017 ( 95 612 670 215 2 200 44 34 82 4 30
3 08 1 10 6,01 <20 690 1050 20 180 094 25 12 13 %0
5 6,08 640 1160 2 170 1 32 32 83 62
9 6,06 760 1650 2 200 18 38 4 54 a1
1 1 1 645 28 580 <30 1100 19 170 26 26 17 8 82 2
8.8.2017 5 626 600 1300 21 200 21 29 17 67 69
8.8.2017 10 618 580 2900 2 200 7 3 124 2 18
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Kaijanpuron veden laatu on vuosien 2010-2016 keskimadardisten pitoisuuksien perusteella ollut myds
Renkaisenpuron tapaan erittdin ruskeaaq, ravinteikasta ja hapanta (taulukko 8.17). Vaha Suojdrven
veden laatu on vuosien 2013-2016 keskimdadrdisten pitoisuuksien perusteella selkedsti laadukkaam-
paa niin humusleimaisuudeltaan kuin ravinne- ja rautapitoisuuksiltaan (taulukko 8.18). Va&hé& Suojar-
ven happifilanne on em. seurantajaksolla ollut hyvé ja klorofylli-a -taso vain hieman yli rehevan luo-
kitusrajan. Yuonna 2017 vesistdasemien vedenlaatu oli p&dosin aiempien vuosien tasolla, joskin
Vaha Suojarven rehevyystaso oli kesdllé erittdin rehevad luokkaa fosforipitoisuuden osalta ja rehe-
vaa luokkaa klorofylli-a -pitoisuuden osalta.

Taulukko 8.17. Kaijanpuron veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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Taulukko 8.18. Vaha Suojarven veden laatu vuosien 2013 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.483 Vaha Suojarvi Mustasuo

| Nako- | Nayte- {Kokonais!
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| . | ; P ; o . o . {Hehkutus: Klorofylli
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Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) _ 0,75 1 25 6,56 2,1 545 3 9 28 38 1020 23 175 17 3 94 1 87 17
(pohja) 2017 (n=0)
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8.3 Kolunjoen valuma-alue (35.46)

8.3.1. Mato- Teeri- ja Syvajoensuo seké Kurkisuo (Soini)

8.3.1.1 Yleistiedot

Matosuo, Teerisuo sekd Kurkisuo sijaitsevat osin Kolunjoen alaosan valuma-alueella (35.461) ja osin
Algjoen valuma-alueella (35.464). Syvdjoensuo (Matosuon lisGalue) sijaitsee Syvdjoen alueella
(35.463). Turvetuotantoalueen kuivatusvesien kdasittelymenetelmdnd on ympdarivuotinen pintavalu-
tuskenttd kaikilla soilla. Matosuolla kuivatusvedet johdetaan Alajoki-Syvdjoki -reittié ja Syvdjoensuol-
la Syvé&joen kautta Kolunjarveen ja sielté Kolunjoen kautta Ahtarinjarveen. Teerisuolla vedet purkau-
tuvat Teeri- ja Likopuron kautta Kolunjokeen ja edelleen Ahtérinjarveen. Kurkisuolla kuivatusvesien
reitti on Ryotteenpurosta Loytdjokeen ja edelleen Alajokeen. Vesistdbasemat sijaitsevat kuivatus-
vesien vaikutuspiirissd I1so Ruokosta lukuun ottamatta, joka on Matosuon kuivatusvesien yldpuolella.
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Taulukossa (taulukko 8.19) on eritelty kutakin asemaa kuormittavan turvetuotantoalan pinta-ala.
Syvdjoki 2 on Syvdjoensuon alapuolinen asema. Vield alempana Syvdjoella on vesistéasema, johon
tulee Syvdjoensuon lisdksi vesid Kalliosuolta (kdsitelty Kallionsuon yhteydessé kappaleessa 8.3.2).

Taulukko 8.19. Mato-,Teeri- Syvdjoen- ja Kurkisuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit,
vesistéasemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd vesistéasemalle kohdistuvan tuotantoalueen
pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotan-
nosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

0-~m 2
- vesistéasema X \' valuma-alue km km

Mato-, Teeri- Syvajoen- ja Kurkisuo

35.463 Syvajoen a

- Iso Ruokonen 358396 6964200 30,4 -
- Syvdjoki 2 357667 6964100 73,1 0,21
35.464 Alajoen va

- Loytojoki 362181 6961124 49,3 0,57
- Alajoki 357897 6958561 51,1 2,36
35.462 Kolunjarven a

- Kolunjarvi 357044 6956099 155,2 2,57
35.461 Kolunjoen alaosan a

- Kolunjoki 352795 6952993 209,3 3,24
35.433 Ahtirinjarven a

- Ahtarinjarvi 349943 6951294 479,6 3,24

Matosuon ja Teerisuon tuotantoalueilla on Lénsi-Suomen ympdristélupaviraston 17.11.2008 myon-
tamat ympdaristéluvat (Matosuo 115/2008/4 ja Teerisuo 116/2008/4). Liséksi Lansi- ja Sisd-Suomen
aluehdallintfovirasto on myéntényt luvan Matosuon lisé-alueen lohkon 13 (Syv&joensuo) turvetuotan-
toon 28.12.2012 (pdd&tds nro 221/2012/1, dnro LLSAVI/283/04.08/2012). Kurkisuolla on Lansi- ja Sisa-
Suomen aluehallintoviraston myéntdma ympdristdlupa (ESAVI/385/04.08/2010).

Matosuon turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna 1976 ja tuotanto vuonna 1981. Tuotan-
toa oli 49,3 ha alalla, levossa 117,2 ha ja tuotannosta poistunut 13 ha vuonna 2017. Teerisuon turve-
tuotantoalueen valmistelut aloitettin 1976 ja fuotanto 1999. Tuotannossa oli 62,9 ha ala vuonna
2017 ja tuotannosta poistunut 4,1 ha. Kurkisuon kuntoonpano aloitetftin vuonna 2012 ja fuotanto
2014. Vuonna 2017 tuotannossa oli 56,5 ha. Syvéjoensuon kuntoonpano aloitettiin 2017 ja kuntoon-
panossa oli tuolloin 21,4 ha.

Vuonna 2017 Teerisuolta Kolunjoen alaosan (35.461) valuma-alueelle purkautuvan pintavalutusken-
tan 1 alapuolelta otettujen néytteiden (25 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoi-
suudet olivat kiinfoaineen osalta 2,4 mg/l, Kok.N 1085 ug/I, Kok.P 33 ug/l ja kemiallisen hapenkulu-
tuksen keskim&dardinen CODwmn-arvo oli 38 mg/I Oa.

Vastaavasti Kurki- ja Matosuolta Alajoen (35.464) valuma-alueelle purkautuvien pintavalutuskentti-
en alapuolelta otettujen naytteiden (4-26 kpl) perusteella purkautuvan veden keskimadrdiset pitoi-
suudet olivat kiintoaineen osalta 1,2-2,4 mg/l, Kok.N 803-1205 ug/l, Kok.P 21-64 ug/l ja kemiallisen
hapenkulutuksen keskimadardinen CODmn-arvo oli 24-47 mg/I Oa.
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Tuotantoaluekokonaisuuden kuormituksen osuus Kolunjoen alaosan vesistbéalueen kokonaiskuormi-
tuksesta on vé@hdainen (eri kuormitusjakeiden osuus 0,4-2,8 %) ja selkedsti suurempi Alajoen vesistd-
alueen ravinnekuormituksesta (Kok. N, Kok. P 11,2 % ja 9,6 %) (taulukko 8.20).

Taulukko 8.20. Mato-,Teeri- ja Kurkisuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké sen osuus vesistéalueen
kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Matosuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Teerisuo K.aine Kok.N Kok.P  CODw, K.aine Kok.N Kok.P

Kurkisuo kg kg kg kg O, % %

35.461 Kolunjoen alaosan a 904 424 11,0 13566

35.464 Alajoen va 4481 1981 52,0 57900 15 11,2 9,6

Summa 5385 2405 63 71466

8.3.1.2 Vesistotarkkailu

Kurkisuon kuivatusvesien reitilld sijaitsevan Loytéjoen veden laatu on vuosien 2004-2016 keskim&a-
réisten pitoisuuksien perusteella ollut voimakkaan humuksista, ravinnepitoista ja hapanta (taulukko
8.21). Alempana kuivatusvesien reitilld Alajoessa veden laatu on vastaavan jakson keskim&drdisten
pitoisuuksien perusteella ollut myds voimakkaan humuksista, ravinnepitoista ja hapanta (faulukko
8.22), mutta ravinne- ja kiintoainepitoisuudet ovat olleet alhaisemmat. Vuonna 2017 veden laatu oli
molemmilla asemilla keskimdadraiselld tasolla. Kiintoaine- ja rautapitoisuudessa havaittiin pientd las-
kua.

Matosuon kuivatusvesien purkukohdan yldpuolella olevan Iso Ruokosen veden laatu on vuosien
2014-2016 keskimdadraisten pitoisuuksien perusteella ollut eritt@in ruskeaa, niukkahappista ja hapan-
ta (taulukko 8.23). My&s kiintoainepitoisuus (6,1 mg/l) on ollut jarvivesien luonnontasoon né&hden
koholla. Levimadrad indikoiva klorofylli-a -pitoisuus on ollut lievasti renhevalld tasolla. Vesi on ollut
vuosina 2013-2016 Kolunjdrveen johtavan Syvdjoen vesistdasemalla hapanta ja voimakkaan hu-
muksista, mutta rauta- ja ravinnepitoisuudet ovat olleet selkedsti alhaisemmat (taulukko 8.24).
Vuonna 2017 veden laatu oli heikentynyt talvella voimakkaasti I1so Ruokosen pintavedessd koko-
naistypen pitoisuuden ollessa 2400 g/l), kokonaisfosforin 46 ug/l ja kiintoaineen 17,5 mg/I. Syvdjoella
veden laatu oli keskimadrin samaa tasoa kuin edellisvuosina.

Algjoen ja Syvdjoen vesistdasemien alapuolella olevan Kolunjarven veden laatu on vuosien 1999-
2016 keskimadrdaisten pitoisuuksien perusteella ollut erittdin ruskeaa, rauta- ja ravinnepitoista sekd
hapanta (taulukko 8.25). Mya@s klorofylli-a -pitoisuus on ollut rehev&d luokkaa. Kiintoaineen sek&
fosforin pitoisuuksissa on ollut havaittavissa lievd laskeva trendi. Veden laatu on Kolunjoen vesisto-
asemalla vuosina 2004-2016 ollut hyvin samankaltaista, joskin typpi- ja rautapitoisuudet ovat olleet
hieman pienemmat (taulukko 8.26). Ahtdrijarven veden laatu on vuosien 1999-2016 keskimadrdis-
ten pitoisuuksien perusteella ollut niin Kolunjérven kuin Kolunjoen vedenlaatua parempaa ollen 1&-
hes kirkasta, lievasti rehevad ja variltddn vaaleampaa (taulukko 8.27). Vuonna 2017 Kolunjarven ja
Kolunjoen veden laatu koheni hieman ravinnepitoisuuksien osalta, ja Ahtarinj@rven veden laatu
pysytteli samalla tasolla.
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Ahtarinjarvi on tyypitelty runsashumuksiseksi ja@rveksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesienhoidon
toisella suunnittelukaudella hyvaksi. Vuoden 2017 kasvukauden ravinnepitoisuudet olivat typen
osalta erinomaista tilaluokkaa vastaavalla tasolla (Aroviita ym. 2012), ja fosforin osalta taso oli erin-
omaisen ja hyvan rajalla. Rehevyyttd kuvaavan a-klorofyllin pitoisuus vastasi hyvaa filaluokkaa.

Taulukko 8.21. Léyt&joen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona
sekd vuonna 2017.

35.464 Loytojoki  Kurkisuo
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Taulukko 8.22. Alajoen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona
sekd& vuonna 2017.

35.464 Alajoki  Matosuo 1, Teerisu

| Nako-

i i i ; i iHehkutusKlorofyl
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Taulukko 8.23. Iso Ruokosen veden laatu kuivatusvesien purkupaikan yldpuolella vuosien 2014 — 2016 keskiarvo-
na sekd vuonna 2017.

35.463 Iso Ruokonen  Matosuo 1, Syvdjoens|
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Taulukko 8.24. Syvdjoen veden laatu vesistbasemalla 2 vuosien 2013 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.463 Syvajoki2  Matosuo 1, Syvajoensuo

lyte-
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Taulukko 8.25. Kolujérven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.462 Kolunjarvi  Matosuo 1

: Hehkutus: Klorofyll
Hapen :Vmaama ehkutus:Klorofyll

intoaine| Kok-N | NH4-N_{NO2NO

[ |
| mefl | e wg/l mgfl | el
{ i ] i
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=36) 5,77 36 839 15 10 8 96 61 18,2
Min 52 05 610 5 3 23 15 5 3
Max 75 10,6 1500 2% 46 89 17 100
Keskiarvo (pohja) 1999-2016 (n=30) 572 45 800 62 38
Min 038 21 43 52 45 650 2% 3
Max 2 35 43 6,85 45 1100 110 85
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,53 1 39 6,45 5 720 5 1 40 94 n 12
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 2,9 6,06 795 52 42
2232017 05 1 4 643 5 690 24 69
22.3.2017 3 589 800 49 14
882017 0,55 1 38 6,48 5 750 5 12 56 94 74 12
8.8.2017 28 6,35 790 55 2200 27 360 29 32 153 7 70
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Taulukko 8.26. Kolujoen veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.461 Kolunjoki

Matosuo 1, Teerisuo

Niyte- |

L posP

] | ; { i ]
Nak- | | | ; | i ‘Hehkutus{Klorofyll
Swys f apys | oH i Kok-N | NHA-N {NO2+NO3: Kok-P liok Sameus Happi | Hapen :Virtaama: i i ay
! i gl I gl i gl : mg/l | mgPtl i FIU Fmgo2l | kL% i s -
mgm‘ g/l o/t el el o glég/i 53/1y5/1mz/| el
| i i i i ; i
Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=31) 0,44 0,24 0,58 572 44 79% 28 45 1,1 1891 39 295 28 31 12,5 2718
Min 0,14 01 0,14 49 1 530 3 3 27 15 760 16 200 06 23 17 300
Max_ 0,7 06 15 6,68 1 1300 9 67 81 21 3000 60 500 56 42 2,7 9000
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,24 0,67 584 35 704 18 7 4 1 1647 36 304 3 2,7 11 2063
18.5.2017 0,1 0,5 554 28 560 28 840 26 230 14 2 72 2063
22.8.2017 04 1 6,47 46 770 18 17 49 1 2100 38 320 45 32 16,3 3500
20.9.2017 0,2 0,5 5,96 3 780 42 2000 43 360 31 28 98 625
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Taulukko 8.27. Ahtdrijérven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.433 Ahtérinjarvi  Matosuo 1, Teerisuo

| Nako- | Nayte- |Kokonais- i poap | i sahkén- HehkutusiKlorofyli

Dows | syys | oyws |6 o ine! Kok-N | NH&N |NO2:NO3: Kok-P i e | Fe i CODMN | Vari | Sameus §jomavuus§Lémpdtila§ Happi | Hapen iVirtaama' wiis | a
| | ! (T T [ T I imgPYyl i FTU | Lo I Kyl % ; P
Pm i | om ir\aylenai | mg/| : ug/ | g/l ug/! g/l Dl pe/ mg/| mg Pt/| i FTU s/ | | mg 02/ i kyll. % I/s Cmgl o
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=46) 143 153 1839 6,51 16 691 u @ 3 43 m 20 21 16 41 97 10 83 ) 105
Min 08 1 163 54 05 550 9 3 12 15 20 9 50 01 3 02 7 70 17
Max__ 2 5 192 7 35 130 54 110 35 35 7410 28 175 46 47 23 15 100 2
Keskiarvo (pohja) 1999-2016(n=43) 1,55 17,49 18,45 6,51 848 39 w4 19 140 48 5 94 5 )
Min 1 15 18 6,28 620 18 460 16 %0 07 36 07 2 9
Max_ 2 18 19 71 1900 70 800 24 0 433 76 171 12 2
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 1,15 1 1825 6,68 14 650 17 21 2 68 665 17 120 19 38 89 1 86 16
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 17,25 6,04 700 45 15 18 s 31 43 85 6 4
632017 1 1 19 651 <20 720 21 560 18 120 16 39 02 2 81
6.3.2017 5 6,51 640 2 560 18 120 1 39 1 2 81
6.3.2017 10 645 730 27 610 18 120 14 42 19 93 67
6.3.2017 15 6,39 750 31 740 19 130 14 46 25 64 47
6.3.2017 18 6,41 750 31 730 18 130 16 46 25 63 4
78207 13 1 175 697 18 580 17 21 30 68 700 16 120 21 37 175 86 %0 16
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8.3.2. Kalliosuo (Soini)

8.3.2.1 Yleistiedot

Kalliosuo sijaitsee Kokemdéenjoen vesistdalueella Ahtdrin ja Pihlajaveden reitin Kolunjoen valuma-
alueen Syvdjoen alueella (35.463). Kuivatusvedet kdasitellddn pintavalutuskentilld. Purkureittejd on
kaksi. Vesid johdetaan Pieni-Ruokoseen, josta vedet virtaavat Kukkolanjoen kautta Syvdjokeen,
sek& Kalliolampeen, josta vedet virfaavat Viitapuron ja Viitajarven kautta Syvdjokeen. Syvéjoesta
vedet virtaavat edelleen Kolunjdrveen. Vesistotarkkailupisteistd (4 kpl) kolme sijaitsee Kukkolanjo-
keen johdettavien vesien reitilld Pieni-Ruokosessa, Kukkolanjoessa ja Syvdjoessa, ja yksi Kalliolam-
peen johdettavien vesien reitillé Kalliolammessa (taulukko 8.28).
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Taulukko 8.28. Kalliosuon turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&puolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotanto-
alueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Tuotantoalue
- vesistdasema X Y valuma-alue km? km?
Kalliosuo

35.463 Syvijoen a *0,78

- Kalliolampi 355997 6964940 0,5

- Pieni Ruokonen 357629 6964462 18,0

- Kukkolanjoki 357597 6964050 18,0

- Syvdjoki 357597 6963940 53,8

*Kalliolammen suuntaan kohdistuu 0,17 kmzja lopuille asemille 0,61 km?

Kalliosuon turvetuotantoalueen valmistelu aloitetftin vuonna 2011 ja tuotanto vuonna 2017, jolloin
tuotannossa oli 76,4 ha, levossa 0,4 ha ja valmistelussa 1,3 ha. Kalliosuolla on L&nsi-Suomen ympdris-
télupaviraston myontdmda ympdristdlupa (pdatds 89/2008/4, dnro LSY-2006-Y-384, mydnnetty
27.8.2008).

Kalliosuolla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Kalliosuolta Kalliolammen suun-
taan purkautuvan veden keskimddrdiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentdlla 1 (n=17) kiintoai-
neen osalta 2,1 mg/l, kokonaistypen osalta 1239 ug/l, kokonaisfosforin osalta 32 ug/l ja kemiallisen
hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 31 mg/l O2. Kukkolanjoen suuntaan purkautuvan veden keskimaa-
r@iset pitoisuudet olivat pintavalutuskentalla 2 (n=17) kiinfoaineen osalta 1,9 mg/l, kokonaistypen
osalta 1512 ug/l, kokonaisfosforin osalta 34 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) osalta 29
mg/l Oa.

Kalliosuon tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Syvdjoen alueen kokonaiskuormi-
tuksesta oli pieni (faulukko 8.29).

Taulukko 8.29. Kalliosuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus seké& sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormi-
fuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelman VEMALA-kuormitusosuus).

Kalliosuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine  Kok.N Kok.P  CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg ke ke kg O, % %

35.463 Syvdjoen a 919 19,0
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8.3.2.2 Vesistotarkkailu

Kalliolammen vesi on ollut hapanta, ravinteikasta, tummaa ja humuspitoista. Pintaveden vuosien
2005-2016 keskim&dardinen ravinnetaso ja a-klorofyllipitoisuus iimentavat eritté@in rehevad vettd ja
noin 3 metrid syvan lammen pintavedessdkin on todettu happivajetta. Vuonna 2011 alkanut valmis-
telu ndkyy vain lievasti kohonneina pitoisuuksina. Vuonna 2017 veden keskimadrdinen laatu oli hie-
man vuosien 2005-2016 keskitasoa parempi (taulukko 8.30) ja ravinne- sek& humuspitoisuudet ovat
samaa fasoa kuin ennakkotarkkailuvuosina. Veden fosforipitoisuus ilmensi rehevad vettd samoin
kuin levimadrad kuvaava a-klorofyllipitoisuus. Happipitoisuus oli alentunut sek& lopputalven ettd
loppukes@n havaintokerralla. Turvetuotantoalue muodostaa Idhes kolmanneksen lammen valuma-
alueesta (taulukko 8.28).

Taulukko 8.30. Kalliolammen veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

35.463 Kalliolampi  Kalliosuo

| Nake- | Nayte- Kokonais: i poap |

| P | i i U U R L ehkutusiKiorofyl
Copwys | syys | spys | E oH Kiintoaine | Kok-N | NH4-N :NO2+NO3: Kok-P ! ik, | Fe (CODMn i Véri |Sameus ;johta;"usﬂampotl\ag Happi | Hapen :Virtaama ehév\ijbusg or(zfvl
! | | { naytetts | Domgl L owgh | owe owe/ Fowelt D gl L omg/ fmgpyli FTU | Lo imgoot i kyll% i Us | |-
A imgliug/iueliug/iugliug/“mzlimg/img/% s/ imgliy ilsimglléugll
Keskiarvo (pinta) 2005-2016(n=29) 0,67 092 216 48 29 160 10 5 51 7 17 s s 2 3 g9 5 4 i a8
Min 02 01 05 422 05 690 3 3 23 15 600 28 25 02 18 03 1 1 7
Max 2 18 29 63 187 1800 19 8 140 16 280 8 550 81 42 2,7 9 83 257
(pohja) 2005-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,43 1 27 6,19 15 1045 1 8 % 33 60 3R 300 49 34 85 5 2 2
(pohja) 2017 (n=0)
2122007 03 1 27 63 <20 1400 47 W R 260 81 42 14 35 %
2482017 055 1 27 6,11 2 690 1 74 2 33 1600 3R 340 17 25 155 58 58 )
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Pieni-Ruokosen vesi on ollut hapanta, fummaa ja humuspitoista. Pinfaveden vuosien 2007-2016
keskimadrdinen ravinnetaso vastaa lievasti renevad ja a-klorofyllipitoisuus renhevad vettd. Vuonna
2017 veden keskimadardinen laatu oli ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien osalta vuosien 2007-2016
keskitasoa heikompi (faulukko 8.31). Sekd veden fosforipitoisuus ettd levimadrdd kuvaava a-
klorofyllipitoisuus iimensivat rehevyyttd.

Taulukko 8.31. Pieni-Ruokosen veden laatu vuosien 2007 — 2016 keskiarvona sekd& vuonna 2017.

35.463 Pieni Ruokonen  Kalliosuo

i ] | ]
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L img/ iug/iug/iug/ iug/: iw;/imglimg/i Dy | imgléy 3 /s I —
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Mn 02 05 1 su 1 0 3 3 s 15 o0 a0 1 U ot 8 50 10
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Keskiavo (pinta) 2007(n2) 04 05 11 6% 103 765 3 3 I 36 U0 2 235 39 33 83 8 6 16
(pohja) 2017 (n=0)
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88207 06 05 11 660 65 60 <50 <50 43 36 110 24 230 34 29 164 11 B 16
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Kukkolanjoen havaintopiste sijaitsee Pieni Ruokosen alapuolella, ja vedenlaatu on ollut molemmilla
pisteilld hyvin samankaltainen. Myds Kukkolanjoen vesi on ollut hapanta, fummaa ja humuspitoista.
Vuonna 2017 Kukkolanjoen veden keskim&dardinen laatu oli hieman vuosien 2005-2016 keskitasoa

parempi (taulukko 8.32). Valmisteluvuodet 2011-2016 eivat juuri ndy pitoisuuksissa.

Taulukko 8.32. Kukkolanjoen veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.
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Kalliosuon vedet padatyvat molempia purkureittejd@ pitkin lopulta Syvdjokeen, mutta Syvdjoen ha-
vaintopisteelle tulevat vain Kukkolanjoen suuntaan johdetut vedet. Kalliolammen suuntaan johdet-
tavien vesien reitillé vedet laskevat Syvédjokeen Viitaj@rvestd laskevan ojan kautta, ja Syvdjoen ha-
vaintopiste sijaifsee t&man ojan yl&@puolella. Syvdjoen pisteeseen tulevat myds Syv@joensuon kuiva-
tusvedet (valmistelussa 2017, Matosuon lisdalue). Syvédjoen vesi on ollut hapanta, tummaa ja hu-
muspitoista, ja veden laatu on ollut samantyyppinen kuin Kukkolanjoessa. Keskimadardinen ravinne-
taso on kuitenkin ollut Syvé&joessa hieman Kukkolanjoen tasoa matalampi. Vuonna 2017 Syvdjoen
veden keskimadrdinen laatu oli hieman vuosien 2005-2016 keskitasoa parempi (taulukko 8.33). Ro-
vinnepitoisuudet olivat matalampia kuin Kukkolanjoessa.

Taulukko 8.33. Syvdjoen veden laatu vuosien 2005 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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8.4 Niemisjoen valuma-alue (35.47)
8.4.1. Soidinsuo (Ahtdri)

8.4.1.1 Yleistiedot

Soidinsuo sijaitsee Ahtdrin kaupungissa Niemisveden vesistdalueella (35.472). Kuivatusvedet johde-
taan kahden laskuojan kautta purkuvesistdihin. Laskuoja 1 laskee reitille Kyntdldisenpuro - Hdmeen-
lampi - Hokkasenpuro ja laskuoja 2 reitille Tantereenpuro - Hodmeenlampi — Hokkasenpuro. Hok-
kasenpuron jGlkeen vedet laskevat Niemisveden ja Niemisjoen kautta Moksunj@rveen. Suon vesistd-
tarkkailupisteet sijaitsevat Hdmeenlammessa, Hokkasenpurossa Hokkaskyl&n kohdalla ja Niemisve-
dessd (taulukko 8.34). Niemisveden vesistdaseman tulokset on kdsitelty erikseen Loukkusuon yhtey-
dessd (kappale 8.5.1).

Taulukko 8.34. Soidinsuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&puolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman  Turvetuotantoalue
- vesistdasema X Y valuma-alue km” km?
Soidinsuo

35.472 Niemisveden a 0,79

- Hameenlampi 357609 6946735 2,5

- Hokkasenpuron Hokkaskyla (mts) 358319 6944369 8,7

- Niemisvesi 359345 6943189 274,2

Soidinsuon tuotantoalueen voimassa oleva ympdristdlupa on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston
12.12.2005 mydntédma (LSY-2004-Y-2). Tuotantoalueelta nostettiin vuonna 2017 turvetta 78,4 hehtaa-
rin alalta. Tuotannosta on poistunut 0,2 ha.

Soidinsuon vedet kasitelfin vuonna 2017 kahdella ympdrivuotisella pintavalutuskentélld. Kokonai-
suutena kuormitus oli samalla tasolla tai hieman pienempi kuin edelt&vind kolmena vuotena.

Turvetuotantoalueen osuudet samalla 3. jakovaiheen valuma-alueella syntyneestd kokonaiskuormi-
tuksesta oli ravinteiden sekd kiinfoaineen osalta noin 0,1-1,4 %:n luokkaa (taulukko 8.35).

Taulukko 8.35. Soidinsuon turvetuotantoalueen bruttokuormitukset sek& osuudet vesistéalueiden kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Soidinsuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy,, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

35.472 Niemisveden valuma-alue
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8.4.1.2 Vesistotarkkailu

Hameenlampi (kok.syvyys noin 1,2 m) on tarkkailutulosten perusteella hapan, tummavetinen hu-
musjarvi. Vesi oli hapekasta ja lievasti sameaa. Rautaa todettiin runsaasti. Typen ja raudan pitoi-
suudet olivat vuosikeskiarvona hieman pitké&n ajan keskiarvoa matalampia. Keskimadardinen typpi-
taso on luokkaa 1100 pg N/I, mutta on huomattava, ettd typpitaso laskee jarvissé luontaisesti kesdal-
I& talviagikaan verrattuna. Myés rautaa, humusta ja fosforia oli keskim&darin pitkdn ajan keskiarvoa
vahemman. Pitoisuudet voivat vaihdella runsaastikin eri vuodenaikoina (faulukko 8.36). Kesén kloro-
fyllipitoisuus viittasi lievasti rehevadn vedenlaatuun, mutta fosforia todettiin reheville vesille ominai-
sesti. Kunnostus ja fuotanto eivat nayttdisi vaikuttaneen veden laatuun (ennakkotarkkailua 2004-
2008).

Hokkasenpuron vesi Hokkaskyldn maantiesillan kohdalla oli vuonna 2017 H&dmeen lammen tavoin
hapanta, tummaa ja humuksista. Ravinteiden ja raudan pitoisuudet sekd humusleima olivat suu-
rempia loppukesdn tarkkailukerralla, jolloin virtaama oli huomattavasti talvea suurempi (taulukko
8.37). Keskimd@drin ravinteiden, humuksen ja raudan mdaard oli lahelléd pitk@&n ajan keskiarvoa tai
hieman sen yli. Humuksen ja raudan maadra lisdantyi yldpuoliseen Hodmeenlampeen ndhden. Kiin-
toaine- ja ravinnepitoisuuksissa ndkyy pitemmalld aikavdlilld (2004-2017) lievéd nousua (taulukko
8.37), mutta muutos ei ennakkotarkkailuvuosiin (2004-2008) ndhden ole huomattava.

Niemisveden tarkkailupiste kuuluu myds Loukkusuon vesistotarkkailuun. Niemisvesi on luokiteltu run-

sashumuksiseksi jarveksi (Rh), jonka ekologinen tila on hyva. Kyseisen pisteen vedenlaatu on ké&sitel-
ty tarkemmin Loukkusuon tarkkailun yhteydesséa (kappale 8.5.1).
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Taulukko 8.36. Himeenlammen vedenlaatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.Vuodet 2004-

2008 ovat ennakkotarkkailuvuosia.

35.472 Hameenlampi

ayte- P i i ; Klorofylli
sy :;v;:s oH | KokN |?utp Fe | CODMn Lampotilai Happi | Hapen Hehr:/“’;"s ‘°’°a vl
i ; i T . I mg/ ‘c | mgoa/l | kyll.% | -
{m m | me/l | owe/l g/l ve/! meg/| i mg02/l i ky mg/l e/l
__ Keskiarvo (pinta) 2004-2016 (n=31) _ 0,65 0,78 525 77 1092 93 1413 4 315 2,2 31 93 7 57 96
Min__ 02 01 46 05 680 15 760 31 80 01 25 02 2 11 73
Max 2 2 63 621 2300 20 %0 71 450 39 4 2 1 36 20
(pohja) 20042016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,5 08 13 5,97 1 890 7 7 37 45 1260 33 370 21 33 85 10 79 73
(pohja) 2017 (n=0)
223200703 1 14 583 <20 1100 28 1320 33 400 14 38 12 ) 36
882017 07 06 12 619 1 680 7 7 45 45 100 32 340 2,7 2,7 158 71 72 73
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Taulukko 8.37. Hokkasenpuron vedenlaatu Hokkaskyl&dn maantiesillalla vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017. Vuodet 2004-2008 ovat ennakkotarkkailuvuosia.

35.472 Hokkasenpuron Hokkaskylad (mts)  Soidinsuo

| Naks- | Nayte- |Kokonais: ‘ ‘ i pOA-P | i i ; iHehkutusi Klorofyll
] syiyjs | s:x:s i :y:x;s Ei oH | Kok-N | NH4-N {NO2+NO3: Kok-P ‘?uk i Fe [CODMn | Vari potila: Happi | Hapen iVirtaama' ehav“’;"s: °'°av‘
] | i Gytetts (I | (I (I (. c (I || mgPt/l °C i mgOo2l | kyll.% | | i -
molom m | névtettd mg/l | owe/l | g/ ug/! : ug/! g/l ug/! mg/l i mgPt/l mg o2/l | kyl /s D omgll el
Keskiarvo (pinta) 2004-2016(n=51) 0,34 015 0,39 524 25 832 3 u a2 142 1488 49 332 25 3 101 12 84 29
Min_ 02 004 02 4,47 05 623 3 3 2 15 690 33 225 09 24 09 12 84 1
Max_ 07 04 1 65 1 1300 110 % 81 35 221 88 500 121 41 17,7 12 84 1470
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 044 57 35 890 6 2 37 13 1567 55 410 1,8 3 11,5 130
22552017 01 03 5,39 76 680 29 900 39 300 12 26 12,2 39
2382017 02 05 58 24 890 51 3 48 13 1800 52 430 3 28 12,8 300
18.9.2017 02 05 6,57 <1,0 1100 34 2000 73 500 11 35 95 50
€ODMn Kiintoaine
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8.4.2. Sarasuo ja Ruokosuo (Ahtdiri)

8.4.2.1 Yleistiedot

Sarasuo ja Ruokosuo sijaitsevat Kokemdaenjoen vesistdalueella Niemisjoen valuma-alueen Korttei-
sen-Kivij@rven alueella (35.473). Sarasuon kuivatusvedet kdasitellddn pintavalutuskentilld ja johde-
taan kolmea reittid Saralampiin, joista vedet virtaavat Kaivuojan, Alapuron ja Teeripuron kautta
Kivij@rveen. Ruokosuon vedet johdetaan Kortteisensalmeen, jonka kautta Kivij@rven vedet laskevat
Kortteiseen. Ruokosuon valmistelua ei ole viel& aloitettu.

Sarasuon vesistdtarkkailupisteet (3 kpl) sijaitsevat vesien purkureitilld alemman Saralammen luusuas-

sa, Teeripurossa ja Kivijarvessd (taulukko 8.38). Kivijarven tarkkailupiste kuuluu myds Ruokosuon tark-
kailuun. Ruokosuon toinen vesistotarkkailupiste sijaitsee purkuvesien reitillé Kortteisen luusuassa.
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Taulukko 8.38. Sarasuon* ja Ruokosuon** turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéase-
mien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala.
Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistu-
nut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Tuotantoalue
2

- vesistdasema X Y valuma-alue km’ km

Sarasuo ja Ruokosuo

35.473 Kortteisen - Kivijarven a 0,75
- Alempi Saralampi luusua * 361925 6951245 3,8

- Teeripuro alajuoksu mts * 363434 6948916 7,4

- Kivijarvi syvdnne */** 365443 6948376 163,2

35.472 Niemisveden a

- Kortteisen luusua ** 363624 6945727 175,3

Sarasuon turvetuotantoalueen valmistelu aloitettiin vuonna 2009 ja tuotanto vuonna 2012. Vuonna
2017 tuotannossa oli 75,4 ha. Sarasuolla on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston mydntdmda ympd-
ristélupa (pddtds 167/2006/4, dnro LSY-2005-Y-169, mydnnetty 13.12.2006) sekd Lénsi- ja SisGd-Suomen
aluehdllintfoviraston antama p&datds lupamdadrdaysten tarkistamisesta (p&d&tds 179/2013/1, dnro
LSSAVI/163/04.08/2012, annetftu 7.11.2013). P&&toksestd valitettin Vaasan hallinfo-oikeuteen, joka
6.3.2015 antamassaan p&&tdksessd (15/0085/1) hylkdsi valitukset.

Sarasuolla vuonna 2017 suoritetun kuormitustarkkailun perusteella Sarasuolta purkautuvan veden
keskim&ardiset pitoisuudet olivat pintavalutuskentilla 1-3 (n=4-13) kiintoaineen osalta 1,1-2,9 mg/I,
kokonaistypen osalta 828-994 ug/l, kokonaisfosforin osalta 11-34 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuk-
sen (CODwn) osalta 34-52 mg/I Oa.

Sarasuon tuotantoalueen vuoden 2017 bruttokuormituksen osuus Kortteisen-Kivijarven alueen koko-
naiskuormituksesta oli pieni (faulukko 8.39).

Taulukko 8.39. Sarasuon turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen kokonaiskuormituk-
sesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Sarasuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

35.473 Kortteisen - Kivijarven a

8.4.2.2 Vesistotarkkailu

Alemman Saralammen vesi on ollut vuosina 2011-2016 keskim&arin hapanta, ravinteikasta, eritt@in
tummaa ja humuspitoista. Pitoisuuksien vaihteluvali on kuitenkin ollut suuri (tfaulukko 8.40). Vuonna
2017 veden keskimadrdinen laatu oli p&dosin aiempien tarkkailuvuosien keskitason kaltainen. Vesi
oli hapanta, fummaa ja fosforipitoisuuden perusteella rehevad. Veden humuleima oli voimakas.
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Taulukko 8.40. Alemman Saralammen luusuan veden laatu vuosien 2011 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

i sahkon-

B, [Kintodne Kok | NHAN NO2NO Pl?ip Fe  cODMN | Vari | Sameus | CHOT i:t':;"sﬁkl°r°afyl"
| | I} e/ e/l el C b g/l omg/l fmgPYl i FTU -
| ; me/| : ug/! : ug/! : ng/! D vg/| ; me/| ;mg /; ms/m el | gl

Keskiarvo (pinta) 2011-2016 (n 5,03 47 un 4 4 51 63 251 105 436 2 3 11 ) 68 )
496 05 470 6 3 19 15 450 27 200 05 22 25 7
56 17 200 160 7 10 16 4800 583 610 44 42 186 13
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 526 19 104 10 7 46 69 2334 48 458 25 27 113 61
18.5.2017 511 <20 810 30 200 32 20 25 23 102 100
2382017 02 oms 508 22 1100 93 67 60 69 2500 53 S0 26 26 17
18.9.2017 05 07 65 24 1400 a8 300 5 s 22 32 108 21
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Teeripuron vesi on ollut keskimdadrdiseltd laadultaan pddosin samankaltaista kuin alemman Sara-
lammen vesi. Vesi on ollut hapanta, ravinteikasta, tummaa ja humuspitoista. Keskimadardinen ravin-
netaso on Teeripurossa kuitenkin ollut hieman Saralammen tasoa matalampi. YVuonna 2017 ravin-
nepiftoisuudet olivat hieman aiempien vuosien keksitasoa korkeampia ja olivat samalla tasolla kuin
Saralammen luusuassa (taulukko 8.41).

Taulukko 8.41. Teeripuron veden laatu vuosien 2011 — 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

35.473 Teeripuro alajuoksumts  Sarasuo

| Nako- | Nayte- |Kokonais | PO4P | | Sahkon- {Hehkutus: Klorofylli

Cons |syos s | B om IKiintoaine| Kok-N | NH&-N {NO2:NO3{ Kok-P i ke | CODMn | Vari ISameus;_umavuusgLémpama: Happi | Hapen iVirtaama s | a
POV YOS LSS faettat Pl med | oueh | oweh | weh i owed i oweh i omgt mgeyt i FrU [ imgoat i kyil% |oUs -
Pmobomom i ] i i i | HIT7 i i iomS/m i ] i i iomg/l g/l
Keskiarvo (pinta) 20112016 (n=21) 0,36 017 042 545 3 90 60 20 3 B4 w4 47 400 28 31 94 ) o184 )
Mn 024 01 005 4,66 05 530 1 3 18 6 710 18 w07 23 24 1
Max_ 07 03 1 68 6 1726 151 35 101 P ) 750 145 4 151 1200
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 047 5,78 3 10 4 59 47 18 838 57 40 24 3 105 79
2252017 01 04 5,54 24 730 28 10 36 290 1 24 95 48
2382017 02 05 577 46 140 4l 59 71 18 400 64 50 42 33 123 625
189.2017 02 05 6,39 18 100 2 000 70 550 2 31 95 125
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Kivijarven vesi on ollut hapanta, ravinteikasta ja fummaa. Veden humusleima on ollut voimakas ja
veden keskimadrdinen happitilanne on ollut hyva. Vuosien 2011-2016 keskimadardinen fosforipitoi-
suus kuvastaa lievasti rehevad vettd ja a-klorofyllipitoisuus rehevad vettd (taulukko 8.42). Vuonna
2017 vedenlaatu oli aiempien vuosien kaltainen.
rehevad ja a-klorofyllipitoisuus rehevad luokkaa. Happitilanne oli lopputalvella hyva ja loppukesalld

erinomainen.

Kivij@rvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi jarveksi ja sen ekologinen tila on luokiteltu vesien-
hoidon ftoisella suunnittelukaudella hyvdaksi. Elokuun 2017 ravinnepitoisuudet olivat typen osalta
erinomaista filaluokkaa vastaavalla tasolla ja fosforin osalta erinomaisen ja hyvén filaluokan rajalla
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Pinfaveden fosforipitoisuudet vastasivat lievasti

(Aroviita ym. 2012). My6s veden a-klorofyllipitoisuus oli erinomaista filaa vastaavalla tasolla.

Taulukko 8.42. Kivijgrven syvanteen veden laatu vuosien 2011 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.473 Kivijdrvi syvanne Sarasuo, Ruokosuo

{Hehkutusi Klorofylli

Nako- | Nayte- Kokonais: 4 [Kintoaine| KokN | NHa-N {NO2+4NO3: Kok-P P‘Otp Fe | CODMn: Viri | Sameus S::‘kn"' {Lsmpotilai Happi | Hapen iVirtaama' .
[ syvyys | syvyys | syvyys | o0 pH | i ; i vk i  johtavuus | ; i i havie | _a
0 i i i | F Lo kil % : :
I R R mgl e e vl el wt | men et v TG e meoan il s 2
Keskiarvo (pinta) 20112016 (n=20) 0,82 11 40 54 31 hrt) 20 6 2 3 78 35 2% 2,7 27 91 9 70 116
Min_ 04 1 37 48 05 560 3 3 15 15 129 2 200 07 2 05 2 1 86
Max 2 28 47 617 55 8%0 31 u 36 57 2800 45 400 27 35 34 » 85 27,2
Keskiarvo (pohja) 2011-2016 (n=16) _ 1,1 3,13 4,07 5,17 38 780 17 3 2 4 1713 37 309 15 27 1,1 6 54
Min__ 05 27 37 46 38 710 17 3 2 4 100 29 240 06 21 3 2 1
Max 2 4 47 6,14 38 860 17 3 53 4 2800 46 375 33 35 23 9 85
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,7 1 4,25 5,93 3 665 3 5 29 15 1465 27 255 16 26 93 9 76 1
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 325 5,56 705 E) 1850 30 280 15 26 106 6 4
213207 04 1 45 582 2 770 27 1630 32 2% 11 31 15 %56 69
21.3.2007 35 5,369 840 3 2300 34 330 11 31 41 39 30
882017 1 1 4 6,08 4 S0 <50 5 30 30 1300 2 220 21 2 17 8 83 1
8.8.2017 3 592 570 3 1400 2 230 19 21 17 76 78
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Kivij@rvestd vedet laskevat Kortteiseen ja Kortteisesta Pemuun. Kortteisen luusuassa veden laatu on
ollut melko samankaltainen kuin Kivij@rvessd. Vesi on ollut hapanta, fummaa, humuksista ja ravin-
teikasta. Vuonna 2017 veden laatu oli vuosien 2014-2016 keskitason kaltainen (taulukko 8.43).

Taulukko 8.43. Kortteisen luusuan veden laatu vuosien 2014 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.472 Kortteisen luusua  Ruokosuo

:{3535 ':;x:s K:::;';‘S Bl o iKiintoaine| Kok-N | NHA-N |NO2+NO3! Kok-P | Pﬁtp i Fe |copMn! vari | Sameus Jj::‘ak\x"us Lsmpotila} Happi | Hapen iVirtaama Heh"a_':“l';"y”w?y”'
| | i  néytetta | i { ] i . LOoFU 2 1.9% i 1 =
moom o r\aytettai i mg/| e/l ! e/l ug/! i ug/! Dol | ue/l i mg/| imgPt/lE FTU £ ms/m C imgO/\ kyll. % /s mg/l e/l
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8.4.3. Ulpassuo (Soini)

8.4.3.1 Yleistiedot

Ulpassuo sijaitsee Soinin kunnassa Tyystédnjoen vesistdalueella (35.475). Ulpassuolla kuivatusvesien
kasittelymenetelmdand ovat kaksi ympdrivuotista pintavalutuskenttdd, joilta vedet johdetaan kahta
purkureittiad pitkin Iso-Koirajarveen. Pintavalutuskentdltd 3 vedet johdetaan suoraan Lylylampeen,
mist& edelleen Lylypuroa pitkin Iso-Koirajarveen. Iso-Koirajérvestd vedet kulkevat Hirvijoen, Kivijar-
ven, Kortteisen, Kortteisenjoen, Pemun, Nlemisveden ja Niemisjoen kautta Moksunjarveen.

Ulpassuon vesistétarkkailua tehdaan Iso-Koirajérven tarkkailupisteeltd (taulukko 8.44). LisGksi pinta-
valutuskenté@n 3 tarkkailua voidaan pitédd samalla Lylylammen vesistétarkkailuna.
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Taulukko 8.44. Ulpassuon turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&dpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Ulpassuo

35.475 Tyystanjoen va 1,17

- Iso-Koirajarvi 365638 6955408 21,8

Ulpassuon tuotantoalueella on voimassa Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston 30.9.2008 myontdma
ympdaristdlupa (LSY-2006-Y-344) sekd Lansi- ja Sisé-Suomen aluehallintoviraston 19.10.2017 mydnta-
ma ympdristélupa (LSSAVI/4161/2016). Ulpassuon tuotantoalueelta oli vuonna 2017 tuotannossa
yhteensd 64,8 ha ja levossa 47,6 ha. Tuotannosta on poistunut 5 ha.

Ulpassuon pintavalutuskentiltd 1&htevd kuormitus oli vuonna 2017 keskim&drin samalla tasolla kuin
edellisend vuonna. Typen ja humuksen kuormitus oli suurinta syyskuussa.

Turvetuotantoalueen osuudet samalla 3. jakovaiheen valuma-alueella syntyneest& kokonaiskuormi-
tuksesta oli ravinteiden osalta noin 0,6-5,3 %:n luokkaa (taulukko 8.45). Suurin osuus tuotantoalueella
oli fosforikuormitukseen.

Taulukko 8.45. Ulpassuon turvetuotantoalueen bruttokuormitukset sekd osuudet vesistbalueiden kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijérjestelmé&n VEMALA-kuormitusosuus).

Ulpassuo Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, % % %

35.475 Tyystdnjoen va

8.4.3.2 Vesistotarkkailu

Iso-Koirajarvi on pienehkd (35,9 ha) metsdjarvi, jonka suurin syvyys on noin 4 metrid. J&rven vesi on
ollut vériltddn tummaa, hapanta ja humuspitoista. My&s rautaa todettiin runsaasti.

Typpipitoisuus oli lievasti luonnontilasta koholla. Pintavedessd on ollut happivajetta sekd kesdaisin
ettd talvisin. Kesdn happipitoisuustulos puuttuu vuodelta 2017, mutta talvella esiintyi happivajetta.
Iso-Koirajarven vesi oli laadullisesti samalla tasolla kuin keskim&arin vuosina 2004-2016. Typped ja a-
klorofyllia todettiin hieman keskiarvoa v&hemmdan. Elokuun 2017 a-klorofyllipitoisuus (7 ug/l) olikin
I&helld kaikkien aikojen minimi& (taulukko 8.36). Kesan fosforipitoisuuden mukaan vesi oli rehevalld
tasolla, mutta a-klorofyllipitoisuuden perusteella Iso-Koirajarvi oli lievasti reheva. Kiintoainetta lukuun
ottamatta pitoisuudet vaikuttavat pitkdlla aikavdlilld laskeneen.

Lylylampi on pieni rannoilta heinittynyt suolampi, joka on vedenlaadultaan lievasti hapan (pH kes-

kim&darin 6,1) sekd ravinteiltaan ja humuspitoisuudeltaan hyvin samanlaista kuin Iso Koirajarven vesi
(kok.N keskimé&drin 820 ug/I, kok.P 36 ug/l, CODmn 36 mg/I ja kiintoaine 2,8 mg/l).
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Taulukko 8.46. Iso-Koirajérven vedenlaatu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.475 Iso-Koirajarvi ~ Ulpassuo
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8.4.4. Puntari-Konttisuo ja Juuvinsuo (Soini/Karstula)

8.4.4.1 Yleistiedot

Puntarisuo-Konfttisuo sijaitsee Soinin kunnassa ja Juuvinsuo Soinin ja Karstulan rajalla. Puntari-
Konttisuo sijaitsee vedenjakajalla. Kuivatusvesistd suurin osa virtaa Kymijoen vesistdalueen Mustapu-
ron valuma-alueelle (14.674), minne laskevat my&s Juuvinsuon kuivatusvedet reittia "Kettujoki-
Jokijarvi-Syvajoki-Iso-Punsa-Vahanka™ pitkin. Puntarisuon kuivatusvedet johdetaan Iso Lauttajérven
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ohitusuoman kautta Lauttapuroon ja edelleen Kettujoen kautta Jokijarveen, jossa mukana ovat siis
sek& Puntarinsuon ettd Juuvinsuon kuivatusvedet. Konftisuon etel@osista kuivatusvesid laskee Ko-
kemdenjoen vesistdalueen Tyystdnjoen valuma-alueen (35.475) Maintaiseen ja edelleen Main-
taisenjokeen.

Puntari-Konttisuon vesistovaikutuksia tarkkaillaan Maintaisen ja Puntari-Konttisuon sek& Juuvinsuon
vaikutuksia tarkkaillaan Jokij@rven vesistbasemalla (faulukko 8.47).

Taulukko 8.47. Puntari-Konfttisuon ja Juuvinsuon turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesis-
téasemien ylGpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pin-
fa-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Turvetuotantoalue
2

o 2as 2
- vesistoasema X \' valuma-alue km km

Puntarisuo - Konttisuo ja Juuvinsuo

35.475 Tyystanjoen va 0,34
- Maintainen 368803 6955221 18,29
14.674 Mustapuron va *1,81
- Jokijarvi 367074 6966231 25,58

*Puntari-Konttisuo 1,1 kmz, Juuvinsuo 0,71 km?

Puntarisuon, Konttisuon ja Juuvinsuon tuotantoalueet siirtyivat Vapon hallintaan vuonna 2009, mité&
ennen ne kuuluivat Fortumille. Puntari-Konttisuon voimassa oleva ympdaristdlupa on vuodelta 2014
(7.3.2014 annettu pdadtds nro LSSAVI/203/04.08/2011). Juuvinsuolla on Lansi-Suomen ympdristélupa-
viraston 18.12.2007 antama ympdristélupa (p&atds 149/2007/4, dnro LSY-2006-Y-376). Puntarisuon ja
Konfttisuon tuotantoalueilta nostettiin vuonna 2017 turvetta 92,7 hehtaarin alalta (levossa 30 ha) ja
Juuvinsuolta 63,3 hehtaarin alalta. Tuotannosta poistuneita alueita on yhteensd 28,9 ha (Puntari-
Konttisuo 21,7 ha ja Juuvinsuo 7,2 ha).

Puntari-Konttisuon vedet kd&siteltin vuonna 2017 neljalld pintavalutuskentdlld. Kaikkien neljan pinta-
valutuskentdn Idhtevdn veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet sekd CODwmn-arvot olivat huomatto-
van alhaisia. Kiintfoaine- ja ravinnekuormitus j&ivat edellisvuotta pienemmiksi. Lisdksi kiinfoainekuor-
mitus oli selvasti vuosien 2014-2016 tasoa vahdisempdd. Juuvinsuolla vesienkdsittelymenetelmind
olivat ympdrivuotinen pintavalutus ja kosteikko. Juuvinsuon kuormitus pieneni molemmilla rakenteil-
la edellisvuoteen verrattuna (Heikkilé ja Sundell 2018).

Turvetuotantoalueiden osuudet samoilla 3. jakovaiheen valuma-alueilla syntyneestd kokonaiskuor-
mituksesta oli ravinteiden osalta 1 %:n luokkaa (taulukko 8.48).

Taulukko 8.48. Puntari-Konttisuon ja Juuvinsuon turvetuotantoalueiden bruttokuormitukset sekd osuudet vesis-
t&alueiden kokonaiskuormituksesta (Idhde: WSFS-vesistémallijériestelm&n VEMALA-kuormitusosuus).

Vapo Oy Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Puntarisuo - Konttisuo K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
Juuvinsuo kg kg kg O, %

35.475 Tyysténjoen va / Puntari-Konttisuo

14.674 Mustapuron va / Puntari-Konttisuo

14.674 Mustapuron va / Juuvinsuo
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8.4.4.2 Vesistotarkkailu

Maintainen (kok.syvyys noin 1,5 m) oli vuosina 2011-2012 kunnostuksessa (kuivatuksessa). Vuonna
2013 se palasi Vapon vesistétarkkailuun. Jarvestd ei ole laadittu ekologista luokittelua. Saadut ve-
den laadun tulokset viittaavat tyydyttava-valttava luokkiin. Kasviplanktontutkimuksia ei ole tehty.

Maintainen on veden laadun perusteella erittdin rehevd humusjdrvi veden ollessa hyvin tummaa. Talvella to-
dettiin humusjarville tyypillisesti liev&d happivajetta; kesalld happitilanne oli hyvd. Vedenlaatu ei ole kunnostuk-
sien seurauksena kovin merkittévdsti parantunut, sillé ravinteita, rautaa ja humusta on edelleen vedessd run-
saasti. Fosforia on ollut edelleen runsaasti, joskin selvdsti véhemmdan kuin ennen kunnostuksia (

taulukko 8.49). Keskimadrdinen typpitaso on luokkaa 1000 pg N/I, mutta on huomattava, ettd typpi-
taso laskee jarvissd luontaisesti kesdlld talviaikaan verrattuna. Puntari-Konttisuon alueelta |Ghtenei-
den vesien fosforipitoisuudet olivat vuonna 2017 pintavalutuskentilld PVK1-PVK3 tasolla 22-32 ug P/I
ja Juuvinsuolla 27-43 ug P/l eli ne olivat alhaisempia kuin alapuolisessa jérvessd (Maintainen).

Taulukko 8.49. Maintainen veden laatu vuosien 2003 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

35.475 Maintainen  Puntari-Konttisuo
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Matala Jokijarvi (kok.syvyys 2,5-3 m) sijaitsee Saarij@rven reitin Mustapuron valuma-alueella. Joki-
jarven vesi oli vuonna 2017 tummaa humuspitoista vettd ja fosforia oli runsaasti (faulukko 8.50). Ve-
den pH pysyi tason pH 6,0 yldpuolella. Talvella todettiin tuntuvaa happivajetta, mutta kesdalla tilan-
ne oli hyva.

Jokij@rvi on luokiteltu matalaksi runsashumuksiseksi jarveksi (MRh), jonka ekologinen tila on luokiteltu
vesienhoidon toisella suunnittelukaudella tyydyttavaksi. Vuoden 2017 keskimadrdiset ravinnepitoi-

suudet olivat typen osalta tyydyttavad tilaluokkaa (Aroviita ym. 2012) vastaavalla tasolla.

Kiinfoaine- ja ravinnepitoisuuksissa ndkyy pitemmalld aikavdlilld (2003-2017) lievad laskua (taulukko
8.50).

Taulukko 8.50. Jokijadrven veden laatu vuosien 2003 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

14.674 Jokijarvi  Puntari-Konttisuo, Juuvinsuo
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8.4.5. Molynsuot (Soini)
8.4.5.1 Yleistiedot

Mélynsuot sijaitsevat Soinin, Saarij@rven ja Karstulan alueilla Tyysténjoen vesistéalueella (35.475).
Tuotantoalueilta on yksi purkureitti Tervapuro - Ulvonjdrvi - Algjoki - Maintainen. Mélynsoiden vesisto-
tarkkailua suoritetaan Tervapuron ja Ulvonjérven tarkkailupisteiltd (taulukko 8.51), minkd& liséksi Pun-
tari-Konttisuolla on tarkkailupiste Maintaisessa.

Taulukko 8.51. Mélynsoiden turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&puolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
- vesistoasema X Y valuma-alue km? km?
Molynsuot

35.475 Tyystanjoen va 1,37

- Tervapuro 370589 6955128 5,6

- Ulvonjarvi 370452 6954333 13,6

Molynsuot siirtyivat vuonna 2009 Fortum Power and Heatilta Vapolle. Mdlynsoilla (Mdlynsuo-
Mustassuo) on Lansi-Suomen ympdristolupaviraston 26.9.2008 mydntédma ympdristélupa (pddatds nro
97/2008/4, dnro LSY-2006-Y-377) josta tehdyst& valituksesta annettiin Vaasan hallintfo-oikeuden p&dé-
t6s 8.12.2009 (VHO 09/0687/3). L&nsi- ja Sis&-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.10.2011 p&a-
téksen turvetuotantoalueen vesienkdsittelyn tehostamisesta (Nro  132/2011/1, Dnro LSSA-
VI1/272/04.08/2010) sek& myodntanyt luvan Mdolynsoiden aiemmin hylatyille osille 28.12.2012 (LSSA-
VI/517/04.08/2010). Mdlynsoiden fuotantoalueilta nostettin vuonna 2017 turvetta 30,7 hehtaarin
alalta (levossa oli 87,4 ha). Tuotannosta on poistunut 19,3 ha.

Mélynsoilla kuivatusvedet kdsitellddn ympdrivuotisella kasvillisuuskentalld. Vuonna 2017 kasvillisuus-
kentdaltd Iahteva kuormitus oli typen ja kiinfoaineen osalta hieman kolmea edellistd vuotta pienem-
pi. Fosforin ja humuksen keskimd&dardiset pitoisuudet olivat edellisten vuosien vaihteluvdalissa.

Turvetuotantoalueen osuudet samalla 3. jakovaiheen valuma-alueella syntyneestd kokonaiskuormi-
tuksesta oli ravinteiden osalta noin 0,7-6,2 %:n luokkaa (taulukko 8.52). Suurin osuus oli fosforikuormi-
tuksella.

Taulukko 8.52. Mélynsoiden turvetuotantoalueen bruttokuormitukset sekd osuudet vesistbalueiden kokonais-
kuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelmdan VEMALA-kuormitusosuus).

Molysuot Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
kg kg kg kg O, % % %

35.475 Tyystdnjoen va
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8.4.5.2 Vesistotarkkailu

Tervapuron vedenlaatu on ollut hapanta, runsasravinteista, humuksista ja hyvin fummaa. Korkeat
humuspitoisuudet kuvaavat suoperdisi@ valumavesid ja siten usein myds kuivatusvesien vaikutuksia.
Tilanne oli vastaavanlainen myds vuonna 2017, joskin keskim&dardiset ravinteiden ja raudan pitoi-
suudet sekd sameus olivat lievasti vuosien 2001-2016 keskitasoa pienemmdat (taulukko 8.53). Ravin-
ne- ja rautapitoisuudet olivat alhaisimmat toukokuun tarkkailukerralla. Pitoisuudet olivat vuosikes-
kiarvona suuremmat kuin Mélynsoiden kasvillisuuskentaltd Idhtevan veden keskiarvoiset pitoisuudet.
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Taulukko 8.53. Tervapuron vedenlaatu vuosien 2001 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.475 Tervapuro Ulpassuo, Mélynsuot

Naké- | Nayte- |Kokonais | ; PO4-P sahkon- | | Hehkutus: Klorofyli
] Sy:y:s i ;vvy; i ;’y:;‘vas's ki o [Kintoaine! KokN | NHEN iNO2NO3 Kok? | [R¥ [ Fe | cODMn | Vari |Sameus ;Jo:la‘:’" ampotila| Happi | Hapen iVirtaama Ehav"’;sl D'ZV‘
T T terts Domen | we vt owen el s omenmepyi Fu PTERE e mgoyn il s 1
Keskiarvo (pinta) 2001-2016 (n=50) 0,26 0,14 0,27 5,50 59 1174 207 8 79 37,7 4228 a3 363 104 4 95 8 65 103
Min_ 01 005 004 44 05 630 2 3 9 109 90 2 25 o1 24 o1 7 ) B
Max_ 06 1 07 7,36 12 2000 1100 349 160 10 7900 67 625 31 75 166 9 7 313
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 014 034 56 37 107 2 30 55 8 334 53 a0 29 28 104 151
22.5.2017 0,1 0,35 575 6,4 850 43 2100 40 340 2,2 2,4 8,5 126
22.8.2017 0,2 0,4 5,85 32 1100 21 30 69 28 3900 62 490 4,1 2,7 13,3 240
18.9.2017 0,1 0,25 5,37 14 1100 53 3100 55 290 23 31 9,2 85
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Ulvonjdrven vesi oli Tervapuron tapaan hapanta, runsasravinteisia, humuksista ja tfummaa (taulukko
8.54). Vuonna 2017 Ulvonjérven vedessa oli siihen laskevaa Tervapuroa vihemmdan rautaa ja ravin-
teita. Ravinteiden ja raudan keskim@drdiset pitoisuudet olivat myds vuosien 2001-2016 keskiarvoja
matalammat sekd pinnassa ettd pohjalla. Myds humusta todettiin hieman aiempaa keskitasoa va-
hemmdan. Vesi oli silti vahvan humuksista ja sen ravinne- ja rautapitoisuudet olivat koholla. Kesén
2017 fosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet viittasivat Ulvonjérven olevan rehevd, a-klorofyllipitoisuus oli
jopa eritt@in rehevien vesien luokituksen rajalla. Rehevyydestd johtuen happivajeet ovat olleet ylei-
sid. Elokuussa 2017 happitilanne oli kuitenkin hyvéd. Maaliskuussa happivaje oli suurempi ja happiti-

lanne oli kokonaisuutena tyydyttava.
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Taulukko 8.54. Ulvonjdarven vedenlaatu vuosien 2001 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

35.475 Ulvonjarvi Ulpassuo, Mélynsuot

| Naks- ;
{ i NH4-N :NO2+NO3 |

| Nayte- |

Kokonais+

Ei

iKiintoaine |

i poa-p

|53
Sameu

| Hapen |Virtaama

iHehkutusi Klorofylli

sy | syye | vy | oH Kok-N KokP | [T 1 Fe  icODMn Vari s | mpotilai  Happi [t e
] i i | naytett ] (I (I (I (. (. - (. | i mgPtl | FTU | i mgo/l | kyll.% | /s i Hil
i " :nzve 2] mg/l | we/l | g/ ug/ ne/ ™ we/l i mg/l § mgPt/l s i mg02/l i ky P Comgt e
Keskiarvo (pinta) 2001-2016 (n=72) 0,77 1,17 535 579 39 1028 B s 51 59 231 38 205 37 33 101 7 61 467
Min 03 1 45 529 05 780 3 3 32 15 1400 28 200 038 25 1 2 15 86
Max 2 3 6 7,25 12,8 1300 o 2 % 15 7300 51 500 17 52 238 13 %2 140
Keskiarvo (pohja) 2001-2016 (n=68) 1,07 4,46 523 598 1097 80 5435 a1 356 17,5 4 104 3 28
Min__ 05 35 47 528 880 40 1900 30 220 16 25 22 1 1
Max 2 5 56 6,73 1200 230 17000 58 600 57 63 19,9 9 87
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,5 1 51 6,07 25 835 14 ) a7 49 1890 36 305 2,7 32 89 8 68 20
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 41 612 830 52 2550 35 205 44 33 101 5 %
2822017 03 1 5 5,98 <2,0 850 48 2380 39 340 12 35 12 81 58
28.2.2017 36 6,11 780 55 3270 36 290 48 37 36 35 2
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2382017 07 1 52 6,19 4 820 14 8 5 49 1400 33 270 41 28 16,6 7.6 78 20
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8.5 Pihlajaveden reitin valuma-alue (35.48)
8.5.1. Loukku-, Tupa- ja Majasuo (Ahtéri)

8.5.1.1 Yleisté

Loukkusuo, Tupasuo ja Majasuo sijaitsevat Ahtdrissés Kokemdé&enjoen vesistdalueen Ahtdrin ja Pihlaja-
veden reitin Niemisveden (35.472) ja Palojoen (35.476) valuma-alueella sek& Liesjarven (35.484) ja
Kaijanpuron (35.489) valuma-alueilla.

Loukkusuon tuotantoalueelle on mydnnetty ympdristdlupa 9.12.2008 (p&dtds 125/2008/4 dnro LSY-
2007-Y-85), Tupasuolle 9.12.2008 (padtds 124/2008/4 dnro LSY-2007-Y-85) ja Majasuon tuotantoalu-
eelle 9.2.2008 (padatds 126/2008/4 dnro LSY-2007-Y-86). Majasuon luvasta valitettin Vaasan hallinfo-
oikeuteen, joka hyvdksyi osittain valitukset 27.5.2010 (pdadtds nro 10/0287/3). Korkein hallinto-oikeus
ei muuttanut (Dnro 2267/1/10, 24.11.2011) hallinto-oikeuden pa&tdsta.

Loukkusuon turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna 1961 ja tuotanto vuonna 1975. Tuo-
tannossa vuonna 2017 oli 169,5 ha. Kuivatusvedet laskevat kahteen eri suuntaan. Suurempi osa
alueesta (99,3 ha) laskee pikkupuroja pitkin Hirvij@rveen ja edelleen Hirvijoen kautta Liesjarveen.
Lisaksi kuivatusvesid laskee 70,2 ha alalta lampien ja purojen kautta Niemisveteen. Kuivatusvesien
k&sittelymenetelmind olivat kosteikot (2 kpl) ja kasvillisuuskentat (2 kpl) sekd pintavalutuskenttd.

Tupasuo on Loukkusuon tapaan jo hyvin vanha turvetuotantoalue, jonka ojitukset aloitettiin 1962 ja
tuotanto 1976. Tuotannossa oli vuonna 2017 128,6 ha. Ensisijainen purkusuunta on etel&dn purojen
kautta Liesj@rveen ja vahdinen osa tuotantoalueesta (13,6 ha) laskee Kaijanpuron kautta Vaha-
Suojé@rveen. Kuivatusvesien kdasittelymenetelmind ovat ympdrivuotiset pintavalutuskentat (4 kpl) ja
kasvillisuuskentat (2 kpl) sekd kosteikko.

Majasuon furvetuotantoalueen ojitukset aloitettin vuonna 1980 ja tuotanto vuonna 1985. Tuotan-
nossa vuonna 2017 oli 26,5 ha. Kuivatusvesien kasittelymenetelm&nd on ympdarivuotinen pintavalu-
tus. Majasuon kuivatusvedet purkautuvat laskuojan kautta Hirvijokeen ja edelleen Liesjarveen.

Kaikilla em. soilla suoritettiin vuonna 2017 myds padstétarkkailua. Tarkkailtavia kohteita oli useita ja
kaikkiin laskusuuntiin (laskusuuntia 3 kpl) (taulukko 8.55). Vesistdtarkkailu kasittdd 2 jarved (taulukko
8.56).

Loukku-, Tupa- ja Majasuon tuotantoalueiden yhteinen vesistbhavaintopaikka sijaitsee Liesjarvelld,
minne fuotantoalueiden kuivatusvedet tulevat Hirvijokea pitkin. Majasuon tuotantoalue on vain
noin 500 m etdisyydell@ Liesj@rven pohjoispddstd, mutta sen sijaan Loukku- ja Tupasuot sijaitsevat
varsin kaukana, 5-7 km pddssa Liesjarvestd. Liesjarvestd vedet virtaavat Liesjoen ja Vaha Suojarven
kautta edelleen Suojdrveen ja Martinjdrveen ja edelleen Pihlojaveteen ja edelleen Kokemd&enjoen
reitin Visuveteen.

Loukku-, Tupa- ja Majasuon tuotantoalueiden osuus Liesjarven valuma-alueesta on vahdainen, joten
vaikutukset jGrven veden laatuun eivat ole yksinGdn ratkaisevan suuret, mihin myods kuivatusvesien
purkureiteilld pitoisuuksia tasaavilla jarvilld on oma vaikutuksensa. Jonkin verran kuormittavaa vaiku-
tusta voi kuitenkin olla (taulukko 8.57).
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Loukkusuon turvetuotantoalueella on vesistohavaintopaikka myos Niemisvedelld (kuuluu myds Soi-
dinsuon tarkkailuun). Tupasuon osalta vesistéhavaintopaikat ovat myos Kaijanpurossa ja Vahé Suo-

jarvessd, jotka ovat yhteiset Mustasuon tarkkailun kanssa ja esitetty Mustasuon kappaleessa.

Taulukko 8.55. Loukku-, Tupa- ja Majasuon turvetuotantoalueiden eri vesienkdsittelyrakenteilta vuonna 2017
I&hteneen veden keskim&drdinen laatu laskusuunnittain.

Laskusuunta /

tuotantoalue rakenne

Vesienkasittely-

Kiintoaine

mg/|

35.484 Liesjarven va

Loukkusuo KK17 7 2,6 804 30 19
Loukkusuo kk9 7 3,0 779 27 20
Loukkusuo KOS10 7 3,7 1007 33 30
Majasuo pvkl 8 2,2 740 25 21
Tupasuo KK8 2 1,7 725 17 29
Tupasuo KOS9 6 8,9 988 70 26
Tupasuo PVK2 8 3,7 791 35 39
Tupasuo PVK3 4 0,7 1325 35 71
35.472 Niemisveden a

Loukkusuo KOS16 7 3,2 799 34 26
Loukkusuo PVK14 7 5,1 1246 50 42
35.489 Kaijanpuron va

Tupasuo KK4 26 4,0 737 51 20

Taulukko 8.56. Loukku-, Tupa- ja Majasuon turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesisto-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta

poistunut alue.

Turvetuotantoalue/

- vesistoasema

Loukkusuo - Tupasuo - Majasuo

Turvetuotantoalue
2

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman

X Y valuma-alue km? km

35.484 Liesjarven va 3,07
- Liesjarvi 368803 6955221 94,87

35.472 Niemisveden a 0,81
- Niemisjarvi 359345 6943189 274,20

35.489 Kaijanpuron va 0,17
- Kaijanpuro* 362160 6932924 13,8

*Vesistbasema kasitelty Mustasuon yhteydessa

Taulukko 8.57. Loukku-, Tupa- ja Majasuon furvetuotantoalueiden bruttokuormitukset sekd niiden osuudet eri
vesistéalueiden kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Vapo Oy

Loukkusuo - Tupasuo - Majasuo

35.472 Niemisveden a / Loukkusuo

35.484 Liesjarven va / Loukku-, Tupa- ja Majasuo

35.489 Kaijanpuron va / Tupasuo

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
K.aine Kok.N Kok.P CODy,, K.aine Kok.N Kok.P

kg kg kg kg O, %
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8.5.1.2 Vesistotarkkailu

Liesjarvi on suuri (804 ha) ja matala jérvi Ahtérin ja Keuruun kuntien rajamailla. Samalla se on Eteld-
Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY -keskuksien rajalla. Suurin syvyys (8 m) on jarven eteldpddssa,
havaintopaikan sijaitessa jarven matalassa (2,5 m) pohjoisp&dssé, minne kuivatusvedet tulevat.

Jarven valuma-alue on suoperdinen, minkd seurauksena vesi on ruskeaa ja humuspitoista. SisGvesis-
s@ jarvien rehevyystason madaradvan fosforin pitoisuus oli talvella 23 ug/l ja kesalld 42 ug/l. Hap-
piongelmia tallé matalalla alueella ei esiintynyt. Kohonneesta fosforipitoisuudesta huolimatta kloro-
fyllipitoisuus osoifti (fosin vain yhden havaintokerran perusteella) lievad rehevyyttd. Ravinnepitoi-
suuksien frendi (Taulukko 8.58) on laskeva, joskin fosforipitoisuus oli kesallé 2017 rehevdn veden to-
soq.

Liesjarvi on luokiteltu keskikokoiseksi humusjdrveksi (Kh), jonka ekologinen fila on luokiteltu jarven
keskiosan havaintopaikan mukaan vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvdksi, vaikka nyt
kasiteltGvan lahtialueen ravinnepitoisuudet (typpi 580-800 ug/| ja fosfori 23-42 ug/l) olivat osin tyy-
dyttévalla tasolla. Vesimuodostuman fysikaalinen tila on arvioitu hyvaksi, mutta kemiallinen tila on
luokiteltu hyva@& huonommaksi.

Niemisveden alueelle johdetaan vesid noin 70 hehtaarin alalta turvetuotantoalueen valumao-
alueosuuden jaddessd alle 1 %:n. Suuria vaikutuksia ei siten ole odotettavissa. Tulosten (taulukko
8.59) perusteella Niemisvesi on rehevdhkd humusjarvi. Myds elokuussa 2017 mitattu klorofyllipitoisuus
osoitti rehevyyttd. Happi kului talvella pohjalta (8 m) vahiin, mutta kesdlld happitilanne oli IGmpdti-
lakerrosteisuuden puututtua hyva.

Niemisvesi on luokiteltu runsashumuksiseksi jarveksi (Rh), jonka ekologinen fila on hyvd. Fysikaalis-

kemiallinen luokka on ravinteiden perusteella jopa erinomainen. Mydskaddn vuonna 2017 ravinteita
ei ollut runsaasti, mutta fosforipitoisuus oli kuitenkin rehevahkdjen vesien luokkaa.
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Taulukko 8.58. Liesjcéirven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

Hapen :Virtaama

i Fe
| s | PR i liuk. i i i o i
nay(ettai mg/| | g/l v/l pg/l FTU ms/m C :kyll.%i I/s
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=41) 6 27 32 1256 23 33 9,8 81
Min 3 18 1,5 680 03 26 0,1 7 65
Max 2 1 26 6,72 8 1300 65 23 42 8 2100 71 47 238 13 94
(pohja) 1999-2016 (n=0)
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) 0,55 1 2,15 6,28 2,1 690 17 23 33 51 1585 32 255 23 35 92 10 81 61
(pohja) 2017 (n=0)
2822017 04 1 2 63 <20 580 23 1070 26 190 0,93 34 12 11 81
782017 07 1 23 6,26 32 800 17 23 2 5,1 2100 38 320 35 36 17,1 78 81 6,1
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Taulukko 8.59. Niemisjérven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

35.472 Niemisvesi Riitasuo, Mustasuo, Loukkusuo, Soidinsuo

i poap | ; | sahken- |

Naké- | Nayte- |Kokonais: { ; | | ; Hehkutus: Klorofyli
| sy:y:s | 5;:;5 | :y:;vas's’ Ei o [Kintoaine! KokN | NHEN INO2NO3! Kokp | "UET [ Fe | CODMn | Vari | Sameus | [UCW |ismpotial Happi | Hapen Virtaamal o
 naytett (I (I (I (I (I . | | Pt/ i FTU | Poec 02/l kyll.% | Vs i Hi—
molom " .mve a i mg/l ; g/ i g/ ug/! ; ug/! Dol vg/l i mg/l i mgPt/ {ms/m | i mg 02/ |k i /s Comen e
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=46) 1,07 145 9,4 573 2 637 0 6 27 33 1605 28 203 13 28 97 ) 7 ) 128
Min__ 0,49 1 7 5,15 05 460 3 3 19 15 690 17 100 05 2,2 03 7 51 23
Max 2 6 151 6,54 14 1000 120 26 66 10 11800 41 350 2,8 4 23 14 95 32
Keskiarvo (pohja) 1999-2016 (n=42) 1,18 __ 7,97 882 59 722 37 2158 25 24 38 3 107 5 a5
Min__ 049 6 8 548 530 18 59 18 125 09 22 28 1 2
Max 2 14,1 1 6,34 1000 69 6200 32 400 28,4 46 20,4 10 90
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=2) _ 0,9 1 84 6,01 2 595 3 3 29 31 1270 2 190 13 2,6 9,4 10 79 14
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 74 6,09 685 41 2255 2 195 51 33 10,5 5 46
2132017 08 1 88 584 <20 680 27 1340 24 20 om 28 19 10 7
21.3.2017 44 591 650 30 1280 21 200 11 2,7 22 7.2 53
21.3.2017 7.8 5,95 870 50 3310 24 230 85 33 4,1 11 83
882017 1 1 8 63 3 50 <50 <50 30 31 100 19 150 17 23 168 81 83 1
8.8.2017 4 6,32 500 31 1200 19 160 17 23 16,8 7.9 82
8.8.2017 7 6,31 500 32 1200 19 160 17 33 16,8 8 82
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9. Karvianjoen vesistoalue (36)

Karvianjoen varrella sijaitsee runsaasti turvetuotantoalueita, useita kunnallisia jGtevedenpuhdisto-
moita sekd teollisuutta, jotka laskevat puhdistetut jGtevetensd jokeen. Vesistokuormituksen maarad
ja vesistdovaikutuksia on seurattu erillisind tarkkailuina 1970-luvun puolivdlistd alkaen. Kunnallisten
j@tevedenpuhdistamoiden osalta velvoitetarkkailua on alusta Iahtien suorittanut Kokemdaenjoen
vesiston vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY). Edell&d mainittu erillistarkkailujen kdytéantd todettiin hanko-
laksi koko Karvianjoen vesistdn tilan yhtendisen arvioinnin kannalta, mink& takia alueelle laadittiin
vuosien 2006-2008 aikana yhteistarkkailuohjelma, joka kattaa kaikkien kunnallisten jGtevedenpuh-
distamoiden tarkkailuvelvoitteet. Yhteistarkkailun myoté EU:n vesipolitikan puitedirektiivin (Euroopan

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

181

parlamentti ja neuvosto 2000) vaatimukset vesistdalueen ekologisen filan selvittGmisestd ja seuran-
nasta voidaan ottaa huomioon erillistarkkailuja kattavammin ja taloudellisemmin.

Padosan Karvianjoen alueella sijaitsevista furvetuotantoalueista omistaa Vapo Oy, mutta alueella
tfoimii myos pienempid turvetuottajia. Turvetuotantoalueet eivat ole mukana em. yhteistarkkailussa.
Eteld-Pohjanmaan ELY:n valvonta-alueella Vapon soista sijoittuvat vesistén latvoilla Nummijoen va-
luma-alueella sijaitsevat turvetuotantoalueet, joita ovat kauhajoen kunnan alueella sijaitsevat
Kampinkeidas, Viitalanneva, Koihnanneva, Lupikistonnneva ja Sékkineva sekd kauhajoen/Karvian
alueella sijaitseva Hormaneva. Suurin osan Vapon turvetuotantoalueista Karvianjoen vesistdalueella
sijaitsee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvonta-alueella.

Varsinainen Karvianjoki saa alkunsa Karvianjarvestd (921 ha), jonka ylG@puolella em. Vapon turve-
tuotantoalueet sijaitsevat. Karvianjoki laskee Karvianjarvest& noin 100 km matkan Karvian ja Honka-
joen kuntien sekd Kankaanpdd&n kaupungin kautta Kyndasjarveen. Kyndsjarvesta reitti jatkuu Kyndés-
jokea pitkin Inhottujarveen, joka on reitin keskusjérvi. Inhottujérvestd vedet jatkavat kahta uomaa
pitkin: Noormarkun/EtelGjoen kautta Selkimereen ja Poomarkunjoen kautta Isojdrveen ja sieltd Me-
rikarvian- ja Pohjajokea pitkin Selkdmereen.

Karvianjoen vesistdalueella (pinta-ala 3 438 km?2, jarvisyys 4,6 %) sijaitsee lukuisia pienid jarvid ja
lampia. Peltojen osuus valuma-alueesta on 12 %. Vesistossd on tehty laagjoja vesistojariestelyjd, jol-
loin valtaosa joista ja puroista on perattu. Karvianjoen vesistdjen vedenkorkeuksia ja virtaamia
sadnndstellédén useissa kohdissa. Karvianjokeen laskee useita sivu-uomia Karvianjarven ja Kynd&sjdr-
ven vdalilld: Nummijoki Nummijarvestd, Suomijoki Suomijérvestd, Aunesluoma, Pikkujoki, Paholuoma,
Kodesjoki, Ristiluoma, Pukanluoma sekd Kyyndrjérven-, Pitdjan-, Hapuan-, Kahila- ja Tuunaanjdér-
venojat. Vesistdalueen suurimpia jarvid ovat Nummijdrvi, Karvianjarvi ja Kynd&sjérvi.

9.1 Nummijoen valuma-alue (36.07)
9.1.1. Viitalanneva ja Kampinkeidas (Kauhajoki)
9.1.1.1 Yleista

Viitalannevan ja Kampinkeitaan furvetuotantoalueet sijaitsevat Karvianjoen vesistdalueen yldosalla
Nummijérven lansipuolella. Viitalannevan (88,1 ha) vedet laskevat Nummijdrveen Ylimysluoman
valuma-alueen (36.077) kautta. Kampinkeidas (35,6 ha, josta tuotannoista poistunutta 0,9 ha) sijait-
see Nummijarven alueella (36.073) ja sen vedet laskevat Nummijarveen Lapinluoman kautta. Viito-
lannevan ja Kampinkeitaan alueiden ojitukset aloitettiin vuonna 1975 ja tuotanto vuonna 1979. Kui-
vatusvesien kdsittelymenetelmdnd ovat pintavalutuskentat (2 kpl).

Vesistotarkkailupisteet (3 kpl) sijaitsevat Nummijdrveen laskevissa Ylimysluomassa ja Lapinluomassa
sekd Nummijdrvessd. Viitalannevan ja Kampinkeitaan vedet laskevat siis Ylimysluoman ja Lapin-
luoman kautta Nummijarveen. Yhteensd Nummijarveen kohdistuu vesid n. 1,23 km? alalta (taulukko
9.1).

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

182

Taulukko 9.1. Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesists-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd fuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Turvetuotantoalue

- vesistoasema X Y valuma-alue km? km

Viitalanneva, Kampinkeidas

36.077 Ylimysluoman va 0,88
- Ylimysluoma 262235 6915825 18,0

36.073 Nummijarven a 0,36
- Lapinluoma 261532 6914436

- Nummijarvi 262638 6914675 47,4

L&nsi- ja Sisd-Suomen aluehallintovirasto on antamallaan padatdkselld nro 9/2013/1 mydntényt Vapo
Oy:lle ympdristéluvan (Dnro LSSAVI/269/04.08/2010) Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotan-
toalueelle. Lupa mdadrdaikainen ja loppuu 31.12.2016 (uusi lupahakemus laitettu vireille 31.12.2015),
mutta tuotantoa saa jatkaa uvuden hakemuksen p&dtdksen lainvoimaistumiseen saakka jos uusi
lupa on laitettu vireille 31.12.2015 mennessa.

Viitalannevan (pintavalutuskenttd PVK1) kuvatusvesien keskim&drdiset pitoisuudet (n = 24) olivat
seuraavat: kiintoaine 2,1 mg/Il, Kok.N 1220 ug/I. Kok.P 63 ug/l ja CODwmn oli 36 mg/l O2. Kampinkei-
taalla vastaavat pitoisuudet (n = 28) olivat pienempid, jopa luonnontasoa vastaavia: kiintoaine 0,9
mg/I, Kok.N 494 ug/I, Kok.P 183 ug/l ja CODwmn oli 26 mg/l Oa.

Viitalannevan ja Kampinkeitaan tuotantoalueiden yhteenlasketun bruttokuormituksen osuus Num-
mijarveen kohdistuvasta ravinnekuormituksesta oli 6-8 % (taulukko 9.2).

Taulukko 9.2. Viitalannevan ja Kampinkeitaan turvetuotantoalueiden bruttokuormitus sekd sen osuus vesisto-
alueen kokonaiskuormituksesta (Idhde: WSFS-vesistomallijériestelmdan VEMALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Vapo Oy, Kauhajoki Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
Viitalanneva ja Kampinkeidas kg kg kg O,

36.077 Ylimysluoman va / Viitalanneva

36.073 Nummijérven a / Kampinkeidas

36.073 Nummijarven a / Kaikki

9.1.1.2 Vesistotarkkailu

Ylimysluoman vesi on peruslaadultaan fummaa ja hapanta humusvettd, jonka ravinnetaso on jon-
kin verran kohonnut (tfaulukko 9.3). Kiintoainetta Viitalannevan turvetuotantoalueelta ei juuri fullut,
mutta ravinnepitoisuudet olivat Ylimysluoman vesien keskitasoa korkeampia. Ekologista luokkaa ei
ole mdadritelty. Viitalannevan koko alue (88,1 ha) oli vuonna 2017 tuotannossa ja sieltd tulleen ravin-
nekuorman (brutto) osuus Ylimysluoman vesistdalueen ainevirtaamista oli selked, joten lievid vaiku-
tuksia esiintyy. Kiintoaineen madara Ylimysluomassa on ollut laskussa.
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Lapinluoman valuma-alueella sijaitsevan Kampinkeitaan (vuonna 2017 fuotannossa 34,6 ha) kuiva-
tusvedet olivat varsin hyvdalaatuisia eli sieltd ei kaytdnndssé tullut veden laatua heikentévad kuormi-
tusta. Lapinluoman veden laatu (taulukko 9.4) oli kuitenkin selvésti heikompi kuin Ylimysluomassa
kuten edellisvuonnakin. Sekd kiintoainetta etté@ ravinteita oli selkedsti enemmdan samoin kuin humus-
ta. Vesimadarat ovat kuitenkin vain viidesosan luokkaa Ylimysluoman virtfaamista. Vuonna 2017 La-
pinluoman vesi oli laadullisesti pitemmdan ajan keskitasoa heikompaa syksyn huonon tilanteen takia.
Lapinluoman ekologista filaa ei ole luokiteltu.

Taulukko 9.3. Ylimysluoman veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.
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Taulukko 9.4. Lapinluvoman veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

apinluoma  Viitalanneva
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Nummijarvi on laaja (478 ha), mutta matala (alle 3 m) keskelld vilielysmaita sijaitseva jéarvi. Valuma-
alueen koko on jérven luusuassa noin 47,5 km2. Nummijarvestd vedet virtfaavat Nummijokea pitkin
Karvianjokeen. Seuraavat Vapon turvesuot alavirtaan sijaitsevat Nummijoen valuma-alueella.

Nummijérven vesi oli talvella 2017 melko kirkasta, mutta ravinnepitoisuudet (kok.N 710 ug/I ja kok.P
28 pg/l) olivat talldinkin koholla (taulukko 9.5). Happitilanne oli lopputalvella tyydyttavd. Vériltdan
vesi on humussdavytteisille vesille tyypillisesti ruskeahkoa. Elokuussa vesi oli erittdin sameaa, ravinne-
pitoisuudet olivat erittdin reheville vesille ominaisia ja levad oli erittdin runsaasti. Nummijarven veden
laadussa ei ole tapahtunut vime vuosina suurta muutosta. Fosforipitoisuuden vainhtelu kesan ja tal-
ven vdalilld voi olla voimakasta kuten vuoden 2017 tulokset (talvi 28 ug P/l ja kesé 62 ug P/l) osoitta-
vat.

Viitalannevan kuivatusvesilld on laskennallisesti arvioituna vesistévaikutuksia Nummijarven filaan,
mutta ne peittyva@t alueen maa- ja metsdtalouden hajakuormituksen vaikutuksien alle. Vuoden
2017 osalta talléin puhutaan 1dhinnéd Viitalannevan vesistd. Kampinkeitaan kuivatusvedet olivat
hyvdalaatuisia. Nummijarven pintaveden typpipitoisuus on ollut keskim&adarin 1077 ug/l (1999-2016) ja
fosforipitoisuus 42 ug/l, kun Ylimysluoman vastaavat pitoisuudet ovat olleet 695 ug N/l ja 36 ug/l ja
Lapinluoman pitoisuudet 950 ug N/I'ja 69 ug P/I.

Nummijérvi on luokiteltu matalaksi runsashumuksiseksi jérveksi (MRh), jonka ekologinen fila on tyy-
dyttéva. Fysikaalis-kemiallinen luokka on arvioitu valttavaksi seuraaville perusteluilla: kok.P tyydytta-
va (n=5), kok.N huono (n=4) ja happitilanne on heikentynyt. Vuosi 2017 ei tuonut kohenemista luoki-
tukseen mm. kes@n erittdin suuret ravinnepitoisuudet (1800 ug N/l ja 62 ug P/I) huomioiden.
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Taulukko 9.5. Nummij&rven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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9.1.2. Koihnanneva, Sédkkineva, Lupikistonneva ja Hormaneva (Kauhajoki)
9.1.2.1 Yleista

Koihnanneva, Lupikistonnneva, Sakkineva ja Hormaneva sijaitsevat Karvianjoen yldosalla p&adosin
Nummijérven alapuolella Nummijoen valuma-alueella. Em. soista Hormaneva sijaitsee vedenjaka-
jalla siten, ettd osa vesista@ laskee Nummijokeen ja osa Karvianjdrveen, josta Karvianjoki saa alkunsa.
Ympdristéluvan mukaiset pinta-alat ovat seuraavat: Koihnanneva 53,5 ha, Lupikistonneva 68,7 ha ja
Hormaneva 487,8 ha. Sakkinevan lupa (31,0 ha) on rauetettu 13.12.2017.

Koihnannevan tuotantoalueella on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston 4.7.2011 mydntdma ympa-

ristélupa (p&&tds nro 80/2010/, dnro LSSAVI/426/04.08/2010). Vaasan hallintfo-oikeus hylkdsi luvasta
tehdyt valitukset 25.6.2012 (p&atds nro 12/0201/1). Lupa on voimassa 31.12.2020 saakka.
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Koihnannevan turvetuotantoalueen valmistelut aloiteftiin 1974 ja tuotanto 1977. Vuonna 2017 alue
oli jalkikayttovaiheessa (Heikkild ja Sundell 2018). Kuivatusvesien kasittely tapahtuu kosteikolla. Koih-
nanneva sijaitsee pddosin Nummijoen keskiosan valuma-alueella (36.072) ja osin myos Koihnan-
luoman valuma-alueella (36.078). Kuivatusvedet purkautuvat Koihnanluoman kautta Nummijokeen.

Lupikistonnevalla on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston ympdristélupa (p&datds nro 80/2005/4,
dnro LSY-2002-Y-346). Vaasan hallinto-oikeus hyvaksyi luvasta tehdyt valitukset osittain 12.6.2006
annetulla p&datdkselld (Nro 06/0171/4). Asia eteni Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka p&datdksel-
l[&&n 25.4.2007 (Dnro 2017/1/06) ei muuttanut hallinto-oikeuden p&éatdstd. Lupa on mdadréaikainen
ja voimassa 31.12.2015. Uusi lupahakemus on laitettu vireille 30.9.2015.

Lupikistonnevan tuotantoalueen valmistelut aloitettiin vuonna 1981 ja tuotanto vuonna 1987. Turve-
tuotantoalue sijoittuu Karvianjoen vesistdalueen Nummijoen keskiosan alueelle (36.072). Vuonna
2017 Lupikistonnevalla oli fuotannossa 58,4 ha. Kuivatusvedet kdasitellddn kasvillisuuskentalla.

Sdkkinevalla on ollut ciemmin Lénsi-Suomen ympdristélupaviraston antama ympdristélupa (p&dtds
81/2005/4, dnro LSY-2002-Y-347, myodnnetty 19.7.2005), josta valitettin Vaasan hallinto-oikeuteen,
joka hyvdaksyi osittain valitukset 12.6.2006 (p&atds nro 06/0170/4). Asia eteni Korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, joka padatodksellGdan 25.4.2007 (Dnro 2016/1/06) ei muuttanut hallinto-oikeuden paatdsta.
Lupa on md&dardaikainen ja voimassa 31.12.2015 saakka. TGman jalkeen on annettu 13.12.2017 P&&-
t&s luvan rauettamisesta (LSSAVI/5962/2017). S&kkinevan ympdarivuotisella kosteikolla ké&sitellyt kuiva-
tusvedet (ei fuotantoa vuonna 2017) purkautuivat Nummijoen keskiosan alueelle (36.072).

Hormanevan tuotantoalueella on toistaiseksi voimassa oleva 3.3.2006 myodnnetty ympdristdlupa
(pG&tos 27/2006/4, dnro LSY-2002-Y-343). Turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna 1975 ja
tuotanto vuonna 1979 (vuonna 2017 tuotannossa oli 480,6 ha). Hormanevalta laskee vesi@d Nummi-
joen keskiosalle 368,5 ha:n alalta sek& Hormaluoman valuma-alueelle 112,5 ha:n Kaikki vedet kdsi-
tellddn ympdrivuotisilla pintavalutuskentill@.

Kaikilla em. soilla suoritettiin vuonna 2017 myds padstdtarkkailua. Tarkkailtavia kohteita oli useita ja
vesien laskusuuntia 3 kpl (tfaulukko 9.6). Suokompleksin Koihnanneva-Lupikistonneva-Sékkineva-
Hormaneva vesistohavaintopaikat (faulukko 9.7) sijaitsevat Nummijoessa (3 kpl), Hormaluomassa (1
kpl) sekd Karvianjarvessd (1 kpl). Vuodesta 2016 poiketen Hormanevan vesistdovaikutukset kdasitel-
|&an kaikkinensa t&ssd raportissa. Hormanevan osuus Karvianjarven kokonaiskuormasta ei ole suuri
(taulukko 9.8)
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Taulukko 9.6. Koihnannevan, Lupikistonnevan, S&kkinevan ja Hormanevan turvetuotantoalueiden eri vesien-
suojelurankeilta vuonna 2017 IGhteneen veden keskim&drdinen laatu laskusuunnittain.

Laskusuunta / Vesienkasittely- Kiintoaine

tuotantoalue rakenne mg/|

36.078 Koihnanluoman va
Koihnanneva KOS1 25 2,6 666 57 17

36.072 Nummijoen keskiosan a

Hormaneva PVK1 28 3,9 1683 55 36
Lupikistonneva KK1 7 3,3 821 16 5
Sakkineva KOS1 16 2,7 661 39 19

36.045 Hormaluoman va

Hormaneva PVK2 8 1,2 1476 53 46

Taulukko 9.7. Koihnannevan, Lupikistonnevan, Sékkinevan ja Hormanevan turvetuotantoalueen vesistéasemat,
niiden koordinaatit, vesistbasemien ylGpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan
furvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa ole-
va alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue

P 2
- vesistbasema X Y valuma-alue km

Koihnanneva

36.078 Koihnanluoman va 0,38

- ei vesistbasemaa

36.072 Nummijoen keskiosan a

- Nummijoki Jokelanpera 265705 6914410

- Nummijoki Nummikoski 267050 6909791 90,58

Lupikistoneva
36.072 Nummijoen keskiosan a 0,78
- Nummijoki Nummikoski 267050 6909791 90,58

Sakkineva
36.072 Nummijoen keskiosan a 0,31
- Nummijoki Nummikoski 267050 6909791 90,58

Hormaneva
36.072 Nummijoen keskiosan a 3,7

- Nummijoki Nummikoski 267050 6909791 90,58

36.071 Nummijoen alaosan a
- Nummijoki Koskela 266885 6908424 97,02
36.045 Hormaluoman va 1,1

- Hormaluoma mts 272208 6906995 13,04

36.043 Karvianjarven a

- Karvianjarvi 273067 6906003 152,55
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Taulukko 9.8. Koihnannevan, Lupikistonnevan, Sdkkinevan ja Hormanevan turvetuotantoalueiden bruttokuor-
mitukset sekd niiden osuudet vesistbalueen kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijéirjestelmé&n VE-
MALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Vapo Oy, Kauhajoki/Karvia Kok.N Kok.P K.aine Kok.N Kok.P

Koihna, Lupikisto, Sakki ja Hormaneva kg kg

36.078 Koihnanluoman va

36.072 Nummijoen keskiosan a

36.07 Koko Nummijoen valuma-alue

36.045 Hormaluoman va / Hormaneva

36.043 Karvianjirven a / Hormaneva

Karvianjirven valuma-alue / Hormaneva

9.1.2.2 Vesistotarkkailu

Koihnannevan vesistétarkkailupiste sijaitsee kuivatusvesien vaikutuspiirissé Nummijoen Jokelanperdal-
I&. Nummijoen Jokelaan tulee turvetuotannon kuivatusvesi@d myds Nummijdrven suunnasta Viitalan-
nevalta ja Kampinkeitaalta. Koihnannevan, Sdkkinevan ja Lupikistonnevan alapuolinen vesistotark-
kailupiste sijaitsee Nummijoen Nummikoskessa ja se on samalla Hormanevan yldpuolinen tarkkailu-
piste. Hormanevan ja myo6s kaikkien Nummijoen valuma-alueen muiden tuotantoalueiden kuiva-
tusvesien alapuolinen Nummijoen vesistdtarkkailupiste sijaitsee Koskelassa.

Nummijoen vesi joen ylimmalld asemalla Koihnannevalta tulevien vesien littymdan alapuolella on
lievasti sameaa ja ruskeasdvytteistd, mutta ei yhtd humuspitoista kuin suovesien yleinen taso on.
Ravinnetaso on luonnontasosta kohonnut ylemp&d tulevan kuormituksen takia. Veden laatfu ei ole
ainakaan heikentynyt 2010-luvulla (taulukko 9.8).

Nummijoen veden happamuudessa tapahtuu vaihtelua eri havaintokertojen vdlilla siten, etftd
alimmillaan pH laskee alle tason pH 6,0 kuten lokakuussa 2017. Veden keskimadrdinen typpipitoi-
suus oli vuonna 2017 eri asemilla ylgjuoksulta alasp&in 210 ug/l, 280 ug/l ja 970 ug/l ja fosforipitoisuus
48 ug/l, 79 ug/l ja 74 ug/l. Luonnontasona voidaan pitdd humuspitoisille jokivesille noin 600 ug N/I ja
20 ug P/I.

Nummijoen alimman havaintopaikan (Koskela) veden laadun perusteella vuonna 2016 kuivatus-
vesien vaikutukset Nummijoen vedenlaatuun olivat vuonna véhdaiset (Pdyry 2017). Vuoden 2017
tuloksista ei ole suoritettu vastaava pitoisuusiaskentaa, koska furvetuotannon nettokuormitusta ei
ole endd mitattu.

Nummijoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu vesien-
hoidon toisella suunnittelukaudella ensimmdisen kauden tapaan valttavaksi. Valttadvan luokan ar-
vot typelle ovat 15002500 pg/I ja fosforille 60-90 pg/I. Ekologinen fila on arvioitu valttévaksi fosforin
takia, jonka pitoisuus vaihteli vuonna 2017 alimmalla asemalla valilld 43-77 ug/l. Typpitaso ndyttdisi
olevan laskussa (tfaulukko 9.11). Jokivesille asetettu veden pH-minimi oli tyydyttavalld tasolla.

Hormaluomaa kuormittaa turvetuotantoalueista vain Hormaneva. Hormaluoma laskee Karvianjar-
veen. Veden laatu on ollut heikko, eik& vuosi 2017 (taulukko 9.12) tuonut t&hdn muutosta. Vesi on
hapanta (pH alle 6,0), runsasravinteista ja rauta- sek& humuspitoista. Pitemmalld aikavdalilld (1999-
2016) typen ja humuksen madéréd on vahentynyt, mutta fosforin madré on lisdantynyt. Kuivatusvesien
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johtaminen Hormaluomaan vahentyi oleellisesti vuonna 2007, mik& on ndkynyt veden alentuneina
typpipitoisuuksina ja kemiallisessa hapenkulutuksessa (Poyry 2017).

Hormaluoman keskimdadrdinen typpipitoisuus oli vuonna 2017 1080 ug/l, fosforipitoisuus 92 ug/l ja
CODwmn-arvo 37 mg/l O2. Kuivatusvesien vastaavat arvot olivat seuraavat: 1476 ug N/I, 53 ug P/l ja
46 mg/l O2. Karvianjarved rehevoittavad fosforia oli siten selvasti enemman kuin Hormanevan furve-
tuotantoalueen vesissd. Selvimmin Hormanevan kuivatusvedet vaikuttavat Hormaluoman typpipi-
toisuuteen.

Karvianjarvi on suuri (921 ha) ja suhteellisen matala (keskisyvyys 1,4 m, suurin syvyys 8,1 m.) vilielys-
maiden keskelld sijaitseva jarvi. Veden laatu madraytyy pitkdlle Sakkijoen ja Mustajoen kautta fule-
vien vesien mukaan, silléd Mustajoen ja Sdkkijoen valuma-alueiden (50 km? ja 48 km2) yhteinen osuus
Karvianjarven valuma-alueesta (152 km2) on noin 65 %. Hormaluoman valuma-alueen (13 km2)
osuus Karvianjérven valuma-alueesta on 8 % ja Hormanevan turvetuotantoalueen vain 0,7 %.

Karvianjarvi karsii rehevditymisongelmista ja niiden seurauksena talvisessa happitaloudessa esiintyy
ongelmia (taulukko 9.13). Avovesiaikana happitilanne on kokonaisuudessaan hyvéa pdadosan jarves-
td ollessa matalaa aluetta. Fosforipitoisuus on erittdin rehevien tasoa ja lev&tuotannon madarad
kuvaava klorofyllipitoisuus on ollut vuosien 1999-2016 keskiarvona 61 ug/! (16,7 ug/l vuonna 2017).

Ravinnepitoisuudet ovat laskeneet lievasti vuosien 1999-2017 vdlisend aikana, mutta pitoisuudet
ovat edelleen korkeita (taulukko 9.13). Hormanevan valuma-alueosuus ja veden laadun tarkkailutu-
lokset huomioiden pddasialliset syyt Karvianjarven rehevyyteen 16ytynevat muista tekijdistd kuin
Hormanevan vesistd. Karvianj@rveen tulee Vapon Hormanevalla harjoitettavan turvetuotannon
kuivatusvesien liséksi furvetuotannon kuivatusvesié Mustakeitaalta, jonka osalta tulokset on raportoi-
tu erikseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aluetta koskevassa raportissa.

Karvianjarvi on luokiteltu matalaksi runsashumuksiseksi jarveksi (MRh), jonka ekologinen fila on vali-
tava. Fysikaalis-kemiallinen luokka on arvioitu ravinteiden madardn perusteella huonoksi. Vuosi 2017
ei fuonut muutosta luokitukseen. Pintaveden typpipitoisuus oli talvella 1400 ug/I ja kesélld 1100 pg/I
ja vastaavat fosforipitoisuudet 77 pg/l ja 81 ug/l. Raja-arvot huonolle luokalle ovat typen osalta 1200
ug N/l ja fosforin osalta 75 ug/I.
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Taulukko 9.9. Nummijoen yldosan (Jokelanperd) veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna

2017.

36.072 Nummijoki Jokelanp: Koihnanneva

EHehkutus

i i i : ! posp | : : : ¢ ik i
H Kiintoaine | Kok-N | NHA-N |NO2+NO3: Kok-P ! ik i Fe i CODMn: Vari :Sameus : Happi | Hapen :Virtaama:
P mg/l | owgl | owgh L owgl gl Cl g/l L omg/ imgPyl i FTU i mgO2/l | kyll.% | /s
pomopom v/l : : : ; 3 3
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=25) 0,59 024 0,71 6,64 6,5 839 15 50 38 25 899 1 106 51 34 121 333
Min 035 01 0,35 65 2 490 29 3 2 1 470 9 4 14 27 28 65
Max 1 05 14 6,92 18 1600 310 180 64 6 1400 2 175 212 4 187 908
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,24 0,77 6,01 89 914 £ 2 48 36 1047 1 9% 59 4 104 354
18.5.2017 02 05 6,84 36 540 28 1200 2 130 36 34 94 500
30.8.2017 01 08 6,72 1 1100 34 2 58 36 1200 13 79 8 48 129 160
4.10.2017 04 1 558 1 1100 58 740 16 8 61 37 88 400
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 9.10. Nummijoen Nummikosken veden laatu vuosien 2008 — 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

36.072 Nummijoki Nummikoski

Nk

Koihnanneva, Lupikistonneva, Hormaneva, Sakkineva

EHehkutus-E Klorofylli

i ‘ i i : {poss | 3 3 ¢ Sahkon- | 5 i
| s | s | spys | Ei KKiintoaine | Kok-N | NH4-N {NO2¢NO3: Kok-P ! ik i Fe {CODMn: Vari | Sameus éjo;ta\znus mpotila; Happi : Hapen :Virtaama: i )
| ! ! i i Comgl gl \ Dol gl i omgl mgPyl | FIU Cimg02 kL% i Ifs -
Pm om o om n | img/ wel o owel gl ug/gugll g/ mglimgli Ui imglliv : /s Dol el
Keskiarvo (pinta) 2008-2016(n=28) 0,33 0,17 04 6,63 98 931 9 14 54 106 1460 27 128 64 48 15 10 8 519 ]
Min 02 01 02 6,07 2 580 5 3 2% 4 810 9 70 2 33 22 9 76 375
Max 05 05 06 7 4 1600 370 450 8 2 1900 280 200 2% 89 17,5 1n 91 900
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 017 049 611 154 o7 36 97 79 74 157 15 14 81 59 10,1 1 12
18.5.2017 02 045 6,86 72 630 3 1400 13 120 43 41 92 2520
30.8.2017 01 04 693 12 1000 36 97 8 74 1900 13 3 9 53 124 320
4.10.2017 02 06 5,68 2 1300 110 1400 19 %8 1n 83 87 720 12
CODMn Kiintoaine
o 36,072 Nummijoki Nummikoski -+ Lin. {36,072 Nummijoki Nummikosk) ® 36,072 Nummijoki Nummikoski  Lin. {36,072 Nummijoki Nummikosk)
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Taulukko 9.11. Nummijoen alaosan veden laatu vuosien 2008 — 2016 keskiarvona seké& vuonna 2017.

36.071 Nummijoki Koskela  Hormaneva

i ehkutus':Klorofylli

1 ; : i ]
Nk - Kok % : I N
sy?yys | syvy\::s ! Sy:‘:“; oH ntoaine; Kok-N i NH4-N iNO2+NO3: Kok-P Fe {1 CODMn i Vari | Happi | Hapen :Virtaama: s | a
i i [T - I TV R | mgl | mgPyl | imgO2l {kyll% i Vs P
molmoiom mg/ ua/guglzueliug/ luelimglimgli ing/iv s/ssmgllsug/l
| i i i i i t t i i i i i i : i i H H
Keskiarvo (pinta) 2008-2016 (n=28) 0,42 0,24 0,69 6,68 88 965 104 jv7) 53 92 1557 18 138 10 8 666
Min 0,04 0,03 0,04 6,1 19 562 3 6 2% 5 930 9 80 8 77 336
Max 1 1 15 7 26 1700 330 430 8 17 1900 29 200 12 87 1350
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 014 047 606 153 970 4 9% 74 61 1700 16 114 143 1
18.5.2017 02 05 683 68 660 L5 1700 14 130 48 42 91 3200
30.8.2017 01 06 7,04 1 950 48 9% n 61 2300 13 100 93 47 121 468
4.10.2017 01 03 5,63 28 1300 100 1100 20 110 13 78 85 600 1
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 9.12. Hormaluoman veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

okon

Fe §CODMn§ Viri Happi | Hapen :Virtaama:

| S o sy A Y Y R Wl mgl | mepy Emgoal | ll% U
Keskiarvo (pinta) 1999-2016 (n=50) 0,14 0,14 0,19 5,56 97 1583 4 13 9% 238 2449 50 362 52 41 94 10 8 70 u
Min 0,03 0,03 0,03 452 2 80 15 10 38 15 960 25 200 26 28 15 8 70 2 1
Max 03 05 05 71 95 3998 2204 1168 260 150 4300 103 650 16 56 172 13 90 306 1
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 04 0,2 584 12,1 1080 45 180 2 4% 2167 37 34 72 4 9 8 8
18.5.2017 01 03 599 68 740 35 1300 30 250 44 29 72 150
30.8.2017 1 0,04 6,63 43 1000 45 180 140 46 3500 4 380 61 36 114 4
4.10.2017 01 03 551 25 1500 100 1700 38 340 1 54 82 80 8
CODMn Kiintoaine
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Taulukko 9.13. Karvianjérven veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

36.043 Karvianjarvi  Hormaneva

dyte- %Kokonais-i

{ Po4P

D i § | | j | : { i ! Sahkon- ; i f Hehkutus; Klorofyll
| syiws e o] B ikintosine| KokeN | NHAN |NOZWNO3| Kokep | "M Fe | cODMN | Vari | Sameus jjosta‘ﬂ‘s;ﬁmpﬁtilaj Happi | Hapen iVirtaamai . : °'°ay'
| | | | nytetts | | I gl D owe/t L owgl D owed L g/l D mg/l imgPyli FTU | P fmgoat i kyl% Pl ! [
[ A T inayte ai mg/ e/l el g/ i ug/| g He/ me/| img /i s/ | img /L il% | s [
Keskiarvo (pinta) 1999-2016(n=36) 093 1 7,77 62 87 1333 % a8 7 45 1366 25 168 51 49 92 8 & ) 167
Min__ 02 1 69 569 05 830 3 3 % 15 60 16 50 25 36 06 1 2 86
Vax__ 2 1 85 82 26 2000 247 40 10 17 230 35 250 17 7 22 U 13 61
Keskiarvo (pohja) 19992016 (n=32) 165 682 75 63 74 un BT @5 2% 20 12 63 10 B %
Min 075 6 69 574 72 840 3 80 20 6 37 34 33 1 1
Vax__ 2 3 82 727 15 180 i 000 34100 75 98 203 3 115
Keskianvo (pinta) 2017(n=2) 068 1 7,15 65 75 150 11 3 79 55 1055 21 150 49 47 95 6 56 61
Keskiarvo (pohja) 2017 (n=2) 615 6% 17 150 115 B0 3 25 45 71 109 9 88
132007 095 1 73 627 <20 1400 77 1m0 23 160 46 55 19 27 19
132017 35 626 2 1400 % 180 25 190 91 59 37 021 16
132007 63 665 20 200 150 wo 8 w0 B 91 49 @0 <10
282007 04 1 7 704 14 10 1 <50 81 55 90 18 140 51 39 7 89 9% 61
2282017 35 705 14 140 8 000 19 150 84 3 69 89 %2
2282007 6 69 U 1w 7 w18 150 16 5 68 85 88
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10. Narpionjoen vesistoalue (39)
10.1 Rackarmossen-Ostramossen (Nérpid)
10.1.1.

Yleista

Narpidssa sijaitseva Rackarmossen-Ostramossenin turvetuotantoalue sijoittuu vesistéllisesti Narpidn-
joen yla- ja keskiosan valuma-alueille (39.002 ja 39.003). Kyseess& on kaksiosainen suo, jonka yl&-
osan (Rackasmossen) ympdristélupapinta-ala on 51.6 ha ja alemman osan (Ostra Mossen) ympdaris-
télupapinta-ala 53,9 ha. Molempien alueiden vedet laskevat Narpidnjokeen.
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Rackarmossen-Ostramossen tuotantoalueen voimassa oleva lupa on vuodelta 2007, jolloin Vaasan
hallinto-oikeus hyvaksyi 18.9.2007 (pddtds nro 07/0290/1) osittain valitukset Lansi-Suomen ympdristd-
lupaviraston 28.12.2005 myontdmdastd ympdristéluvasta (p&éatoés 165/2005/4, dnro LSY 2002-Y-302).

Rackarmossenin turvetuotantoalueen valmistelut aloitettin vuonna 1996 (vuonna 2017 oli tuotan-
nossa 49,4 ha). Kuivatusvesien kdasittelymenetelmdnd on ympdrivuotinen pintavalutus. kuivatusve-
det purkautuvat laskuojia (kaksi) pitkin Nérpiénjokeen. Ostramossenin turvetuotantoalueen kenttien
valmistelut aloitettiin 1995 ja fuotannossa oli vuonna 2017 53,9 ha. Kuivatusvedet kasitellddn ymp &-
rivuotisella pintavalutuksella. Molempien soiden vesistbasemat sijaitsevat Ndarpidnjoessa (taulukko
10.1). Ylempien kenttien (Rackasmossen) vedet laskevat myds aseman Narpidnjoki 1B ylGdpuolelle
(léhde: Vapo Suomme netissd).

Taulukko 10.1. Rackarmossen-Ostramossen turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistd-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala seké& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-
ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sek& tuotannosta
poistunut alue.

Turvetuotantoalue
2

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman

- vesistdasema X Y

valuma-alue km”? km

Rackarmossen-Ostramossen

39.003 Na@rpionjoen yldosan a 0,51
-ei vesistdasemaa

39.002 Narpidnjoen keskiosan a 0,54
- Narpionjoki 1B (yp) 543,1

- Narpidnjoki 2B (ap) 220195 6960331 547,2

Rackarmossenin tuotantoalueelta otettujen kuormitusndytteiden (19 kpl) perusteella purkautuvan
veden keskim&drdiset pitoisuudet olivat seuraavat: kiintoaine 2,0 mg/Il, kok.N 1642 ug/l, kok.P 278
ug/l jo CODwmn 104 mg/I O2. Erityisesti fosforipitoisuus oli korkea. Ostramossenin puolella (n 8) pitoi-
suudet (kiintoaine 1,7 mg/l, kok.N 1588 pg/I, kok.P 96 pg/l ja CODMnN 75 mg/l Oz) olivat alhaisempia.

Tuotantoalueiden osuudet 3. jakovaiheen valuma-alueiden kokonaiskuormista jdivat pieniksi
(taulukko 10.2).

Taulukko 10.2. Rackarmossen-Ostramossen turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistéalueen
kokonaiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

Vapo Oy, Néarpio
Rackarmossen-Ostramossen kg kg kg kg O, % %

39.003 Néirpiénjoen yldosan a / Rackarmossen

39.002 Narpionjoen keskiosan a / Ostramossen

10.1.2. Vesistotarkkailu

Ndrpionjoki on sameavetinen ja runsasravinteinen joki keskelld maatalousaluetta. Asemien 1B ja 2B
valillég (taulukko 10.3 ja taulukko 10.4) ei todettu suurta eroa, joten merkittdvad kuivatusvesien vaiku-
tusta ei todettu. Suurimmat Narpiénjoen kiintoainepitoisuudet on mitattu vertailujakson 1999-2017
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osalta 2000-luvun alkupuolella. Turvetuotantoalueilta Narpidnjokeen johdettujen vesien kiintoainepi-
toisuudet olivat vuonna 2017 alhaisia.

Narpidnjoen alaosa on tyypitelty keskisuureksi furvemaiden joeksi ja sen ekologinen fila on luokiteltu
vesienhoidon toisella suunnittelukaudella valttavaksi (ensimmadiselld kaudella huonoksi). Myds fysi-
kaalis-kemiallisessa luokittelussa on paddytty valttévadan, koska ravinnepitoisuudet ovat korkeita ja
kevdisin ja syksyisin on ollut happamuusongelmia. Vuoden 2017 havaintokerroilla ei mitattu alhaisia
pH-arvoja. Valttavan luokan arvot typelle ovat 1500-2500 ug/l ja fosforille 60-90 ug/I. Fosforipitoisuus
ylitti vuonna 2017 kahdesti rajan 90 ug/l, mutta ei keskiarvona.

Taulukko 10.3. Nérpionjoen veden laatu Ostra Mossenin yldpuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.
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Taulukko 10.4. Né&rpionjoen veden laatu Ostra Mossenin alapuolella vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.

39.002 Narpionjoki2B  Rackarmossen, Ostra Mossen
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10.2 Takaneva (Kurikka)
10.2.1. Yleista

Kurikan kunnassa sijaitsevalla Takanevan tuotantoalueella on Lénsi-Suomen ympdristélupaviraston
4.6.20047 myontamda ympdristélupa (pdatds 53/2007/4, dnro LSY 2004-Y-309). Takaneva sijaitsee
Narpidnjoen vesistoalueen Kivi- ja Levalammen valuma-alueella (39.005). Turvetuotantoalueella oli
vuonna 2017 tuotannossal44,6 ha. Tuotannosta poistunutta suota on alueella 20,1 ha. Kuivatusvesi-
en ké&sittelymenetelmind olivat pintavalutus, 2 kosteikkoa ja 1 kasvillisuuskenttd.

Kuivatusvesilld on 4 purkureittid. PG&osa vesistd purkautuu 3 laskuojaa pitkin Lintuluoman kanavaan
ja edelleen Kivi- ja Levalammin tekojdrven kautta Narpidonjokeen. Osa kuivatusvesisté johdetaan
laskuojaa pitkin Kalistanluomaan ja edelleen Vuorusluomaa pitkin Taalinlammen 1&pi Tainus-
luomaan ja siitd Linfuluoman kanavan alitse Kyldjokeen ja Ndarpiénjokeen. Vesistdtarkkailuasemia
on 1 kpl (taulukko 10.5), joka sijaitsee Lintuluoman kanavassa kuivatusvesien purkukohdan alapuo-
lella. Takanevalla suoritettiin kuormitustarkkailua vuonna 2017 neljallé eri rakenteella (taulukko 10.6).

Taulukko 10.5. Takanevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien yldpuolisten
valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalu-
eeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue sekd tuotannosta poistunut alue.

Takanevan turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
- vesistbasema X Y valuma-alue km’ km?>
39.005 Kivi- ja Levalammen tekojirven va 1,65

- Lintuluoman kanava 247249 6960945 111,4

Taulukko 10.6. Takanevan eri vesienkdsittelyrakenteilta IGhteneen veden keskimadrdinen laatu laskusuunnit-
fain.

Laskusuunta / Vesienkasittely- Kiintoaine

tuotantoalue rakenne mg/|

39.005 Kivi- ja Levalammen tekojarven va

Takaneva KK5 6 4,3 695 24 20
Takaneva KOS10 2 0,8 655 19 24
Takaneva KOS3 25 3,9 964 59 32
Takaneva PVK2 6 1,0 1203 12 54

Takanevalla vesistédn purkautuvan bruttokuorman osuus ko. vesistéalueen kokonaiskuormasta j&i
vahdaiseksi (taulukko 10.7).

Taulukko 10.7. Takanevan turvetuotantoalueen bruttokuormitus sekd sen osuus vesistbalueen kokonaiskuormi-
tuksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijGriestelmdn VEMALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Vapo Oy, Kurikka K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P

Takaneva kg kg kg kg O, %

39.005 Kivi- ja Levalammen tekojarven va
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10.2.2. Vesistotarkkailu

Lintuluoman vesi on peruslaadultaan suhteellisen kirkasta humusvettd. Veden pH Lintuluoman ka-
navassa oli vuonna 2017 tasaisesti alle tason pH 6,0. Typpipitoisuus oli [ahellé luonnontasoa. Fosfori-
taso on pitk@n ajan keskiarvona luokkaa 30-40 pg/! (taulukko 10.8, fosforikuval). Lintuluoman kana-
van ekologisen tilan luokkaa ei ole mdadritelty.

Taulukko 10.8. Né&rpionjoen veden laatu Ostra Mossenin alapuolella vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.
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11. Lapvadrtinjoen vesistoalue (37)

Lapvédartinjoen valuma-alue (1098 km?) on IGhes jarvetdn. Lapvadrtinjoen-lsojoen vesistdalue saa
alkunsa Lauhanvuoren |dhteistd ja puroista ja se on merkittévin Idhes vapaana virtaava, Selkéme-
reen laskeva jokivesistd. Joen pdduoma on 75 km pitkd. Vesistdn pdduoma ja ldhes kaikki sivupurot
on peraftu uittotoimintaa varten ja valuma-alueita on lisdksi ojitettu voimakkaasti puuntuotannon ja
maankuivatuksen takia. Turvetuotantoalueita on Lapvdadrtinjoen vesistdalueella noin 500 ha, josta
noin 334 ha on Vapo Oy:n omistuksessa. Vapon turvetuotantoalueet sijaitsevat pddosin Lapvadartin-
joen vesistoalueen yldosalla Sironjoen valuma-alueella.

11.1Karijoen valuma-alue (37.04 )
11.1.1. Mustaisneva (Kauhajoki)

11.1.1.1 Yleista

Kauhajoella sijaitseva Mustaisneva on varsin lagja kokonaisuus sen ympdaristdlupapinta-alan ollessa
493 ha. Mustaisneva sijaitsee osittain Lapvadrtinjoen vesistbalueen Karijoen yldosan valuma-
alueella (37.043) ja osittain Kyrénjoen vesistdéalueen Kainastonjoen Pantdneenjoen valuma-alueella
(42.097). Mustaisnevalla on talld hetkelld Lansi-Suomen ympdristélupaviraston 7.12.2007 mydntédma
ympdaristélupa (padtds 137/2007/4, dnro LSY 2004-Y-406). Alueen kuivatusvedet purkautuvat kah-
teen suuntaan: Lapvdadrtinjoen vesistdalueelle purkuojaa pitkin Karijokeen ja edelleen Lapvadrtinjo-
keen ja Kyronjoen vesistbalueella purkuojan kautta Mustaisluomaan ja edelleen Panté&neenjoen
kautta Kainastonjokeen. Vesistdasemia on Karijoessa 2 kpl sekd Mustaisluomassa ja PantGneenjoes-
sa yksi kummassakin (taulukko 11.1). Kaikki havaintopaikat ovat kuivatusvesien vaikutuspiirissd. Pan-
tdneenjoen alapuolinen Kainastonjoki kuuluu Lammasnevan tarkkailuun (kappale 7.5.2), eik& siten
raportoida edellisvuodesta poiketen tdssd yhteydessd.

Mustaisnevan turvetuotantoalueen valmistelut aloiteftin vuonna 1978 ja tuotanto vuonna 1981.
Vuonna 2017 tuotannossa oli Karijoen vesistéalueella 186,0 ha ja Pdnté@neenjoen vesistbalueella
280,5 ha eli yhteensd 466,1 ha. Kuivatusvesien kdsittelymenetelmind ovat kaksi ympdarivuotista pin-
tavalutuskenttdd.

Taulukko 11.1. Mustaisnevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesistbasemien yldpuolis-
ten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuotan-
toalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue/ Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistoaseman Turvetuotantoalue
2

o gse 2
- vesistoasema X Y valuma-alue km km

Mustaisneva

37.043 Karijoen yldosan va 1,87
- Karijoki Rantatarkka 235019 6928919 13,1

37.042 Karijoen keskiosan a

- Karijoki Ylikyla 227291 6921671

42.097 Pantaneenjoen va 2,95
- Mustaisluoma 240709 6924411 21,0

- Pantdneenjoki 245933 6925924 211,9

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

202

Paastoétarkkailundytteiden (6 kpl) perusteella Karijoen suuntaan purkautuneen veden (PVK2) keski-
madrdiset pitoisuudet olivat seuraavat: kiintoaine 1,0 mg/I, kok.N 1093 ug/I, kok.P 32 ug/l ja CODmn
43 mg/I Oa. Kiintoainekuormaa ei edellisen perusteella kdytdnndssa esiintynyt.

Mustaisluoman suuntaan purkautuneen veden (PVK1, n 28) pitoisuudet olivat seuraavat: kiintoaine
2,9 mg/l, kok.N 1070 ug/I, kok.P 42 ug/l ja CODwmn 38 mg/I Oo.

Alapuolisen vesistdn osalta kuormittava vaikutus on suurempi Karijoen suunnalla (taulukko 11.2).

Taulukko 11.2. Mustaisnevan turvetuotantoalueen bruttokuormitukset sekd osuudet eri vesistéalueiden koko-
naiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijériestelm&n VEMALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Vapo Oy, Kauhajoki/Teuva K.aine Kok.N Kok.P CODy, K.aine Kok.N Kok.P
Mustaisneva 1 kg kg kg kg O, %

37.043 Karijoen yldosan va

42.097 Pantdneenjoen va

11.1.1.2 Vesistotarkkailu

Karijoen vesi on ollut hapanta, hyvin tummaa ja ravinteikasta humusvettd (taulukko 11.3). Ylem-
ma&ssd havaintopaikalla (Rantatarkka) kuivatusvesien vaikutukset ovat ndkyneet gjoittain korkeina
ammoniumtyppi- ja humusainepitoisuuksina (Poyry 2017). Alemmassa havaintopaikassa (Ylikyld)
ndkyvat maatalouden hajakuormituksen vaikutukset kohonneina fosforipitoisuuksina ja kuivatus-
vesien vaikutukset ovat valuma-alueosuuden laskun myotd lievempid kuin ylempdana.

Karijoen typpipitoisuuden keskiarvo ylemmalld ja alemmalla asemalla olivat vuonna 2017 914 ja 920
Mg N/I eli kayt@nnossd taso oli sama. Vastaavat fosforipitoisuudet olivat 43 ja 60 ug P/I. Pitemman
ajan (2004-2017) tarkastelu viittaa typpitason lievéadn laskuun. Fosforitaso on pysynyt korkeana.

Karijoki on tyypitelty keskisuureksi turvemaiden joeksi ja sen suppeaan aineistoon perustuva ekologi-
nen fila on luokiteltu vesienhoidon toisella suunnittelukaudella hyvdksi ja fysikaalis-kemiallisten teki-
joiden mukainen arvioitu luokka tyydyttavaksi. Karijoen keskimadrdinen typpipitoisuus oli vuonna
2017 alemmalla asemalla 920 ug/! ja fosforipitoisuus 60 ug/l, missé hyvat/tyydyttévaén veden ekolo-
gisen luokan rajat (900 ug/l ja 40 ug/l) ylittyivat, mikad sopii hyvin fysikaalis-kemiallisen luokituksen
perusteeksi. Veden pH laski ylemmalld asemalla lokakuussa tasolla pH 4,8, kun jokivedessd yhtend
luokituksen kriteerin& voidaan pitdd pH-minimid. Alemmalla asemalla pH taso oli pH 6,6—7.0.

Taulukko 11.3. Mustaisnevan alapuolisen Karijoen ylemmdan aseman veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiar-
vona sekd vuonna 2017.
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37.043 Karijoki Rantatarkka ~ Mustaisneva 1
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Taulukko 11.4. Mustaisnevan alapuolisen Karijoen alemman aseman veden laatu vuosien 2004 — 2016 keskiar-
vona seké& vuonna 2017.
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i Sahkon-

Nako- ‘ te- §Kokonais-§

[ | i PO4P ¢ ; L i i . P iHehkutusi Klorofyli
| Kiintoaine: Kok-N | NH4-N iNO2+NO3: Kok-P | i Fe {CODMni Véri | Sameus i Happi i Hapen :Virtaama: . :
| osywyys ; ; ; ; H i ik, : H ; {johtavuusi i : ] Pohavie | a
! i Pomg/lbopg/l o owg/liopg/l g/ Pougll i omg/l imgPYli FTU P°C imgol i kyll% i Ufs :
pom ‘ § i i i § Dol § § § [ oms/m i ; ; L
Keskiarvo (pinta) 2004-2016(n=32) 027 012 027 68 61 %L 57 16 78 47 191 R 45 56 7 102 ‘ o ‘
Min 0,15 0,05 0,15 6,14 15 500 3 8 2 14 820 12 180 35 39 21 132
Max 04 0,2 04 76 336 1800 630 1500 131 80 2710 62 400 79 10 163 660
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,14 0,29 6,83 36 920 7 190 60 28 1234 37 297 34 51 89 332
17.5.2017 01 0,25 6,97 36 710 40 1000 2% 200 4 5 68 25
10.8.2017 0,1 0,2 6,95 44 950 17 190 86 28 1500 41 360 39 51 135 450
17.10.2017 0,2 04 6,64 26 1100 52 1200 4 330 21 51 6,2 320
CODMn Kiintoaine
®  37.042Karijoki Yikyla e Lin. 37.042 Karijoki Ylikyl3) ®  37.042Karijoki Yikyla e Lin. (37.042 Karijoki Yiikyl3)
50 18
&4 L ]
5 16 +
0 . 1
! L]
L]
35
! 2
3% . . 2,
£ ] [] ° @
£ * £
2 B
e R
] £ o
S z
[ ]
6
15 [}
b L]
10 i . . I .
5 2
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kok. P Kok. N
o 37042 Karfjoki Yilkyla - Lin. [37.042 Karijoki Yiikyld) o 37042 Karjoki Yikyda - Lin. {37.042 Karfjoki Yikyla)
100 1600
9@ L) 0 ¥ 1aw.
.
80 L] L]
""" . i . 1200 .
n [ ] L]
.-
- B0 () = 1000 .
H . H e,
o 50 z 80
3 § t
*n £ .
600
30
400
0
" 200
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 205 2016 2017 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

205

Mustaisluoma virtaa laagjojen peltoalueiden halki, joten maataloudellakin on omat vaikutuksensa
veden laatuun (taulukko 11.5). SGhkénjohtavuusarvot ovat kuitenkin melko alhaisia. Luoman vesi on
peruslaadultaan tummaa humusvettd, jonka fosforitaso on korkea. Vuonna 2017 vesi oli melko kir-
kasta (sameusarvot 1,5-5 FNU). Happamuus laski syksylld selvésti alle tason pH 6,0. Fosforitaso oli
korkea etenkin kesdlld (94 ug/l) vuoden keskipitoisuuden oltua 66 ug/l. Veden laatu on parantunut
aikajaksolla 1999-2017 (taulukko 11.5, kts. kuvat). Mustaisluoman ekologista tilaa ei ole luokiteltu.

Taulukko 11.5. Mustaisnevan alapuolisen Lapvddrtinjoen vesistéalueella sijaitsevan Mustaisluoman veden laatu
vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.
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Pantdaneenjoki on luettavissa keskisuuriin turvemaiden jokiin, vaikka vesi ei ole yhtd tummaa kuin
Mustaisluomassa. Ravinteita on runsaasti, etenkin fosforia (faulukko 11.6). Ekologisen tilan luokka on
tyydyttava joen ollessa ekologisesti toimiva, mutta voimakas hajakuormitus heikenté&d vedenlaatua.
Fosforipitoisuus oli my&s vuonna 2017 valttadvan/huonon rajaa 90 ug/l. Happamuusongelmia ei esiin-
tynyt.

Mustaisnevan osuus Pdnté&neenjoen valuma-alueesta (212 km2) on niin véhdinen, ettei vesiston hei-
kentynyt perustila huomioiden merkittavid/yksilditdvissd olevia vaikutuksia esiinny. Pantdneenjoen
korkeat ravinnepitoisuudet kuvastavat [dhinnd maatalouden hajakuormitusvaikutuksia, joihin verrat-
tuna turvetuotannon vesistovaikutukset ovat vahdisia (Poyry 2017).

Taulukko 11.6. Mustaisnevan alapuolisen Lapvddrtinjoen vesistéalueella sijaitsevan Pédntdneenjoen veden laa-
fu vuosien 2004 — 2016 keskiarvona sek& vuonna 2017.

42.097 Pantdneenjoki  Mustaisneva 1

Néko- Néyte- §Kokona'\s-j | po4P | iHehkutus\EK\omvai

{ sahkn-
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11.2 Kdrjenjoen valuma-alue (37.06)
11.2.1. Helmikaiskeidas/Tempakankeidas/Kotokeidas 2 (Isojoki)

Isojoen kunnassa sijaitsevista soista Helmikaiskeidas ja Tempakankeidas sijaitsevat Lapvdadrtinjoen
vesistdalueen Kérjenjoen Sironjoen yldosan valuma-alueella (37.064) ja osittain Rytiluoman valuma-
alueella (37.067). Turvetuotantoalueiden valmistelut aloitettin vuonna 1979 ja tuotanto vuonna
1981. Vuonna 2017 Helmikd&iskeitaalla oli fuotannossa 23,1 ha (tuotannosta poistunut 74,8 ha) Ryfi-
luoman alueella ja Tempakankeitaalla 37,8 ha (fuotannosta poistunut 38,5 ha) Sironjoen yldosan
alueella.

Helmikdiskeidas-Tempakankeitaan tuotantoalueen pintavalutuksella kdasiteltavat kuivatusvedet
purkautuvat kahta eri reittiad Lapvaartinjokeen: 1. Ojamdenluoma - Siironjoki - Karjenjoki - Lapvaar-
tinjoki, 2. Toristonluoma - Siironjoki - Karjenjoki - Lapv&dartinjoki.

Helmikdiskeidas-Tempakankeidas-alueella on Lansi-Suomen ympdristdlupaviraston myontédmda, fois-
taiseksi voimassa oleva ympdristélupa (p&dtds 150/2006/4, dnro LSY 2004-Y-405, mydnnetty
17.11.2006).

Kotokeidas sijaitsee Isojoen yldosan valuma-alueella 37.032, mutta sen kuivatusvedet johdetaan
Karienjoen valuma-alueelle reitille Toristonluoma- Siironjoki. Vesienkd&sittelymenetelmdnd on pinta-
valutus. Kofokeidas 1 alueella on myds toistaiseksi voimassa oleva ympdristélupa ESA-
V1/375/04.08/2010. Kotokeidas oli vuonna 2017 vield valmistelussa pinta-alan oltua vuoden 2016
tapaan 52,7 ha. Valmistelut on aloitettu vuonna 2013 49,4 hehtaarin alalla.

Em. soiden yhteiset vesistdtarkkailuhavaintopaikat sijaitsevat Siironjoessa purkuojien yla- ja alapuo-
lella (tfaulukko 11.7). Liséksi Kotokeitaan Sironjoen ylGpuolisen laskuojan vedenlaatua on tarkkailtu
vuodesta 2013 alkaen (vesistdasema Kotokeidas 103).

Taulukko 11.7. Helmikdiskeitaan, Tenkakankeitaan ja Kotokeitaan 2 turvefuotantoalueen vesistbasemat, niiden
koordinaatit, vesistbasemien ylGpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuo-
fantoalueen pinta-ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu fuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue
sekd tuotannosta poistunut alue.

Turvetuotantoalue / Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistdaseman Turvetuotantoalue
2

o um 2
- vesistoasemat X \' valuma-alue km km

Helmikaiskeidas, Tempakankeidas, Kotokeidas 2

37.032 Isojoen yldosan a 0,53
-Kotokeidas lo3 236286 6894328

37.067 Rytiluoman va 0,98
-ei vesistbasemaa

37.064 Siironjoen yldosan a 0,76
- Siironjoki 1 (Tempakankeidas) 232376 6886956 99,7

37.063 Siironjoen keskiosan a
- Siironjoki 2 (Helmikdiskeidas) 226742 6892192 103,8
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Helmikdiskeitaalta oteftujen padstdtarkkailundytteiden (PVK1, n = 10) perusteella vesistédn purkau-
tuneiden vesien pitoisuudet olivat seuraavat: kiintoaine 2,4 mg/l, kok.N 822 ug/l, kok.P 70 ug/! ja
CODwmn 19 mg/l O2. Humuskuormaa ei edellisen perusteella kaytdnndssd juuri esiintynyt.

Tempakankeitaalta Sironjoen yldosan suuntaan purkautuneen veden (PVK1, n = 9) pitoisuudet oli-
vat seuraavat: kiintoaine 2,1 mg/I, kok.N 759 ug/I, kok.P 41 pg/l ja CODwmn 23 mg/I Oa.

Kotokeitaalta Isojoen yldosan suuntaan purkautuneen veden (PVK2, n = 26) pitoisuudet olivat seu-
raavat: kiintoaine 1,9 mg/l, kok.N 1728 ug/l, kok.P 23 ug/l ja CODmn 60 mg/l O2. Vuotta diemmin
(2016) Kotokeitaalla suoritettin kuntoonpanovaiheen tarkkailuag, jolloin pintavalutuskentaltd Toriston-
luomaan purkautuvan veden pitoisuudet (n = 25) olivat kiinfoaineen osalta keskimadrin 2,5 mg/l,
Kok.N 1386 ug/l, Kok.P 20 ug/l ja kemiallisen hapenkulutuksen keskim&drdinen CODwmn-arvo oli 64
mg/l Oa.

Taulukko 11.8. Helmikdiskeitaan, Tenkakankeitaan ja Kotokeitaan 2 turvetuotantoalueiden bruttokuormitukset
sekd niiden osuudet eri vesistbalueiden kokonaiskuormituksista (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelm&n VEMALA-
kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)
Vapo Oy, Kauhajoki/Teuva K.aine Kok.N Kok.P CODy,, K.aine Kok.N Kok.P
Helmikaiskeidas, Tempakankeidas, Kotokeidas 2 1:4 kg 1¢:4 kg O, %

37.067 Rytiluoman va / Helmikdiskeidas

37.032 Isojoen yldosan a / Kotokeidas 2

37.064 Siironjoen yldosan a / Tempakankeidas

11.2.1.1 Vesistotarkkailu

Siironjoen vesi on ollut hapanta ja hyvin tummanruskeaa suoperdistd vettd. Ravinteiden maarat
ovat selvasti luonnontilasta kohonneita. Sironjoessa sijaitsee 2 asemaaq, joista ylemman keskimaa-
réinen typpipitoisuus oli vuonna 2017 864 ug/l ja fosforipitoisuus 54 ug/l (taulukko 11.9). Asemalla 2
pitoisuudet olivat 880 ug/l ja 166 ug/l (taulukko 11.10). Alapuolista pitoisuutta kohotti voimakkaasti
kevadan korkea arvo (390 pg/l), jolle ei ole selvéd syytd veden muu laatu huomioiden (ei sameuttq,
sé&hkoénjohtavuus normaali yms.). Pitemman aikavdlin tuloksissa (1999-2016) alapuoliset pitoisuudet
ovat j@dneet yldpuolta pienemmiksi.

Siironjoki kuuluu Karkenjoen vesimuodostumaan, joka on lueftavissa keskisuuriin turvemaiden jokiin.
Sekd vesimuodostuman ekologisen filan luokka ettd fysikaalis-kemiallinen luokkaa ovat tyydyttavia.
Luokitukseen vaikuttavat mm. gjoittaiset happamuusongelmat. Selvésti alle tason pH 6,0 olevia ar-
voja on mitattu myods Sironjoesta.

Kotokeitaan laskuojan vesi on hapanta (vaihteluvdli vuonna 2017 pH 4,4-5,9), variltddn hyvin tum-
maa ja humuspitoista sekd ravinteikasta (Taulukko 11.11). Kiinfoaineen madrd on laskenut vuosien
2013-2017 aikana kunnostuksen edetessd. Fosforipitoisuus on asettunut tasolle 40-50 pg/Il. Kotokei-
taalta tulleissa vesissd fosforia oli keskim&darin 23 ug/l eli selvésti vihemman kuin Kotokeitaan las-
kuojassa.
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Taulukko 11.9. Helmik&iskeitaan, Tempakankeitaan ja Kotokeitaan alapuolisen Siironjoen ylimmdn aseman
veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

37.064 Siironjoki 1 Helmikdiskeidas, Kotokeidas 2, Tempakankeidas

f poar |

Nayte- {Kokona | | | ; ; ] i tHehkutus! Korofyl
sy\ryys ! sy B} o KKiintoaine| Kok-N i NHA-N :NO2NO3! Kok-P ! k| Fe {CODMn | Vari Esameusijohtavuusi pdtilai Happi : Hapen :Virtaama: a;”% ayl
‘ i naytetts | Domgll gl owgh Lowel Gowgl L L owgl L omgl mgPyll FTU | Lo imgo2l i kyl% G Us P
m§m§yti §glfug/?ug/?ug/§p€/§w‘§p€/§g/§g/§ s | ég/3v3/3n1g/“ug/I
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=21) 06 041 s4 97 %5 8 45 61 M9 4% 4 9 68 37 107 ‘ Cm ‘
Min 01 0,25 45 1 580 3 3 28 8 1460 25 250 13 26 26 38
Max 03 0,6 71 33 1800 100 230 130 8 30000 79 820 28 68 185 375
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 0,2 0,45 56 36 864 35 %3 54 39 2567 41 387 36 38 84 540
18.5.2017 0,2 0,5 6,29 24 730 37 1800 29 260 35 31 68 500
14.8.2017 01 0,25 6,26 6,6 1000 35 3 91 39 4100 48 510 56 53 12,2 219
17.102017 03 06 519 18 860 3% 180 45 30 17 3 61 900
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Taulukko 11.10. Helmikd&iskeitaan, Tempakankeitaan ja Kotokeitaan alapuolisen Siironjoen alemman aseman
veden laatu vuosien 2010 — 2016 keskiarvona sekd vuonna 2017.

37.063 Siironjoki 2

Helmikdiskeidas, Kotokeidas 2, Tempakankeidas

| ik LIPS VR N SN T o S ehketusikoroiyl
! syiv;s Kiintoaine| Kok-N i NHA4-N {NO2+NO3: Kok-P ! ok, | Fe Véri i Sameus IOhmuusgLampotllag Happi | Hapen iVirtaama; efiutus, Horoyl
| i (O T T I T T B T | RO P imgo P kll% LI
L mglgug/iug/iueliue/wgﬂ g/ g/§ mS/m imgliv i /s
Keskiarvo (pinta) 2010-2016 (n=21) 021 047 602 104 %1 % 5 64 194 207 40 26 88 46 108 m
Min 01 03 53 26 630 3 3 30 7 1310 24 225 22 32 22 63
Max 0,55 07 71 39 1500 54 200 100 4 4000 56 500 40 78 19 563
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 03 0,6 5,87 4 880 13 98 166 28 2167 a4 347 38 4 82 1240
18.5.2017 03 05 6,15 36 760 39 1600 28 240 45 39 63 1750
14.8.2017 01 05 6,54 72 990 13 98 3 28 3200 4 440 47 45 1 mn
17.10.2017 05 08 5,51 12 890 35 1700 47 360 2 34 6,2 1200
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Taulukko 11.11. Kotokeitaan alapuolisenlaskuojan lo3 veden laatu vuosien 2013 — 2016 keskiarvona sekd vuon-

na 2017.

37.032 Kotokeidas lo3  Kotokeidas 2

Nako- Nayte- iKokona\sé

| sahkon- |
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opys |sowys | syvys | E oH iKiintoaine| Kok-N | - - ok, | Fe {CODMn i Vari }Sameus ijohtavuusiljmpémai Happi | Hapen iVirtaama: ehévausg oroay\
| | | | naytetta | | [T | { | Cl g/l L omg/ imgPli FTU | LoC i mgodfl kyl% | Us [~

molom " inave ai | mg/| ; v/l | e/ Hg/ Hg/ D Hg/ | mg/| img /i i | img M Eil% s mel | gl
Keskiarvo (pinta) 2013-2016 (n=10) 0,1 0,25 52 62 875 101 6 56 21,4 24719 47 386 79 3 104 3 )
Min 01 02 48 2 690 58 3 27 12 1140 23 250 15 21 25 1
Max 01 03 69 14 1300 160 12 130 31 5500 2 520 35 52 191 8
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 01 0,24 4,61 19 1347 170 14 40 26 1500 53 410 2 37 82 1
18.5.2017 01 03 59 36 840 41 1700 27 260 35 28 72 15
14.8.2017 01 0,11 4,49 14 1200 170 14 48 26 1700 61 490 11 36 11,1 165
17.10.2017 01 03 4,39 <10 2000 31 1100 69 480 12 45 62 8
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12. Teuvanjoen vesistoalue (38)

Teuvanjoki virtaa Eteld-Pohjanmaalla koillis-lounaissuuntaisesti. Sen valuma-alueen pinta-ala on noin
542 km2 ja se sijaitsee viiden kunnan, Kristinankaupungin, Karijoen, Teuvan, Kauhajoen ja Jurvan
alueella. Jarvet puuttuvat alueelta IGhes kokonaan, minkd takia joen vitaamavainhtelut ovat suuria
(Péyry 2017). Kesé&n kuivina kausina virtaama saattaa tyrehtyd Ighes kokonaan. Jokisuu sijaitsee
Selk&meren rannalla, Kristinankaupungin Pohjoislahdella.
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Turvetuotantoalueita on Teuvanjoen vesistoalueella noin 260 ha, josta 138,1 ha on Vapon omistuk-
sessa Profeetannevalla (fuotantoala 122,5 ja jo poistunutta aluetta 15,6 ha). Vapon turvetuotannon
osuus koko vesistdalueen pinta-alasta on 0,3 %. Maatalouden piirissé valuma-alueesta on noin 20 %.

12.1 Profeetanneva (Teuva)
12.1.1. Yleista

Profeetanneva sijaitsee Teuvanjoen vesistbalueen yldosan valuma-alueella (38.006). Profeetanne-
valla on Lansi-Suomen ympdristélupaviraston mydntédma ympdristélupa (pddtds 105/2008/4, dnro
LSY 2005-Y-416, mydnnetty 22.10.2008).

Turvetuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin vuonna 1976 ja tuotanto vuonna 1984. Tuotannossa
oleva ala oli vuonna 2017 122,8 ha (lisdksi fuotannosta poistui 2,8 ha). Kaikki tuotantoalueen kuiva-
tusvedet kasitellddn ympdrivuotisesti kosteikon avulla. Profeetannevan tuotantoalueen kuivatusve-
det purkautuvat Heiniluoman kautta Teuvanjokeen. Vesistéhavaintopaikka sijaitsee Heiniluomassa
(taulukko 12.1).

Taulukko 12.1. Profeetannevan turvetuotantoalueen vesistbasemat, niiden koordinaatit, vesistéasemien yl&-
puolisten valuma-alueiden pinta-ala sek& valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-ala. Turvetuo-
tantoalueeseen on laskettu tuotannossa, levossa ja valmistelussa oleva alue seké tuotannosta poistunut alue.

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistéaseman Turvetuotantoalue
Turvetuotantoalue / - vesistdasemat X Y valuma-alue km? km?
Profeetanneva
38.006 Teuvanjoen yldosan va 1,25
-Heiniluoma (koko valuma-alue) 233843 6944653 25,6

Vuonna 2017 suoritetun padstotarkkailun perusteella kosteikolta purkautuvan veden keskimadrdiset
pitoisuudet (n = 6) olivat seuraavat: kiintoaine 3,4 mg/l, kok.N 1123 ug/I, kok.P 50 ug/l ja CODwmn 34
mg/| O2. Edellisvuoteen verrattuna pitoisuudet olivat alhaisempia.

Mitatun kuormituksen osuus Teuvanjoen yldosalle VEMALA:n mukaan kohdistuvasta ainekuormasta
(taulukko 12.2) ja@d pieneksi.

Taulukko 12.2. Profeetannevan turvetuotantoalueen bruttokuormitukset seké niiden osuus vesistdalueen koko-
naiskuormituksesta (IGhde: WSFS-vesistémallijariestelm&n VEMALA-kuormitusosuus).

Vuosikuormitus, brutto Tuotantoalueen osuus kokonaiskuormituksesta (%)

Vapo Oy, Teuva K.aine Kok.N Kok.P COoDy;, K.aine Kok.N Kok.P

Profeetanneva kg kg kg kg O, %

38.006 Teuvanjoen yldosan va
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12.1.2. Vesistotarkkailu

Profeetannnevan vedet laskevat Teuvanjokeen Heiniluoman kautta (kuva 12.1).

naisneva

Villarmionneva

=y Korteslakso

;f /&’?)!omakz

Ravm.anrﬂv,:

Kuvo 12.1. Profeefcmnevon olopuol:sen Heiniluoman valuma-alue (25,6 I<m2) SYKE n Value volumo—
aluetydkalulla KM10 arvioituna.

Heiniluoman vesi on ollut vaihtelevasti hieman samentunutta ja tummanruskeaa humuspitoista
vvettd (taulukko 12.3). Veden laatua on tutkittu vuodesta 2004 alkaen. Vuoden 2017 keskim&dardiset
ravinnepitoisuudet (784 ug N/l ja 54 ug P/l) jGivat edellisvuosien keskitasoa pienemmiksi. Fosforitaso
oli kuitenkin yli kaksinkertainen puhtaisiin ojavesiin nGhden.

Happamuustaso on vaihdellut melkoisesti; vuonna 2017 minimi fodettiin (pH 5,8) mitattiin elokuun
suurilla virtfaamilla. Runsaat valumat lisdsivat selvasti myds humuksen maarad.

Kun Profeetannevalta tulleissa vesissa oli typped keskiméaarin 1123 ug/l ja fosforia 50 g/l, niin Heini-
luoman typpitaso on ollut pitemmalld aikavdlilld (2004-2016) keskimdadrin 1125 ug N/l ja fosforitaso
keskimadrin 81 ug P/I. Jos Profeetannevan vesien ravinnepitoisuudet olisivat iiman turvetuotantoa
alhaisempia, niin silloin Profeetannevan vesillé voi olla vaikutusta Heiniluomassa.
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Taulukko 12.3. Profeetannevan alapuolisen Heiniluoman veden laatu vuosien 1999 — 2016 keskiarvona sekd
vuonna 2017.

38.006 Heiniluoma  Profeetanneva

| Naks- | Nayte- |Kokonais: ‘ ‘ i i poap i i i ; iHehkutusi Klorofyll
] syiy‘;g | s:x:s i ‘S’y:xs's Ei oH | Kok-N | NH4-N {NO2+NO3: Kok-P Houk i Fe [CODMn | Vari potila: Happi | Hapen iVirtaama' ehav“’;"s: °'°av‘
] | i Gytetts (I | (I (I (. c (I || mgPt/l c imgOo2l i kyll.% i /s i -
o m | m |navieus mg/l | owe/l | g/ ug/! : ug/! g/l ug/! mg/l i mgPt/ mg o2/l | kyl /s D omgll el
Keskiarvo (pinta) 2004-2016(n=37) 0,49 021 0,55 6,03 17,4 125 us 81 %4 232 2 281 87 47 98 a2
Min_ 02 01 02 51 16 726 3 3 29 10 880 17 180 32 3 01 3
Max_ 07 1 12 73 400 3350 810 1300 370 62 5007 76 440 110 7,6 207 1680
Keskiarvo (pinta) 2017 (n=3) 01 039 613 57 784 9 64 56 19 1734 39 270 69 47 77 224
11.5.2017 01 025 6,37 s 640 33 1300 30 19 11 33 26 30
9.8.2017 01 06 5,81 56 960 88 64 62 19 2200 50 380 3 32 12,8 600
3.10.2017 01 03 6,59 64 750 73 1700 36 240 65 75 7.5 40
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12.2 Sadrineva (Teuva)
12.2.1. Yleista

Teuvalla sijaitseva Sadrineva on saanut ympdristéluvan 2.11.2010 (lupapd&atds nro 106/2010/1, dnro
LSSAVI/104/04.08/2010). Hankealue sijaitsee Teuvanjoen vesistdalueella (38) ja sielld tarkemmin Ma-
jaluoman - Riipinluoman valuma-alueella (38.007). Alueella ei ole vield tuotantoa, vaan se on val-
mistelussa.

Koko hankealueen vedet johdetaan Majaluoman - Riipinluoman alueelle reittia: Laskuoja 1 — Kre-
oonluoma - Riipinluoma — Teuvanjoki. Vesireitin pituus pintavalutuskentdltd Teuvanjokeen on noin
14 km. Majaluoman - Riipinluoman valuma-alueen (38.007) pinta-ala on 96,77 km?, josta valmistel-
tava alue (98,8 ha) muodostaa noin 1 %.
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Sadrinevalla ei suoritettu vuonna 2017 kuormitustarkkailua alueen ollessa vield valmisteltavana. Ve-
sistonaytteitd on ofettu alapuolisesta Riipinluomasta vuosina 2015-2017 (taulukko 12.4).

Taulukko 12.4. SGdrinevan valmisteilla olevan turvetuotantoalueen vesistéasemat, niiden koordinaatit, vesists-
asemien yldpuolisten valuma-alueiden pinta-ala sekd valuma-alueella sijaitsevan turvetuotantoalueen pinta-

ala. Turvetuotantoalueeseen on laskettu ympdristéluvan mukainen alue.

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) Vesistbaseman Turvetuotantoalue

Turvetuotantoalue/
2

X Y valuma-alue km? km

- vesistéasemat

Sadrineva

38.007 Majaluoman - Riipinluoman va 0,99

- Riipinluoma ap 237176 6939413 41,2

12.2.2. Vesistotarkkailu

Riipinluvoman vesi on fummaa ja hyvin ravinne- ja humuspitoista vettd. Veden pH ei kuitenkaan ole
ollut vuosina 2015-2017 alhainen. Kiinfoainetta on keskiarvona runsaasti. Ravinnepitoisuudet olivat
vuonna 2017 korkeita kuten edellisvuosinakin. Ekologista luokitusta ajatellen vuoden 2017 keskiarvot
(1530 ug N/I'ja 120 ug P/l) vievat Riipinluoman pieniin turvemaiden jokiin luokiteltuna ravinnepitoi-
suuksien osalta jopa huonoon luokkaan. Riipinluoman tilan ekologista luokittelua ei ole tehty. Riipin-

luoman valuma-alue on esitetty tarkemmin kuvassa 12.2.
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Kuva 12.2. S&drinevan alapuolisen Riipinluoman valuma-alue (98 km2) ennen Teuvanjokea
SYKE:n Value-valuma-aluetydkalulla KM10 arvioituna.
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Riipinluoma laskee Teuvanjokeen, jota ei t&dmdn tarkkailun puitteissa tutkita. Riipinluvoman (kuva
12.2) alapuolisen Teuvanjoen vesi on yleisesti ottaen fummaa ja sameaa soilta fulevan humuksen
takia (ldhde: lupapddtds 2.11.2010). Teuvanjoen filan on luokiteltu Kristinankaupungin kohdalla
ekologiselta filaltaan tyydyttavaksi ja kemialliselta tilaltaan hyvdksi. Tavoitteena on hyva ekologinen
fila, joka saavutetaan tai turvataan nykykdayt&nnon lisaksi tehtavilla tfoimenpiteilld vuoteen 2021
mennessa.

Isojoen-Teuvanjoen vesistdalueiden vesienhoidon toimenpideohjelman vuoteen 2015 mukaan tur-
vetuotannon merkitys vesistdjen kuormittajana on alueella pieni. Tuotannossa olevia soita on va-
ha&n, mutta tuotantoalueiden ldhettyvilld vaikutus voi kuitenkin olla merkittava. Suurin osa (yli 90 %)
Teuvanjokeen tulevasta kuormituksesta on maa- ja metsataloudesta tulevaa hajakuormitusta.

Taulukko 12.5. S&&rinevan alapuolisen Riipinluoman veden laatu vuosina 2015-2017.

38.007 Riipinluomaap  Saarineva
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13. Yhteenveto

Tassa raportissa kasitellddn Vapo Oy:n Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien soiden
vesistétarkkailutulokset. Alueella sijaitsi vuoden 2017 lopulla yhteensd 94 turvetuotantoaluetta, joilla
oli fuotannossa 9416 ha, levossa 1602 ha ja valmistelussa 441 ha. Tuotannosta on poistunut 2031 ha.
Kuormituksen jakautuminen eri vesistdalueille sek& lupaehtojen toteutuminen selviad padastétarkkai-
lun vuosiyhteenvedosta 2017.

Tarkkailun pohjana olivat Poyry Finland Oy:n 23.12.2013 laatimat Vapo Oy:n lantisen Suomen kayt-
t6-, p&dastod- ja vaikutustarkkailuohjelmat vuosille 2014-2018. Vesistotarkkailun toteutuksesta vastasi
Eurofins Ahma Oy ja taulukoiden sekd kuvaagjien laadinnasta Vapo Oy. Eteld-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueella oli tarkkailussa 132 vesistéhavaintopaikkaa, joista 97 oli virta-asemia ja 35 jarvid.
Virtavesistd otettiin ndytteitd kolme kertaa vuodessa ja jarvihavaintopaikoilta kaksi kertaa vuodes-
sa. Lapuanjoen vesistéalueen havaintopaikat eivéat ole tassé tarkkailussa mukana, vaan ne on ra-
portoitfu Lapuanjoen yhteistarkkailun puitteissa.

Vuosi 2017 oli tavanomaista Idmpimdmpi ja vahdsateisempi. Kevét oli kuitenkin tavanomaista kyl-
mempi ja terminen kevat alkoi Eteld-Pohjanmaalla noin vikon tavanomaista mydhemmin. Turve-
tuotantokaudesta touko-, kesd- ja heindkuu olivat tfavanomaista vahdasateisempia, mutta sateita
saatiin tasaisesti 1dhes joka pdivd. Hellejaksoja ei ollut lainkaan ja elokuussa satoi huomattavasti
tavanomaista enemmdn, elokuun oltua vuoden sateisin kuukausi.

Vapon furvetuotannon Etel@-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevilta turvesoilta huuhtoutui
vesistéon bruttokuormana mitattuna kiintoainetta noin 294 1, typped 81 t ja fosforia 2,6 f. Eniten
kuormitusta kohdistui Kyronjoen vesistdalueelle, jonne kohdistui kiintoainetta 119 t/a, typped 26 t/a
ja fosforia 0,84 t/a. Muita suurempia jokia, joihin kuormitusta kohdistui, ovat mm. Ahtévénjoki, Per-
honjoki, Kokemdaenjoki, Teuvanjoki, Narpionjoki, Karvianjoki ja Lapvéaartinjoki.

Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevat turvetuotannon purkuvesistét ovat yleisesti
enemmdan ftai viilhemman humuspitoisia. Selkedn karuja vesid tutkimusalueilta ei juuri 16ydy. Edellis-
vuoden tapaan yksittdisten turvetuotantoalueiden kuivatusvesien vaikutukset eri vesistdalueilla oli-
vat pieni&@ painottuen purkuojiin ja alapuolisiin pieniin 3. jakovaiheen valuma-alueisiin. Aiemmasta
poiketen turvetuotantoalueille laskettin myds kuormitusosuudet niille 3. jakovaiheen vesistdalueille
joilla ne sijaitsevat ja joille kuormitus kohdistuu. Kokonaiskuormituksina k&ytettiin SYKE:n yllGpitadman
VEMALAN eri vesistdalueille antamia kokonaiskuormia, joihin turvetuotannon samalle alueelle koh-
distunut vuoden 2017 kuormitus suhteutettiin. Kuormitusta ei suhteutettu edellisvuodesta poiketen
vesistédn virtaamiin, koska nettokuormituksen laskennasta on luovuttu. Bruttokuormituksessa on mu-
kana myds ns. alueelta huuhtoutuva luonnon taustakuorma.

Yleisesti voidaan todeta, ettd turvetuotantoalueen valuma-alueosuuden jGédessd selvasti vahdai-
seksi havaintoaseman valuma-alueesta vaikutukset ovat vaikeasti tuloksista eroteftavissa, kuten
useissa kohteissa on. Tdssé ei ole aina huomioitu alempana jokialueilla mahdollisesti esiintyvéd eri
turvetuotantoalueiden yhteisvaikutusta. Ekologiselta luokaltaan alueelta 1&ytyy vesid aina huonosta
laatuluokasta hyvadn laatuluokkaan, mutta ndiltd osin filannetta késitellddn tarkemmin tuotanto-
aluekohtaisissa tarkasteluissa. Alueelle on rakennettu useita tekojdrvid, joista mm. Vissaveden laatu
oli huono.

Yksittdisten soiden osalta niiltd huuhtoutuvat kuormitukset ja paikalliset vesistévaikutukset selvidvat
suokohtaisista raporteista.
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Turvetuotannon kasitteita ja terminologiaa

Soiden tyypityksiin, vesiensuojelujdriestelmiin, kdyttd- ja kuormitustarkkailuun jne. littyy monia yleis-
kielelle vieraita termejd ja kdsitteitd. Seuraavassa on lyhyesti esitelty luettelona turvetuotantoon ja
turvetuotannon vesistovaikutusten seuraamiseen littyvad terminologiaa.

Turvetuotantoa ja sen ympdristévaikutuksia on tutkittu varsin paljon. Vesistdé& kuormittavat mm. kiin-
toaine- ja ravinnehuuhtoumat sekd humus. Myds veden happamuudella voi olla merkitysté.

1. Turvetuotannon peruskasitteita

Brutto- ja nettokuormitus

Bruttokuormitus on suoalueelta fuleva kokonaiskuormitus, joka koostuu luonnonhuuhtouman sekd
tuotannosta syntyneen kuormituksen yhteenlasketusta kokonaismdadréstd. Nykyisin k&ytdssd on ter-
mi bruttopddstd. Nettokuormitus kuvaa em. kuormitusta ilman ns. luonnonhuuhtoutumaa, joka tulisi
suolta iiman tuotannon harjoittamistakin eli se kuvaa turvetuotannon aikaansaaman lisGkuormituk-
sen MAaardd, jota voidaan kayttad hyvaksi vaikutustarkasteluissa.

Humus

Humus muodostuu osittain tai kokonaan hajonneesta eldin- ja kasviaineksesta. Humus on variltéan
ruskeaa tai mustaa. Humus antaa vesille niiden ruskean yleisimeen. Humus toimii kasvien ravintona
ja lisdd osaltaan maaperdn vedenpidatyskykyd sekd veden puskurikykyd happamuutta vastaan.
Turvetuotannon pdadstétarkkailussa veden humuspitoisuutta seurataan epdsuorasti veden kemialli-
sen hapenkulutuksen (CODMN) ja veden vdriluvun avulla. CODMnN -arvoa ja vdérilukua nostavat
kuitenkin myos muut tekijat, eik& ndilld menetelmilléd voida erotella, missé madrin kyse on humukses-
ta. CODMnN-arvo ei siis kuvasta suoraan humuksen maardad vedessa.

Huuhtouma

Alueelta huuhtoutuvan aineen madrd pinta-alaa ja aikayksikkdd kohden (esim. g/ha d).
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Jako-oja
Oja, jonka kautta tuotantoalueelta tulevaa vettd ohjataan pintavalutuskentdlle.

Kasvillisuuskenttd

Kasvillisuuden peittéma alue, jota kaytetddn furvetuotantoalueelta tulevien vesien puhdistusmene-
telmdand. Kasvillisuuskentdlld kasvaa gjoittain veden alle joutumisen hyvin sietdvad kasvillisuutta.
Kasvillisuus kayttdd veden ravinteita kasvuunsa, lisdksi vesi puhdistuu mekaanisesti ja maaperdn
biologisten prosessien avulla.

Kemikalointi

Valumavesien puhdistusmenetelmd, jossa kemikaaleilla saostetaan kiinfoaine, humus ja ravinteet
laskeutettavaan muotoon.

Oja, joka ker&da pintavalutuskentdlle johdetut vedet ja johtaa ne alapuoliseen vesistéon.
Kokoojaoja

Oja, johon turvetuotantoalueen sarkaojat laskevat.

Kosteikko

Kosteikkoja kaytetéddn turvetuotantoalueelta tulevien vesien puhdistusmenetelmdnd. Kosteikko
eroaa kasvillisuuskentastd siind, ettd silld on pysyvad avovesipintaa. Se on tehty patoamalla tai
kaivamalla siten, ettd siind on sekd syvan ettd matalan veden alueita. Kosteikoista k&ytetddn myos

nimitystd kasvillisuusallas.

Kuntoonpanovaihe

Yleisimaus ajanjaksolle, joka edeltdd tuotannon aloittamista. Kuntoonpanon aikana fehdddn mm.
perus-kuivatukset ja rakennetaan vesiensuojeluratkaisut. Vesiensuojelurakenteet tehdddn ensim-
maisend.

Kuormitus (p&asto)

Kuormituksella eli padastolld tarkoitetaan tfuotantoalueelta alapuoliseen vesistédn johdettavien ai-
neiden MmAadrad aikayksikdssa. Yleisimmin seurataan mm. ravinteiden ja kiintoaineen kuormitusta
(kg/d taikg/a).

Laskeutusallas

Puhdistusmenetelmd, jossa turvetuotantoalueelta tulevassa vedessd oleva kiintoaine ja siihen sitou-
tuneet ravinteet laskeutuvat altaan pohjalle hidastuneen virtauksen ja painovoiman vaikutuksesta.

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi


mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi

LITE 1/3

Laskuoja

Oja, jonka kautta suolta tulevat vedet ohjataan alapuoliseen vesistédn.
Lohko

Useista saroista muodostunut, yleensd luonnonesteiden tai tuotannollisten seikkojen rajaama, tuo-
tanfoala.

Maaperdimeytys

Puhdistusmenetelmd, jossa kuivatusvedet johdetaan metsdmaalle, jolloin osa vedestd imeytyy
maahan, osa haihtuu taivaalle, osan kayttéad kasvillisuus ja osa kulkeutuu pintavaluntana ympdris-
t6on.

Mittapato

Yleensd tuotantoalueen laskuojassa oleva patorakennelma, jonka avulla voidaan seurata alueelta
purkautuvan veden maarad (esim. m3/pdivd). Mittapadossa on tietyn kokoinen purkautumisaukko,
johon voidaan kiinnitt&& rekisterdivé vedenpinnan korkeusmittari.

Ominaiskuormitus

Tuotantoalueelta alapuoliseen vesistdédn johdettavien aineiden madrd aikayksikdssa tiettyd pinta-
alayksikkdd kohden. Yleisemmin seurataan fosforin ja typen sekd kiinfoaineen kuormitusta

(g/ha/pdiva tai kg/km2/vuosi).

Pintavalutus (kenttd)

Puhdistusmenetelmd, jossa furvetuotantoalueelta tuleva vesi valutetaan luonnontilaisen suoalueen
(kenttd) yli ennen veden johtamista laskuojaan. Vesi virtaa turpeen pintakerroksessa ja puhdistuu
luonnontilaisille suoekosysteemeille ominaisten fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten prosessien
seurauksena. Aina pintavalutuskenttdd ei ole mahdollista perustaa luonnontilaiselle alueelle, jolloin
joudutaan kéyttdmdadn ennest&dn ojitettua aluetta.

Puhdistusteho (reduktio)

Vesienkdasittelyrakenteen avulla saavutettava aineen poistuma.
Paastotarkkailu

Padstotarkkailussa eli kuormitustarkkailussa mitataan turvetuotantoalueelta IGhtevan veden laatua
ja madarad eli paastod

Reunaoja (ympdrysoja)

Tuotantoalueen reunimmainen sarkaoja ja sarkojen pdissd sarkaojat yhdistGva oja. Oja ympdardi
tuotanto-aluetta.
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Sarka

Yleens& noin 20 metrid leved molemmilta sivuilta sarkaojitettu tuotantoala suolla.
Sarkaoja

Sarkojen valinen oja, jolla alueen kuivatus hoidetaan.

Sarkaojapiddtin (vitaamansddato)

Sarkaojan lietesyvennyksen etupuolelle asennettava rimasdéleikkd, joka tehostaa kiintoaineen pidat-
tymisté sarkaojaan ja tasaa virfaamia.

Tarkkailu

Toimintaa, jolla pyritddn selvittdmadn esimerkiksi turvetuotannon erilaisia vaikutuksia (kayttd-, pdds-
t&- ja vesistotarkkailu).

Tuotantosuo
Turvetuotantoalue kuntoonpanovaiheen jélkeen, kun turvetuotanto on kéynnissa.

Tuotantokuntoinen suo

Tuotantoa varten kunnostettu suo, joka turpeen menekin mukaan on joko fuotannossa tai levossa,
jolloin turvetta ei fuoteta.

Tuotannosta poistunut suoalue

Alue, jolla turvetuotantoa ei endd harjoiteta tuotettavan turpeen loppumisen vuoksi. Alueiden jalki-
kayttddn on useita eri vaihtoehtoja. Alueet voidaan mm. uudelleen vesittad, kayttdd peltona, met-
sittéd jne.

Tdaydentava tarkkailu

Ympdristolupiin perustuva tarkkailutineys voi vaihdella. Useimmilla kohteilla fuotantovaiheen tay-
dentdavdssa tarkkailussa tarkkailutineys on 4 kertaa vuodessa (maalis-huhtikuu, kesd-heindkuu, syys-
lokakuu ja joulu-helmikuu), mutta lupaehdoista riippuen ndytteenottovdli voi olla myds esimerkiksi
kerran kuukaudessa.

Valunta

Se osa sadannasta, joka virtaa alapuolista vesistéd kohden maan pinnalla, maaperéssé tai kallio-
perdssd (mm/vuosi tai mm/pdiva).

Virtaama ja valuma

Virtaama on uoman poikkileikkauksen kautta kulkeva vesimadrd sekunnissa (I/s tai m3/s). Valuma
on virtaama pinta-alayksikkdd kohti muutettuna (litraa/sekunti nelidkilometrilté 1/s/km2).
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Ylivuotokentta

Tuotantoalueella oleva mielelld&n kasvittunut allasalue, jonne rankkasateiden tai fulvan aikana
voidaan johtaa kuivatusvesid kiintoaineen ja ravinteiden poiston tehostamiseksi.

Ympdristolupa
Turvetuotannolle vaaditaan p&dsadntdisesti ympdristolupa, jos sen pinta-ala ylittédd 10 ha. Luvasta
pdadattdd aluehallintoviraston (AVI) ympdristdlupayksikkd. Lupaan liittyy yleens& erilaisia tarkkailuvel-

voitteita.

Ympdrivuotinen tarkkailu

Padstdtarkkailussa on mukana jatkuvassa tarkkailussa olevia pisteitd, jotka on valittu ELY-
keskuksittain edustavilta soilta tai ne on mdaaratty ympdristéluvissa. Asemat muodostavat edusta-
van otoksen fuotannossa ja kuntoonpanovaiheessa olevista tuotantoalueista huomioiden myds
erilaiset vesienkdsittelymenetelmat. Veden laatua seurataan ympdri vuoden ja virtaamia mitataan
jatkuvatoimisella vitaamamittarilla.

YVA

YVA-prosessin aikana selvitetddn toiminnan erilaisia ympdaristévaikutuksia.
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Veden laatuun liittyvia muuttujia

Sameus (FTU/FNU)

Sameudella tarkoitetaan veden IGpindkyvyyden heikkenemistd, mik&d johtuu vedessé olevien par-
tikkelien vaikutuksesta. Tdllaisia partikkeleita ovat mm. kasvi- ja eldinplankton sekd erityisesti sa-
viaines, joka voi aiheuttaa voimakkaan samennuksen. Veden sameus on silmin ndhden havaittavis-
sa sen ollessa luokkaa 5 FNU tai enemman.

Kiintoaine mg/I

Kiintoaine on vedessd kulkeutuvaa hiukkasmaista kiinted& orgaanista tai epdorgaanista ainesta.
Kiinfoaine voi siten koostua mineraalimaa-aineksista (mm. sora, savi, hiekka) tai eloperdisisté& ainek-
sista, kuten levist@ ja hajoavasta kasvillisuusaineksesta. Turve kuuluu hajoavaan kasvillisuusainek-
seen. Luonnontasona on pidetty alle 2 mg/I.

Kiintoaineen kulkeutuminen jokivesiss& on luonnollista kiertokulkua, jossa maaperdn ainesta kulke u-
tuu jokiuoman kautta alapuolisiin vesistdinin (eroosio). Virtavesissd kiintoainepitoisuudet ovat jo-
kieroosion vuoksi suuria (usein yli 10 mg/l). Sen sijaan jarvissé kiintoainepitoisuudet ovat yleensé pie-
ni& (alle 5 mg/l), silla virtavesien fuoma kiintoaines laskeutuu nopeasti j@rven pohjalle. Savimailla
vesien kiintoainepitoisuudet ovat hyvin korkeita maaperdstd livenneesta savesta johtuen.

Vesistoihin joutuva kiinfoaine koostuu sekd orgaanisesta ettd epdorgaanisesta aineksesta. Suurin
osa turvetuotannon valumavesien kiintoaineesta on yleensd orgaanisessa muodossa. Kiintoainepi-

toisuudet nousevat erityisesti turvetuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa.

Happipitoisuus ja happikylldsteisyys

Happi on tarkein veteen livenneista kaasuista ja tarkeimpid kaikista vesiympdristdssd esiintyvista
aineista. Happi on osallisena monissa kemiallisissa ja biologisissa reaktioissa. Veden happipitoisuus
iimoitetaan miligrammoina happea litraa kohti tutkittavaa vettd (mg O2/1) sekd suhteellisena pitoi-
suutena, kyll@stysprosentteina (kyll. %). Kyllastysprosentilla tarkoitetaan todettua hapen mdaardd
prosentteina siitd maadrdstd, jonka vesi voisi enintddn sis@ltad. Mitd [mpimdmpdad vesi on, sitd va-
hemmdan se voi sisaltad happea.
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Rehevditymisen seurauksena vesistojen pohjalle kertyy enemmdan kasvi- ja levaaineista, jotka kulut-
tavat hajotessaan vesistdn happivaroja, ja siten happivajeet yleistyvat lopputalvella. Kyllastyspro-
senttien mukaiset happitilanteet: yli 100 % ylikyllGstystila, iimentdd rehevyyttd, 80-100 % hyvd, nor-
maali vesialue, 60-80 % tyydyttavd, normaali vesialue, 40-60 % valttava, lievd happivaje, alle 40 %
huono, kohtalainen/suuri happivaije.

Sahkonjohtokyky (mS/m)

Sahkoénjohtavuus ilmaisee veteen livenneiden suolojen madrad. Sisavesialueilla séhkdnjohtavuutta
lisdavat orgaaniset ainekset. Usein sisGvesien korkeat sdhkénjohtokyvyn arvot littyvat jGtevesiin.
Suovesien sGhkoénjohtavuudet ovat alhaisia.

Happamuus eli pH-arvo

Happamuusaste eli pH kuvaa vedessd olevien vapaiden vetyionien madaréd. Luonnontilaisten pin-
tavesien pH-arvo on yleensd lievasti hapan, pH 6-7. Kesdinen jarvien voimakas levakukinta voi nos-
taa pinfaveden pH-arvon selvasti yli pH 7:6an. Humusvedet ovat happamia, ja siten suoperdisillG
valuma-alueilla pH-arvot ovat usein alle pH 6:n. Luonnontilaistenkin rahkasoiden pH-arvot voivat
olla hyvin alhaisia (pH 4,0-4,5).

Pohjavesien pinnan alentuminen johtaa happamilla sulfaattimailla hyvin happamien vesiliukoisten
yhdisteiden muodostumiseen ja n&in ollen pH-arvon alenemiseen.

Kemiallinen hapenkulutus (CODwmn)

Turvetuotanto on paikoitellen lisdnnyt liukoisen orgaanisen aineen (humuksen) huuhtoutumista.
Humuspitoisuutta on vesistd vaikea madrittdd tarkasti, mutta sen maardd voidaan karkeasti arvioi-
da kemiallisen hapenkulutuksen (CODwmn) perusteella. Kemiallinen hapenkulutus kuvaa veden sisal-
t&mien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden madrad eli vedessd olevaa eloperdistd ai-
netta, mm. humusta ja eloperdistd kiintoainetta. Usein korkeat CODwmn-arvot kuvastavat valumao-
alueen suoperdisyyttd, mutta myds jGtevedet ja karjanlanta kohottavat vesien CODwmn-arvoja. Ylei-
sesti ottaen humusaineksen osuus pintavesien orgaanisesta hiilestd vaihtelee ollen keskim&drin noin
50 %, mutta voimakkaasti varillisissd vesissé jo 20 %. Nain ollen CODwn-arvo ei kuvasta suoraan hu-
muksen madrad vedessa.

Suomessa on runsaasti soita, joten vesien CODmn-arvot ovat korkeita, keskimé&arin 15 mg/l O2. Suo-
vesissé@ pitoisuudet ovat tatd korkeampia.

Vdriluku mg Pt/I

Veden vari on monien tekijdiden yhteistulos. P&dasiallinen veden varid sGdteleva tekij@ on humuspi-
toisuus, mutta myds rauta varad vettd ruskeaksi. Suomessa humuksen antama ruskea vari on luon-
teenomainen piirre suurimmalle osalle vesistoistd. Vedet ovat kirkkaita, jos vdariluku on alle
40 mg P1/1, ja ruskeita, jos variluku on yli 100 mg Pt/I.

Typpi (kok.N) ug/I

Kokonaistypelld tarkoitetaan veden sisGltdmad typen kokonaismdadrad. Typped huuhtoutuu fturve-
tuotantosoilta enemmadan kuin luonnontilaisilta soilta. Typpi on fosforin ohella vesien rehevditymisen
kannalta tarked ravinne. Kokonaistypen pitoisuus on yhteydessd vesistén rehevyystasoon ja Fors-
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berg & Ryding (1980) luokittelun mukaan alle 400 ug/l pitoisuudet kuvaavat karua vesistéd, pitoi-
suudet 400-600 pg/l kuvaavat lievad rehevoitymistd, pitoisuudet 600-1500 pg/l kuvaavat rehevoi-
tymistd ja yli 1500 pg/| pitoisuudet ylirehevyytta.

Ammoniumtyppi (NHs-N) pg/I

Ammonium on typen epdorgaaninen yhdiste. Vesistossd ammoniumtyppi hapettuu nitraatiksi, ja
samalla kuluu happea alentaen samalla veden pH-arvoa. Ammoniumtyppi on suoraan leville kayt-
tékelpoisessa muodossa, ja siten pitoisuudet pienenevdt levien runsastuessa. Turvetuotannon kuiva-
tusvedet sisaltavat typpiyhdisteitd, ja usein ammoniumtypen pitoisuuksien nousu kuvastaa nimen-
omaan furvetuotannon vaikutuksia. My&s jatevesissd ja karjanlannassa on runsaasti ammoniumty p-
ped. Peltovesien ammoniumtyppipitoisuudet eivat ole korkeita.

Fosfori (kok.P) ug/I

Fosforia huuhtoutuu turvetuotantosoilta enemmdan kuin luonnontilaisilta soilta. Kokonaisfosforilla tar-
koitetaan veden sisaltdman fosforin eri muotojen kokonaismdadrdd. Fosfori on typen ohella vesien
tuotannon ja rehevditymisen kannalta merkittdva ravinne. Sisévesiss@ fosfori on yleensd minimira-
vinne, joten silléd on sisé@vesistdjen rehevditymisen kannalta suurempi merkitys kuin typelld. Forsberg &
Ryding (1980) luokittelun mukaan alle 15 pg/l pitoisuudet kuvaavat karua vesistéd, pitoisuudet 15-
25 ug/l kuvaavat lievad rehevoditymistd, pitoisuudet 25-100 ug/l kuvaavat rehevditymistd ja yli
100 ug/! pitoisuudet ylirehevyytta.

Fosfaattifosfori (POs-P) ug/I

Fosfaattifosfori on kokonaisfosforin liuennut, epdorgaaninen osa, joka on jo sellaisenaan leville kayt-
tdkelpoisessa muodossa. Veden korkea fosfaattipitoisuus on edellytys runsaiden levaesiintymien
syntymiseen. Vesistdjen korkeat fosfaattifosforipitoisuudet kuvastavat yleenséd maa- ja metsatalou-
den lannoitevaikutuksia, sillé turvetuotantoalueilta fosfaattifosforia tulee yleensd hyvin vahan.

Klorofylli-a pg/I

Vedessd olevan kasviplanktonin ja levien madaréd kuvastaa a-klorofyllipitoisuus. Keskimadardistd pi-
toisuutta kaytetddn vesistén rehevyystason arviointiin. Yleisesti kdytdssd olevan Forsberg & Ryding
(1980) luokittelun mukaan alle 3 pg/l pitoisuudet kuvaavat karua vesistdd, pitoisuudet 3—7 ug/l ku-
vaavat lievéad rehevoitymistd, pitoisuudet 7-40 ug/l kuvaavat rehevoitymistd ja yli 40 pg/l pitoisuu-
det ylirehevyytta.

Rauta (Fe) ug/I

Vesien rautapitoisuus on sdhkoénjohtokyvyn ja kemiallisen hapenkulutuksen tavoin vesistéalueelle
tyypillinen ominaisuus. SisGvesissd rauta on yleensd humukseen sitoutuneena, ja siten suoperdisten
vesien rautapitoisuus on usein korkea.

Rautaa huuhtoutuu kiintoaineeseen sitoutuneena, ja suurimmat rautakuormitukset sattuvat yleensé
samaan aikaan suuren kiintoainekuormituksen kanssa. PG&osa happipitoisten vesien raudasta on
kuitenkin humukseen sitoutuneena. Purkuvesien rautapitoisuus yleensd lisGantyy turvetuotannon
vaikutuksesta.
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Maaritysmenetelmat ja mittausepavarmuudet, Seingjoki

Paivitetty: 8.2.2018 (TO)

Vesinaytteet

<% eurofins

Eurofins Ahma Oy

Maaritys Menetelma Akkr. Matriisit Yksikko Madritysraja Pit.aluel Ul, % Pit.alue2 U2, % Pit.alue3 U3, %
Alkaliniteetti Sisainen menetelma, titraus pH4.5/4.2 K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi Natural mmol/l 0,01 <0,1 15 >0,1 10

Ammoniumtyppi SFS-3032:1976 K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ua/l 5 >5 17

Ammoniumtyppi SFS-EN ISO 11732:2005, FIA K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ua/l 5 <20 45 20-50 15 >50 10
BOD7, BOD7ATU 1899-1:1998 K  Luonnonvesi ja jatevesi mgO2/| 3 <10 30 >10 25

CODMnN SFS-3036:1981 K Luonnonvesi, talousvesi ja uima-allasvesi mgQO2/l 0,5 <3 20 >3 10

CODcr ISO 15705:2002 K Luonnonvesi ja jatevesi mgO2/I 20 <50 30 >50 20

Fluoridi SFS-EN I1SO 10304:2007 K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi mg/l 0,1 <0,5 20 >0,5 15

PO4-P SFS-EN ISO 6878:2004 K  Luonnonvesi ja talousvesi ug/l 3 >3 16

PO4-P SFS EN ISO 15681-1:2005, FIA K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ug/l 3 <10 40 10-50 15 >50 10
Happi SFS-EN 25813:1993 K Luonnonvesi ja talousvesi mg/l 0,2 <2 20 >2 10

Kiintoaine SFS-EN 872:2005 K Luonnonvesi, jatevesi mg/l 1 <10 25 >10 15

Kloridi, Cl SFS-EN ISO 10304:2007 K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi mg/l 0,5 <3 30 >3 10

Kloridi, CI Sisdinen menetelm&, merkurometrinen titraus K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi mg/l 1 >1 10

Kokonaisfosfori, P SFS-EN I1SO 6878:2004 K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ua/l 5 >50 9

Kokonaisfosfori, P SFS EN ISO 15681-1:2005 K Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ua/l 3 <10 40 10-50 15 >50 10
Kokonaiskovuus SFS-3003:1987 K Luonnonvesi ja talousvesi mmol/l 0,05 <0,2 15 >0,2 10

Kokonaistyppi, N SFS-EN ISO 11905-1:1998, FIA K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ug/l 50 <100 20 >100 15

NO3-N SFS-EN ISO 13395-1:1997, FIA K Luonnonvesi, talousvesi, uima-allasvesi ja jatevesi g/l 5 >5,0 20

NO2-N SFS 3029:1976 K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi ug/l 10 > 10 11

NO23-N SFS-EN ISO 13395-1:1997 K Luonnonvesi, talousvesi, uima-allasvesi ja jatevesi ug/l 5 >5,0 20

pH SFS-3021:1974 K Luonnonvesi, talousvesi, jatevesi ja uima-allasvesi - - 0,2 pH yks.

Sameus SFS-EN ISO 7027-1:2016 K Luonnonvesi, talousvesi, jatevesi ja uima-allasvesi FTU 0,15 <1 30 >1 20

Sulfaatti, SO4 SFS-EN I1SO 10304:2007 K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi mg/l 0,5 <2 15 >2 10

Sahkénjohtavuus SFS-EN 27888:1994 K  Luonnonvesi, talousvesi ja jatevesi mS/m 1 <2 10 >2,0 4

Vari SFS-EN ISO 7887:2012, komparatiivinen K Luonnonvesi ja talousvesi mgPt/l 5 >5 5 yks.

Vari SFS-EN ISO 7887:2012 ( C) spektrofotom. K  Luonnonvesi ja talousvesi mgPt/l 5 <25 35 >25 20

Klorofylli SFS-5772: 1993 K Luonnonvesi mg/l 1 >1 20

Rauta SFS-3047:1980, FAAS K Luonnonvesi ug/l 200 <1000 20 >1000 10
Maaritysmenetelmat ja mittausepavarmuudet, Oulu

Maaritys Menetelma Akkr. Matriisit Yksikkd Maaritysraja| Pit.aluel Ul, % Pit.alue2 U2, % |Pit.alue3 U3, %
TOC /DOC SFS-EN 1484:1997 K Luonnonvesi, jatevesi, talousvesi, pohjavesi ja mg/l 0,5 <1 30 1-5 15 >5 10

liukoisuustestisuodokset
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